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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego ,,Remontu wnetrz holi wejsciowych, windowych
1 korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowinskiego 13-15 w Katowi-

cach”.

1.Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem.
1.3. Aktualne akty prawne 1 normy.

1.4. Wizja lokalna 1 pomiary uzupetniajace.

2.Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny, wielorodzinny, zrealizowane w
technologii prefabrykowanej W-70/SG. Budynek sklada si¢ z 4 segmentoéw — 2 klatek
wejsciowych.

Celem opracowania jest zaprojektowanie wystroju wnetrza:

Na parterze - holu wejsciowego z windami 1 wiatrotapu w zakresie posadzki, Scian wraz z
oSwietleniem oraz pomieszczen zapleczy z korytarzami przy lokalach uzytkowych 1 po-
mieszczen gospodarczych.

Na pietrze — kondygnacje powtarzalne — hole windowe, klatki schodowe, korytarze loka-

torskie w zakresie posadzek, $cian 1 os§wietlenia.

Zakres opracowania to:

- plytkowanie posadzek: parter — wiatrotap, hol windowy, korytarz do pomieszczen uzyt-
kowych 1 gospodarczych, pietra powtarzalne — hole windowe, korytarze lokatorskie,

- plytkowanie $cian: parter — §ciany wiatrotapu, Sciany holu windowego, WC, pigtra po-
wtarzalne — fragment $cian przy drzwiach windowych,

- sufit podwieszany nad cze¢scig holu windowego parteru,

- malowanie $cian 1 sufitow: parter — $ciany klatki schodowej, spody biegdw schodo-
wych, sufit wiatrotapu 1 holu wejsciowego 1 windowego, $ciany i sufity pomieszczen
zapleczy, pomieszczen gospodarczych, suszarni, pralni, WC, $ciany holi windowych
kondygnacji powtarzalnych i korytarzy lokatorskich,

- wymiana drzwi w pomieszczeniach: suszarni, pralni, gosp. 1 WC.
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3. Opis stanu istniejacego

Wiatrolap 1 hol na parterze

Posadzka z lastryka wylewanego, na fragmentach spekana.

Sciany wykoficzone farba emulsyjna, lamperie farba olejna. Na narozach uszkodzony
tynk. W holu powieszone zostaly: tablice informacyjne, skrzynki pocztowe, elementy
systemu ppoz. i punkty oswietleniowe. Po $cianach prowadzone sg kable w tworzywo-
wych rynienkach oraz instalacje c.o. .

Sufit w czes$ci z windami — gladki, nie ostonigty sufitem podwieszanym.
Zamontowano grzejniki typy ptytowego z konwektorem.

Okna w holu wymienione sg na nowe, tworzywowe w kolorze biatym.

Drzwi wejsciowe do klatki 1 wiatrotapu — stalowe, w kolorze niebiesko-popielatym,

w dobrym stanie.

Oswietlenie - punkty Swietlne na stropie 1 Scianach - plafony.

Korytarz do pom. uzytkowych i pom. gospodarczego.

Posadzka z lastryka wylewanego, na fragmentach spekana.
Sciany wykonczone farbg emulsyjna, lamperie farbg olejna

Oswietlenie - punkty Swietlne na stropie 1 Scianach - plafony.

Koryvtarze lokatorskie i hole windowe na pietrach

Posadzka w holach windowych wykonczona ptytkami pcv lub wyktadzinami pev. Ptytki
pcv odspojone 1 popgkane. Na nielicznych pietrach — plytki ceramiczne w stanie dobrym.
Sciany pomalowane farba emulsyjna , lamperie malowane farba olejna.

W holu windowym i korytarzach lokatorskich pod sufitem poprowadzone sg kable osa-
dzone w tworzywowych korytkach.

Zamontowano grzejniki typu faviry w korytarzach lokatorskich, w holach windowych
oraz na klatkach schodowych.

Drzwi do korytarzy dwuskrzydtowe stalowe, przeszklone, naswietle drzwi ostonigto ptyta
gipsowg po obu stronach, pomalowang farba emulsyjna.

Dylatacja na $cianach 1 podtodze wykonana z blachy.

Na sufitach zamocowane punkty swietlne — plafony.
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4. Zakres i opis prac budowlanvch

Prace przyeotowawcze scian i sufitOw:

- Sciany oczysci¢, luzne fragmenty tynku usuna¢. W razie potrzeby fragment powierzchni
wyrowna¢ wodoodpornymi ptytami typu F, gr. 12 mm (klei¢ na plackach).

- pozostale Sciany wyrownac¢ zaprawg szpachlowg Atlas Rekord i zagruntowac¢ prepara-
tem Atlas uni —grunt, - spekania na $cianach naprawi¢ poprzez rozcigcie pgknie¢. W ce-
lu dodatkowego zabezpieczenia szczeliny wklei¢ tasme z widkna szklanego 1 zaszpa-
chlowa¢ gladziag gipsowa,

- Sciany 1 sufity pod malowanie farbg akrylowa zagruntowac preparatem Atlas uni—grunt.

Prace przygotowawcze na posadzkach:

- usung¢ z posadzek plytki pev,

- na parterze w przypadku nierdwnosci powierzchni gorng warstwe posadzki z lastryka
nalezy sku¢. Wyro6wnac¢ powierzchnie, zagruntowac i wykona¢ wylewke betonowa
z dostosowaniem poziomu do wejscia do budynku 1 wind.

- posadzki oczysci¢, odttuscic, usungé fragmenty luzno zwigzane z podtozem. Ubytki,
nieréwnos$ci uzupetni¢. Nalezy zachowac istniejgce dylatacje w posadzce, oczysci€ je 1
wypetnic¢ elastyczng masg dylatacyjng lub silikonem Atlas Stilon U.

- podtoze przed ptytkowaniem zaimpregnowac.

- plytki gresowe uktada¢ wg rysunkow.

W holach wejSciowych na parterze 1 w wiatrolapie:

- wyplytkowa¢ Sciany holu do wysokosci 2,10 m oraz Sciany przy drzwiach windowych
1w wiatrotapach pod sufit (na calg wysokos¢ kondygnacji), ptytkami Nowa Gala VARIO,
VRO02, 59.7x29.7cm, naturalna w kolorze kremowym oraz VARIO, VR04, 59.7x29.7cm,
naturalna w kolorze brazowym (w ukladzie poziomym, wg rysunkow - przekrojow). Plytki
klei¢ klejem Atlas Plus. Narozniki wykonczy¢ typowymi listwami ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej (matowe srebrne) do glazury.
- wykona¢ nowg posadzke w holu wejsciowym, z ptytek gresowych 29,7x29,7 cm Nowa
Gala Trend Stone TS 03 w kolorze ciemno bezowym. Przy $cianach nieptytkowanych
wykona¢ cokoliki z ptyt gresowych na wysokos$¢ 10 cm.

W wiatrotapie utozy¢ ptytki 33,3 x 33,3 cm f. Paradyz seria P-Tartan-5, w kolorze grafi-
towym.
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- §ciany powyzej oktadziny z plytek i sufity pomalowa¢ 2 x farba akrylowa SNIEZKA
CLASSIC,
- wykona¢ sufit podwieszany w czg¢sci holu windowego,

- zamontowac o$wietlenie zawieszane pod sufitem.

W Kkorytarzu wewnetrznym i pomieszczeniach zapleczy parteru:

- wykona¢ nowg posadzke i cokoliki wys. 10 cm z ptytek gresowych, 29,7x29,7cm Nowa
Gala Trend Stone TS 03 w kolorze ciemno bezowym,

- pomalowa¢ drzwi pomieszczen technicznych 1 komoérek lokatorskich emalig ftalowa
potmatowa w kolorze bragzowym RAL 8025,

- éciany do wysokosci 150 cm pomalowac 2 x farba olejna SNIEZKA a powyzej i sufit 2
x farbg akrylowa SNIEZKA CLASSIC,

- pomalowac rury i grzejniki farbg ftalowa pétmatowa w kolorze bezowym NCS S 1010-
Y30R, po uprzednim zagruntowaniu farbg rozcienczona,

- zamontowac parapet w formie tworzywowej nakladki na istniejacy parapet,

- w pomieszczeniu WC wykonac na $cianach oktadzing z ptytek ceramicznych ptytkami
Nowa Gala VARIO, VR02, 59.7x29.7cm, naturalna w kolorze kremowym do wys. 210
cm. Sciany powyzej i sufit pomalowaé 2 x farba akrylowa SNIEZKA CLASSIC.

W holach windowych pieter:

- wykona¢ nowe posadzki 1 cokoliki na wysokos$¢ 10 cm z ptytek gresowych, 29,7x29,7
cm Nowa Gala Trend Stone TS 03 w kolorze ciemno bezowym,

- wyptytkowac¢ §ciany przy drzwiach windowych na pelng wysokos$¢, ptytkami Nowa Ga-
la VARIO, VRO02, 59.7x29.7cm, naturalna w kolorze kremowym. Plytki klei¢ klejem
Atlas Plus,

- §ciany do wysokosci 130 cm pomalowaé 2 x farba olejna SNIEZKA a powyzej i sufit 2
x farbg akrylowa SNIEZKA CLASSIC,

- pomalowa¢ drzwi do wind, zsypu 1 na korytarze lokatorskie, emalig ftalowa potmatowa
w kolorze brazowym RAL 8025,

- na drzwiach zsypu zamontowa¢ odbojniki gumowe (przyklejane),

- istniejgce dylatacje w posadzce 1 na $cianie przy wejsciu do korytarzy lokatorskich od-
czysci¢ 1 pomalowa¢ emalig ftalowa pdtmatowa w kolorze bezowym NCS S 1010-Y30R,
W przypadku braku dylatacji nalezy je odtworzy¢ 1 ostoni¢ je blachg stalowg ryflowana,
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- oczysci¢ 1 pomalowac rury instalacji grzewczej oraz grzejniki w klatce schodowej farbg
ftalowg potmatowa w kolorze bezowym NCS S 1010-Y30R, po uprzednim zagrunto-
waniu farbg rozcienczona,

- od wewnatrz zamontowac parapety w formie tworzywowej naktadki na istniejace parapety.

W korytarzach lokatorskich pieter:

- wykona¢ nowe posadzki 1 cokoliki na wysokos$¢ 10 cm z ptytek gresowych, 29,7x29,7 cm
Nowa Gala Trend Stone TS 03 w kolorze ciemno bezowym,

- éciany do wysokosci 130cm pomalowaé 2 x farba olejng SNIEZKA a powyzej i sufit 2
x farbg akrylowa SNIEZKA CLASSIC,

- pomalowac rury grzewcze 1 grzejniki farbg ftalowg potmatowa w kolorze bezowym
NCS S 1010-Y3R, po uprzednim zagruntowaniu farba rozcienczona,

- wykona¢ nowe posadzki 1 cokoliki z plytek gresowych.

W klatkach schodowych:

- oczysci¢ 1 pomalowac¢ balustrady przy schodach klatki schodowej farbg ftalowa pdima-
towa, w kolorze brazowym RAL 8025, po uprzednim zagruntowaniu farbg rozcienczona,

- pomalowac farbg olejng cokoliki przy biegach schodowych, przednézki i boki biegdw
schodowych oraz pas pod plyta biegowa o szer. 10 cm od krawedzi ptyty, farbg ftalowa
potmatowa, w kolorze grafitowym RAL 7039,

- éciany do wysokosci 130 cm pomalowac 2 x farbg olejna SNIEZKA a powyzej, sufit i
spody biegéw schodowych 2 x farba akrylowa SNIEZKA CLASSIC,

- od wewnatrz zamontowac parapety w formie tworzywowej naktadki na istniejace parapety,

Sufit w holu windowym na parterze

Strop oczysci¢, usungé spekane fragmenty, wyrownac¢ zaprawg szpachlowa.

W holu windowym na parterze zaprojektowano sufit podwieszany z piyt F, gr. 12,5 mm
w systemie Lafarge Nida Gips.

Sufit mocowaé na ruszcie stalowym i pomalowa¢ farba akrylowa SNIEZKA w kolorze
biatym.

Konstrukcje rusztu sufitu podwieszonego dwupoziomowa wykona¢ z nastgpujacych ele-

mentow:
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- profile nosne 1 gltdwne CD60x27 z blachy stalowej zimnogietej ocynkowanej grubosci
0,6 mm, rozstaw warstwy gtownej co 100 cm, rozstaw warstwy nosnej co 40 cm,

- wieszaki noniuszowe mocowane do stropu kotwami metalowymi z gwintem w rozsta-
wie co 75 cm wzdtuz profili warstwy gorne;.

W ruszcie zastosowac listwy przyscienne UD27x28x27 z blachy stalowej zimnogigtej

ocynkowanej grubosci 0,6 mm. Listwy na obwodzie sufitu mocowa¢ do $ciany kotkami

rozporowymi w rozstawie co 60 cm. Optytowanie rusztu wykonac z ptyt GKF grubosci

12,5 mm mocowanych wkregtami w rozstawie co 17 cm. Zlacza plyt 1 tby wkretow za-

szpachlowa¢ gipsem szpachlowym, spoiny zbroi¢ tasmg z widkna szklanego.

Prace dodatkowe

- wykonczone $ciany zabezpieczy¢ na narozach przez wklejenie katownika aluminiowego
20 x 20 mm, wysokosci 1500mm,

- w segmencie nr 13 na 4 pietrze w korytarzu prawym, nalezy rozebra¢ zabudowe koryta-
rza, na 9 pietrze korytarz zostal zabudowany,

- w segmencie nr 15 na 3 pigtrze w korytarzu prawym przed drzwiami do zsypu, nalezy
zdemontowac istniejacg (samowolnie zamontowang przez lokatorow) zabudowe korytarza,

- pomalowac¢ krate na ostatniej kondygnacji przy wyjsciu na dach oraz klape dachowa w
holu windowym, emalig ftalowg potmatowa w kolorze brazowym RAL 8025,

- na drzwiach zsypu przewidzie¢ montaz odbojnikéw gumowych naklejanych na drzwi lub
rozwazy¢ montaz odbojnikéw w posadzce — lokalizacja i rodzaj wg wskazania Inwestora,

- zamontowac tabliczki ,,droga ewakuacyjna” na klatkach schodowych,

- na $cianie naprzeciwko wind wykona¢ oznaczenia - numery pigter 1 numery mieszkan.

Malowanie elementéw dodatkowych

Elementy typu drzwi, balustrady, rury, blachy dylatacyjne pomalowac emalig ftalowg po
uprzednim oczyszczeniu elementdw ze zluszczajacej si¢ farby 1 zagruntowaniu rozcien-
czong farba.

Cokoliki przy biegach schodowych 1 boki biegow schodowych pomalowac¢ farba olejna.
Oswietlenie

Zastosowac oprawy zawieszane o wym. 60 x 60 cm, 38W Ikl. 230V P20 80xLED
4000K UNI LED OPAL biaty PX3751119
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W korytarzach lokatorskich 1 holach windowych kondygnacji powtarzalnych zaprojekto-
wano wymiang istniejacych punktoéw oswietleniowych na nowe plafony ZONDA LED,
12W, biate, PC, Model: OR-PL-349WLPMRA4.

Czes$¢ lamp zamontowac z czujnikiem zmierzchu lub czujnikiem ruchu.

Poszczegolne ilosci na kondygnacji ustali¢ z Inwestorem. Doktadne miejsce montazu

o$wietlenia ustali¢ z Inwestorem na budowie.

Wycieraczka w wiatrolapie

W wiatrotapie usung¢ starg wycieraczke, istniejacg wneke oczysci¢, wyremontowac i
wyplytkowaé do wymiardéw 67 x 100 x 2,5 cm. Naroznik posadzki wykonczy¢ katowni-
kiem aluminiowym 25 x 25 x 2 mm.

Zaprojektowano wycieraczki czyszczace, gumowe ,,plaster miodu”, o wymiarach 66,6 x

99,9 x 2 cm, np. firmy ,,CSN” Szczecin.

5. Kolorystyka wnetrz

kolory $cian 1 sufitow:

1. kolor bezowy NCS S 1010-Y30R

2. kolor zolty NCS S 1040-Y10R

3. kolor biaty farba akrylowa Sniezka
plytki podlogowe:

1. plytki gresowe 29,7x29,7cm Nowa Gala Trend Stone TS 03 w kolorze ciemno bezowym,
2. plytki gresowe 33,3x 33,3 cm Paradyz P-Tartan 5 w kolorze grafitowym.

plytki $cienne:
1. plytki gresowe Nowa Gala VARIO, VRO02, 59.7 x 29.7cm, naturalna w kolorze kremowym
2. plytki gresowe Nowa Gala VARIO, VR04, 59.7 x 29.7cm, naturalna w kolorze bragzowym

Pozostale elementy budynku:

- parapety wewnetrzne, naktadane w kolorze biatym,
- obrébki blacharskie dylatacji, rury 1 grzejniki pomalowac emalig ftalowa w kolorze be-

zowym NCS S 1010-Y30R,
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- pozostale elementy stalowe (np. balustrady schodow) pomalowa¢ emalig ftalowa w ko-

lorze bragzowym RAL 8025.

6. Nadzor techniczny

Roboty powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolo-
nych pracownikéw. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez Wykonaw-

c¢ 1 Inwestora.

Katowice, 03.2017 1. opracowanie:

arch. Tomasz Skopal
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