
SCHRMAT:

SYMBOL

D1

UWAGA!

1. Wymiary drzwi podano jako orientacyjne.

2. Stronę otwierania drzwi oraz ilość sprawdzić na budowie

i uzgodnić z Inwestorem.

3. Drzwi do WC wykonać z podcięciem wentylacyjnym lub tulejami wentylacyjnymi lub kratką wentylacyjną

(otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza)

4. Widok drzwi od strony zewnętrznej.

5. Przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie

6. Pozostałe drzwi należy pomalować emalią ftalową półmatową

w kolorze szarym: RAL 7036
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Skrzydło

So=68cm

Sz=80cm

Ho=200cm

Hz=205cm

Lewe Prawe

1 ---

Kolor

· drzwi drewniane płycinowe , pełne

· Drzwi wyposażone:

w zamek, uszczelke i klamkę

· 4-stronna cienka przylga.

szary, RAL 7036

Dz1

Sz=168cm Hz=203cm

1

· drzwi  aluminiowe ,

· powlekane  w kolorze szarym:

RAL 7036,

· Szkło bezpieczne (4/16TGI/4, U = 1,0),

w dolnej części panel pełny w kolorze

szarym RAL 7036

· Drzwi z samozamykaczem ,

wyposażone w klamkę z trzema

zawiasami oraz zamek

szary, RAL 7036
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So=68cm

Sz=80cm

Ho=200cm

Hz=205cm

Lewe Prawe

· drzwi drewniane płycinowe

z podcięciem wentylacyjnym /

lub tulejami wentylacyjnymi /

lub kratką wentylacyjną.

· Drzwi wyposażone:

w zamek, uszczelke i klamkę

· 4-stronna cienka przylga.

1 ---

szary, RAL 7036
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So=92cm

Sz=100cm

Ho=200cm

Hz=205cm

Lewe Prawe

--- 1

· drzwi drewniane płycinowe , pełne

· Drzwi wyposażone:

w zamek, uszczelke i klamkę

· 4-stronna cienka przylga.

szary, RAL 7036
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So=80cm

Sz=90cm

Ho=200cm

Hz=205cm

Lewe Prawe

1 ---

· drzwi drewniane płycinowe , pełne

· Drzwi wyposażone:

w zamek, uszczelke i klamkę

· 4-stronna cienka przylga.

szary, RAL 7036

UWAGI OGÓLNE:

· wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W  przypadku

jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.

· Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną,

wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym

techniczno - budowlanymi.

· Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty

dopuszczające do stosowania w budownictwie,  powinny być

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami

dostarczonymi przez producenta.

· Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać

właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO)  potwierdzone

stosownymi aprobatami  i certyfikatami.

· Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym

nadzorem  projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i

inwestora na miejscu budowy po wykonaniu próbek

· W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z

projektantem.

· Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty

projektanta.
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