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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego remontu komunikacji wewnetrznej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Sowinskiego 11 w Katowicach

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Celem opracowania jest projekt remontu komunikacji wewnetrznej ogdinodostepnej
w tym: holu przedwindowego na pietrach, korytarzy lokatorskich, klatki schodowej,
pomieszczen pomocniczych usytuowanych w parterze budynku mieszkalnego XI
kondygnacyjnego, komunikacji lokatorskiej dostepnej z podcienia budynku oraz
komunikacji technicznej prowadzacej do maszynowni.

Parter - hol wejSciowy wraz z wiatrotapem zostaty juz wyremontowane i nie sg objete
niniejszym opracowaniem.

Opracowanie skfada sie z czesci opisowej i rysunkowej.

1.2. Zakres opracowania

o Remont Scian wraz z malowaniem $cian i sufitow;

o Posadzki (hole przedwindowe na pietrach, korytarze lokatorskie w miejscach
wskazanych na rysunku , posadzki w pomieszczeniach pomocniczych i w.c.
itp);

o Montaz katownikdw na zakoniczeniu nadproza przy wejsciu do windy — parter;

o Wytozenie ptytkami gres $cian przy windowych na pietrach, Sciany w w.c na
parterze.;

o Demontaz wskazanych drzwi do wymiany;

o Demontaz Scianki dziatowej przegradzajgcg komunikacje w parterze czesci
gospodarczej,

o Demontaz Scian i drzwi pomieszczenia w komunikacji na pietrze technicznym;

o Malowanie Scian i sufitdw w korytarzu wewnetrznym na parterze - dojscie do
pomieszczen pomochiczych;

o Malowanie $cian i sufitbw pomieszczen gospodarczych (suszarnie, w.c.
pomieszczenie gospodarcze);

o Malowanie pionéw instalacyjnych, grzejnikdw typu fawir, balustrad, krat,
dylatacji, drabinki wytazowej, drzwi do windy itp;

o Malowanie drzwi stalowych przeszklonych wraz z nad$wietlem do korytarzy
lokatorskich, drzwi petnych na pietrach do pomieszczern gospodarczych (po
bytym zsypie), drzwi wejsciowe do maszynowni i na dach;

o Demontaz wskazanych drzwi do wymiany;

o Montaz parapetu wewnetrznego przy oknach na pétpietrze klatki schodowej;

o Montaz nowej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach gospodarczych na
parterze;

o Demontaz i montaz nowych drzwi wejsciowych do wiatrotapu;

o Demontaz skrzynki wraz z podejsciem pionu tzw. ,suchy hydrant” p. poz. Na
wszystkich kondygnacjach;

o Wymiana o$wietlenia w miejscach istniejgcego na o$wietlenie LED.

1.1. Podstawa opracowania
o Zlecenie Inwestora nr TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017 r.
o Inwentaryzacja do celéw projektowych,
o Uzgodnienie z Inwestorem wytycznych i koncepcji remontu,
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o Prawo budowlane Dz. U. 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami, Warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z
2008r. Nr 201, poz. 1239),

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. LOKALIZACIA

Budynek mieszkalny  usytuowany jest na Osiedlu Mieszkaniowym im. I. J.
Paderewskiego przy ul. Sowinskiego 9 w Katowicach . Budynek sktada sie z czterech
segmentdw przesunietych wzgledem siebie i oddylatowanych. Budynek obstugujg dwie
klatki schodowe ( nr 9 i 11). Wejscie do budynku nr 11 od strony wschodniej, do
mieszkan usytuowanych w parterze z podcienia budynku.

3. STOSUNKI TERENOWO - PRAWNE

Budynek jest wiasnoscia  Spétdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego,
usytuowany na dziatce nr 47/16, ktéra jest w uzytkowaniu wieczystym Spétdzielni
Mieszkaniowe].

4. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOMUNIKACII

4.1 DANE OGOLNE
e Powierzchnia uzytkowa istniejgcych pomieszczen komunikacji w budynku
przy ul. Sowifiskiego nr 9 objetych remontem: Pu = 939,02 m*> (927,18
m? + 11,84 m?) powierzchnia komunikacji w parterze dostepnej z podcienia
e WysokoS¢ pomieszczen na pietrach powtarzalnych — 2,50 m
e WysokoSc¢ parteru czesci gospodarczej — 3,37 m
e Kubatura 2.445,51 m?

4.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejgcy  budynek mieszkalny XI kondygnacyjny,  catkowicie

podpiwniczony z parterem przeznaczonym na cele gospodarcze, mieszkaniowe,
ustugowe oraz komunikacje. Wejscie gtéwne do budynku od strony wschodniej.
Budynek wybudowano ~ 1978 r. w technologii mieszanej, piwnice i przyziemie
budynku w konstrukcji nosnej zelbetowej wykonanej indywidualnie z wypetnieniem
ram konstrukcyjnych w tradycji. Powyzej parteru budynek wykonany w technologii
ptytowej typowej. Budynek sktada sie z czterech segmentdéw zryzalitowanych pomiedzy
sobg (dwa segmenty obstugiwane sg jednym wspdinym wejéciem, wspding klatka
schodowg i dwoma windami).
Parter
Petni funkcje komunikacji wewnetrznej w tym:

o hol wejsciowy do budynku poprzedzony wiatrotapem,

o dojscie do klatki schodowej, zejscie do piwnic,

o pomieszczenia gospodarcze i ustugowe usytuowane w parterze budynku

dostepne z komunikacji wewnetrznej.

Parter budynku zostat juz wyremontowany poza czescig komunikacji gospodarczo —
ustugowej i pomieszczen gospodarczych (prawy korytarz od wejscia gtéwnego do
budynku), ktére podlegajg remontowi i sg objete niniejszym opracowaniem.
Remontowi podlega réwniez komunikacja w parterze budynku dostepna z podcienia.
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Posadzka w pomieszczeniach i komunikacji wewnetrznej z ptytek lastrykowych 30 x 30
cm.

Sciany wykonczone farbg emulsyjna, lamperie farba olejna.

Oswietlenie:  punkty Swietlne centralnie na stropie i na $cianach (komunikacja
wewnetrzna) - plafony. Ogrzewanie pomieszczen — grzejniki typu Fawir.

Korytarze lokatorskie i hole przedwindowe na pietrach

Posadzki w komunikacji lokatorskiej (korytarz lewy i prawy) wykonczone ptytkami PCV,
poza lewym korytarzem na pietrze 1, wykonczonym ptytkami ceramicznymi.

Plytki PCV na korytarzach lokatorskich w réznym stanie technicznym, miejscami
odspojone i popekane.

W holach przedwindowych na wszystkich kondygnacjach ptytki lastryko 30 x 30 cm.
Sciany w komunikacji malowane farbg emulsyjng, lamperia farbg olejna.

W korytarzach lokatorskich pod sufitem przebiegajg kable (teletechnika, UPC itp.)
osadzone w korytkach.

W holach  przedwindowych, na spocznikach klatki schodowej i w korytarzach
lokatorskich grzejniki typu FAWIR wraz z poziomymi i pionowymi podejSciami. Na
klatce schodowej (spocznik) i w holu przedwindowym, oraz w korytarzach lokatorski
grzejniki zdemontowane, poza spocznikiem i holu przedwindowym na I i X pietrze .

W korytarzach lokatorskich na wszystkich pietrach (poza lewym korytarzem)
zabudowane liczniki gazowe, zabudowa wykonana z piyty typu ,sklejka” na ruszcie
drewnianym (patrz wykaz).

Korytarze lokatorskie oddzielone od holu przedwindowego drzwiami stalowymi,
dwuskrzydtowymi, przeszkolonymi z nadswietlem. W drzwiach zamontowany
samozamykacz. Drzwi do pomieszczen gospodarczych (pomieszczenia po nieuzywanym
zsypie) drzwi ptytowe petne, na V pietrze dodatkowo zamontowana krata na drzwiach.
Przej$cia dylatacyjne na Scianach wykonana z blachy stalowej gtadkiej, na posadzce z
blachy ryflowanej.

Oswietlenie sufitowe, punkty $wietlne typu plafon.

Komunikacja do maszynowni i wyjscia na dach

Z poziomu 10 - tego pietra schody wewnetrzne (kontynuacja klatki schodowej z
uzupetnieniem réznicy wysokosci dodatkowymi stopniami) do maszynowni i wyjscia na
dach. Schody oddzielone sg od komunikacji dla lokatorow zamykang kratg stalowa.

Z potpodestu drabinka wytazowa prowadzaca do drzwi wyjscia na dach. Na ostatnim
poziomie dobudowane pomieszczenie wykonane z cegty petnej gr. 12 cm, stuzgce
pierwotnie do obstugi wind , obecnie bez funkcji. Oswietlenie $cienne - plafon.

4.3. PROJEKTOWANY REMONT KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ]

Zgodnie z wytycznymi  Inwestora wskazane pomieszczenia na parterze oraz
komunikacja wewnetrzna w budynku objete sg niniejszym opracowaniem. Remont
obejmowat bedzie prace remontowe, wykonczeniowe okreslone przez Inwestora.

4.3.1. Opinia budowa

Remont objety niniejszym opracowaniem nie wymaga wykonania robét budowlanych
powodujgcych zmiane uktadu  obcigzen i nie ma konieczno$ci wykonania opinii
konstrukcyjnej.

4.3.2. Zakres prac budowlanych

Zakres prac budowlanych objetych remontem polegat bedzie na pracach zwigzanych z
nowym wykonczeniem posadzek wraz z cokolikiem, wyréwnaniem Scian i sufitdw ich
pomalowaniem. Pomalowanie dodatkowych elementéw takich jak drzwi, balustrady



£10RG PROJEKTOWANIA]  PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOMUNIKACII WEWNETRZNE]
ARCHITEKTONICZNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

MIT PRZY UL. GEN. J.L. SOWINSKIEGO 11 W KATOWICACH

40 - 927 KATOWICE

ul. SOWINSKIEGO13
lok.267

Strona 5

Opis techniczny do projektu budowlanego

klatki schodowej, lastrykowego cokolika przyschodowego, krat, grzejnikéw, drzwi do
windy na wszystkich kondygnacjach itp. Wraz z montazem dodatkowych elementéw
wskazanych w projekcie.

Prace budowlane zwigzane z remontem to:

PARTER

o W wyremontowanym na parterze holu gtéwnym przedwindowym w miejscu
obnizonego podciggu przed windami zamontowac katownik aluminiowy 30 x 30
x 2 mm w iloSci szt. 2 (narozniki poziome).

o W korytarzu gospodarczym zdemontowac istniejgcg wtdrng zabudowe
przedzielajgca komunikacje ogolnodostepng od dojscia do gabinetu
okulistycznego;

o W czesci gospodarczo — ustugowej parteru oraz w komunikacji dostepnej z
podcienia sprawdzi¢ stan techniczny ptytek lastrykowych 30 x 30 cm. Sprawdzi¢
powierzchnie czy nie jest spekana lub uszkodzona mechanicznie, zmatowic
powierzchnie papierem Sciernym, szczotkg stalowg lub specjalistycznymi
szlifierkami. Po szlifowaniu nalezy bardzo doktadnie odkurzy¢é powierzchnie,
najlepiej na mokro. Po wyréwnaniu podfoza, zmyciu, odttuszczeniu, pokry¢
emulsja poprawiajgcg przyczepnos¢ np.: WEBER 232, nanie$C elastyczng
zaprawe klejowg na calg powierzchnie ptytki np.: WEBER ZP 416, po 24
godzinach wypetnic¢ fugi zaprawg fugowa w kolorze ptytki. przyklei¢ ptytki gres
przy zastosowaniu zaprawy o zwiekszonej elastycznosci i przyczepnosci klej
klasy C2 powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 N/mm?. Nakfada¢ na podtoze w takiej
ilosci kleju, aby po docisnieciu ptytki zdotat wypetni¢ catg przestrzen pod nig,
zachowujac zaktadang grubo$¢ warstwy.

Dzieki temu pod ptytkg nie pozostang puste przestrzenie, co narazitoby jg na
pekniecie spowodowane na przyktad naciskiem na ,,pusty” naroznik.

Catkowite  wypetnienie przestrzeni pod ptytkami uniemozliwia takze
wptywanie tam wody.

o Wykona¢ nowe posadzki z ptytek gres o wymiarach 33,3 x 33,3 cm, DUST
PEARL, antyposlizgowos¢ R9 i klasa Scieralnosci "G" (réwnowazne IV klasie,
dopuszczajgcej do stosowania w obiektach uzytecznosci  publicznej).
Wykonczenie $cian 10 cm cokolikiem w kolorze jasno szarym jak ptytka
posadzkowa (ptytki dostepne w DOMHIT).

o Demontaz istniejgcych i montaz nowych drzwi wejSciowych do budynku
(pierwsze drzwi od zewnatrz wiatrotapu) aluminiowe, powlekane w kolorze jasno
szarym RAL 7036.

o W pomieszczeniu toalety po usunieciu istniejgcych plytek ceramicznych i
wyréwnaniu podfoza wykonac izolacje przeciwwodng 2 x ptynna folia
przeciwwilgociowa np.: Superflex 1;

o Sciany w w.c. do wysokosci 210 cm wytozy¢ ptytkami jak posadzka lecz o
wymiarach 30 x 60 cm uktadanych w poziomie.

o Przed utozeniem ptytek w w.c. zdemontowac istniejgce urzadzenia sanitarne
(w.c kompakt + umywalka);

o Po utozeniu nowej posadzki i $cian w toalecie zamontowa¢ nowe wyposazenie
np.: zestaw wc kompakt firmy ,Koto” seria Rekord lub Solo, umywalke serii :
Nova Pro 36;

o Demontaz wykazanych drzwi tgcznie z oscieznicami, montaz nowych drzwi
ptycinowych petnych do pomieszczenia wskazanego na rysunku, drzwi do w.c. z
gornym przeszkleniem i nawiewem w dolnej czesci drzwi.

o Przygotowanie $cian i sufitbw pod malowanie, poprzez wyréwnanie gtadzig
szpachlowg na siatce Atlas Rekord (0k.30% $cian, 20% sufitow),
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o Pomalowanie $cian farbg satynowg np. : Sniezka w kolorze piaszczysta plaza

(NCS 1010 — Y20R) , do wysokosci 160 cm farbg olejng pétmat w tym samym
kolorze co farba akrylowa (NCS 1010 — Y20R) , sufity w kolorze biatym.

Piony c.o. i grzejniki typu fawir pomalowa¢ emalig ftalowg pétmatowa w kolorze
Sciany (NCS 1010 — Y20R) po uprzednim umyciu i zagruntowaniu rozcienczong
farba.

PIETRA POWTARZALNE (I —X)

Posadzka w holach przedwindowych pieter:

7

Sciany

@)
O

Zdemontowac tzw. ,suchy hydrant” p.poz. wraz z podejéciem;

Przygotowac posadzke z ptytek lastrykowych 30 x 30 jak w pkt.4.4.2 pod
nowe wykonczenie ptytkami gres;

Wykona¢ nowe posadzki wraz z cokolikiem na wysokoS¢ 10 cm z ptytek gres,
33,3 x 33,3 cm DUST PEARL (DOMHIT), antyposlizgowo$¢ R9 i klasa
Scieralnosci "G" (rownowazne IV klasie, dopuszczajgcej do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej) w kolorze jasno — szarym ;

Oczysci¢ i pomalowaé piony c.o. i grzejnik ( grzejnik tylko na 10 pietrze
pozostate grzejniki zdemontowane).

Sciany przy drzwiach windy po wyréwnaniu podioza wykoriczyé ptytkami gres
Porcellanato na petng wysokos¢, ptytki ISIDE OCRA 30 x 60 cm, ptytka w
kolorze bezowo — kremowym (Marazzi Group s.r dostepne w DOMHIT), ptytki
klei¢ do podtoza klejem elastycznym np.:Atlas Plus, WEBER ZP 416;

Sciany do wysokosci 120 cm (130 cm od posadzki) pomalowac 2 x farba
olejng pétmatowa np.: w kolorze ,piaszczysta plaza” firmy Sniezka (NCS 1010
— Y20R). Powyzej pas szerokosci 60 cm 2 x farba satynowa np.: Sniezka w
kolorze ,, Miodowe lato” (NCS 1050 — Y20R) , powyzej farba akrylowa w tym
samym kolorze co farba olejna ponizej (NCS 1010 — Y20R) , sufity 2 x farba
akrylowa biata np.: Sniezka classic;

Drzwi do pomieszczenia gospodarczego (po bytym zsypie), drzwi do korytarzy
lokatorskich (strona lewa i prawa), drzwi do windy pomalowac¢ emalig ftalowg
potmatowg w kolorze szarym RAL7036,

Zamontowac odbojniki gumowe, typowe (przyklejane) na $cianach w miejscu
otwierania drzwi lokatorskich ,

Na $cianie naprzeciw wyjscia z wind odtworzy¢ napisy z oznaczeniem pietra,
numerami mieszkan;

Oczysci¢ i pomalowa¢ podejscia c.0. oraz grzejniki w klatce schodowej
(grzejnik tylko jeden na pietrze 10) emalig ftalowg pétmatowg w kolorze jak
Sciana NCS S 1010-Y20R, po uprzednim zagruntowaniu powierzchni
rozcienczong farba,

Korytarze lokatorskie na pietrach:

O
O
O

Usungc istniejgce ptytki PCV, wyréwnaé podtoze (patrz pkt 4.4.),

Usungc¢ obudowe licznikéw gazowych (wg wykazu na rysunkach);

Wykona¢ nowe posadzki i cokoliki na wysoko$¢ 10 cm (VIII i IX pietro korytarz
lewy i prawy oraz II pietro w korytarz lewy) z ptytek gres 33,3 x 33,3 cm DUST
PEARL (DOMHIT), antyposlizgowos$¢ R9 i klasa Scieralnosci "G" (rédwnowazne IV
klasie, dopuszczajgcej do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej) w
kolorze szarym;

Sciany przygotowac pod malowanie zgodnie z pkt 4.4.3.

Do wysokosci 130cm (od posadzki) pomalowac 2 x farba olejng pétmatowa np.:
w kolorze ,piaszczysta plaza” firmy Sniezka (NCS 1010 — Y20R). Powyzej pas
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szerokoéci 60 cm 2 x farba satynowa np.: Sniezka w kolorze ,, miodowe lato”
(NCS 1050 - Y20R) , powyzej farba akrylowa w tym samym kolorze co farba
olejna ponizej (NCS 1010 — Y20R) , sufity 2 x farba akrylowa biata np.:
Sniezka classic;

Dylatacje w posadzce i na Scianie przy wejsciu do korytarzy lokatorskich
odczysci¢ i pomalowaé emalig ftalowg pétmatowg w kolorze jak $ciana NCS S
1010-Y20R;

Podejscia c.o. (brak grzejnikow w korytarzach lokatorskich) pomalowac emalig
ftalowg potmatowa w kolorze jak Sciana np.: ,Piaszczysta plaza” Sniezka wg.
NCS S 1010-Y20R, po uprzednim zagruntowaniu rozcienczong farbg;

Klatka schodowa:

o

o

Balustrady przy schodach klatki schodowej oczysci¢ i pomalowac emalig ftalowa
potmatowg w kolorze szarym RAL 7036 , po uprzednim zagruntowaniu
rozcienczong farbg,

Cokoliki przy biegach schodowych, przednoézki i boki biegdw schodowych
pomalowac farbg ftalowg pétmatowg w kolorze szarym RAL 7036,

Przed przystgpieniem do malowania Sciany przygotowac zgodnie z pkt. 4.4.3.
Sciany do wysokosci 130 cm od posadzki pomalowaC 2 x farbg olejng
potmatowg NCS S 1010-Y20R np.: Sniezka ,Piaszczysta plaza”, powyzej, farba
akrylowa w tym samym kolorze co farba olejna ponizej (NCS 1010 — Y20R) ,
sufity 2 x farba akrylowa biata np.: Sniezka classic;

Klape wytazowa na Xp. klape dachowg w holu przedwindowym pomalowac
farba akrylowa w tym samym kolorze co sufit - biata.

Spody biegow klatki schodowej pomalowac 2 x farbg akrylowga w kolorze
biatym. Np.: Sniezka classic,

W oknie na wszystkich potpodestach zamontowac¢ od wewnatrz parapety w
kolorze biatym PCV (komorowe).

Podejécia c.0. grzejniki typu Fawir (tylko na 10 pietrze) pomglowaé farba
ftalowg pétmatowag w kolorze jak $ciana np.: ,Piaszczysta plaza” Sniezka (NCS
S 1010-Y20R), po uprzednim zagruntowaniu rozcienczong farbg;

Na klatce schodowej zamontowac typowe tabliczki ,,droga ewakuacyjna”.

Kondygnacja techniczna

o

]
]

Zdemontowac drzwi wraz z oscieznicg, rozebra¢ (zdemontowac) wygrodzone
pomieszczenie z cegty petnej gr. 12 cm (wysoko$¢ wygrodzenia 2,10 m);
Wyréwnaé posadzke po wyburzeniu Scianek,

Balustrade przy schodach klatki schodowej, krate oddzielajgcg od czesci
ogolnodostepnej, drabinke wytazowg oraz drzwi do maszynowni i na dach
(szt.3) oczysci¢ i pomalowaé emalig ftalowg pdtmatowg w kolorze szarym RAL
7036 , po uprzednim zagruntowaniu rozcieficzong farba,

Sciany do wysokosci 130 cm od posadzki pomalowaC 2 x farba olejng
pétmatowg NCS S 1010-Y20R np.: SNIEZKA ,Piaszczysta plaza”, powyzej, farba
akrylowa w tym samym kolorze co farba olejna ponizej (NCS 1010 — Y20R) ,
sufity 2 x farba akrylowa biata np.: Sniezka classic;

4.4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Posadzki

Prace przygotowawcze przed utozeniem ptytek gres na posadzkach:
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4.4.1. Istniejgca posadzka z PCV

Usungc¢ z posadzek ptytki PCV, podtoze oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz warstw
mogacych zmniejszal przyczepno$¢ nowej oktadziny, wszelkie luzne elementy trwale nie
zwigzane z podtozem nalezy usungé, podtoze wyréwna¢ . W celu wyréwnania
zastosowac specjalne masy szpachlowe np.: zaprawa wyréwnujgca CEKOL ZW-04, (nie
powinno sie stosowac zaprawy klejowej), zagruntowad. Emulsje gruntujgce zwiekszajq
przyczepnos$¢ kleju, regulujg chtonno$¢ podtoza, a takze je wzmacniajg np.: EXPERT 6 -
mocny grunt pod ptytki np.: firmy Kreisel.

Na tak przygotowane podtoze klei¢ ptytki gres, stosowac elastyczne zaprawy klejgce o
podwyzszonej przyczepnosci, co najmniej klasy C2 wedtug PN-EN 12004.

4.4.2. Istniejgca posadzka z ptytek lastryko

Posadzki oczysci¢, odttusci¢, usungé fragmenty luzno zwigzane z podtozem, ubytki,
nierdwnosci uzupetni¢ , pokry¢ emulsjg poprawiajgcg przyczepnos¢ (zagruntowac np.:
WEBER 232 lub Expert 6 Kreisel). Nanie$¢ elastyczng zaprawe klejowg na cafg
powierzchnie ptytki, stosowal elastyczne zaprawy klejgce o podwyzszonej
przyczepnosci, co najmniej klasy C2 wedtug PN-EN 12004. np.: WEBER ZP 416, po 24
godzinach wypetni¢ fugi zaprawa fugowa w kolorze ptytki. Ptytki gres uktada¢ zgodnie z
czescig rysunkowa.

Nalezy zachowac istniejgce dylatacje w posadzce, oczysci¢ je i wypetni¢ elastyczng masa
dylatacyjng lub silikonem Atlas Stilon U.

4.4.3. Przygotowanie Scian i sufitdw pod malowanie

Pekniecia na Scianach i sufitach mozna uzupetni¢ za pomocg masy do beztaSmowego
spoinowania ptyt kartonowo - gipsowych CEKOL C-40 lub za pomocg gipsu
szpachlowego CEKOL GS-100. Przed przystgpieniem do pracy nalezy pamietac o
odpowiednim przygotowaniu podtoza. Powierzchnie szczeliny nalezy odkurzy¢ i oczyscic.
Wszelkie luzne elementy trwale nie zwigzane z podiozem trzeba usungc. Nastepnie
nalezy szczeline zagruntowa¢ za pomocg emulsji gruntujgcej CEKOL DL-80. Mase
najlepiej naktada¢ w dwdch warstwach za pomocg szpachelki lub pacy. Pierwszag
warstwg nalezy doktadnie wypetni¢ szczeline. Nastepnie doktada sie drugg warstwe i
wyréwnuje.

Po zwigzaniu i wyschnieciu masa nadaje sig do szlifowania na gtadko.

Sciany opukac i sprawdzi¢ czy tynk sie nie odspaja od muru, odspojony tynk nalezy skuc.
Ogotocone miejsca, po wyczyszczeniu i zagruntowaniu, uzupetni¢ nowym tynkiem tego
samego rodzaju (tynk cementowo — wapienny).

Z powierzchni przeznaczonych do malowania usung¢ starg farbe klejowa, zwilzajac jg i
zdzierajgc szpachelka. Lamperie z farby olejnej, zeskroba¢ (dtugi czas, moze
spowodowac uszkodzenie podtoza),mozna uzy¢ preparatu rozmiekczajgcego farbe.
Przed malowaniem $cian musimy sie im przyjrzec i sprawdzi¢, czy nie ma w nich dziur
lub gtebokich rys. Oczysci¢, zagruntowaé, a na drugi dzien wypetni¢ zaprawg szpachlowg
— cementowg lub gipsowa, zaleznie od tego, jaki jest tynk. W przypadku drobnych
peknie¢ mozliwe jest szpachlowanie naprawczg masg akrylowa. Po zakoriczeniu tego
etapu Sciany zagruntowac, a nastepnie przystgpi¢ do malowania zgodnie z czeScig
rysunkowa.

4.4.4. Malowanie elementdw stalowych i drzwi

Elementy typu drzwi, balustrady, kraty, piony c.o., grzejniki , blachy dylatacyjne
pomalowac emalig ftalowg po uprzednim oczyszczeniu elementéw ze ztuszczajgcej sie
farby, usung¢ $lady rdzy. Do oczyszczania uzy¢ twardej szczotki, szlifierki, papieru
Sciernego itp. Niektore zanieczyszczenia mogg wymagacé opalenia, a inne z kolei —
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usuniecia przy pomocy rozpuszczalnika. Powierzchnia nie moze by¢ zbyt gtadka (czyli np.
lakierowana). Naturalna porowato$¢ metalu zapewnia wtasciwg przyczepnosc farby. Na
zbyt gtadkiej powierzchni farba po prostu nie bedzie miata sie na czym trzymad.
Oczyszczong powierzchnie zagruntowac rozcienczong farbg, a nastepnie pokry¢é emalig
ftalowg potmatowg RAL 7036, grzejniki i podejécia w kolorze jak $ciana.

5. OSWIETLENIE

W holach przedwindowych, w korytarzach lokatorskich na wszystkich kondygnacjach,
komunikacji technicznej i w pomieszczeniach gospodarczych parteru zaprojektowano
wymiane istniejgcych punktéw oswietlenia na nowe - zaprojektowano plafony ZONDA
LED, 12W, biate, PC, Model: OR-PL-349WLPMR4 lampy z czujnikiem ruchu. Miejsce
montazu nowego oSwietlenia pokrywajg sie z istniejgcym o$wietleniem. W razie
niescistosci wszystkie dodatkowe propozycje ustali¢ z Inwestorem. Wykaz i ilo$¢ podano
na rysunku w zestawieniu oswietlenia.

6. KOLORYSTYKA

6.1. Kolor $cian i sufitéw )

Kolor bezowo kremowy — wg wzornika NCS S 1010 — Y 20R ( Sniezka — piaszczysta
plaza -102) — farba akrylowa i farba olejna potmat (lamperie)

Pas szerokosci 60 cm w kolorze miodowo — ztotym wg wzornika NCS S 1050 Y 20R
(Sniezka — Miodowe lato - 116) farba akrylowa

Sufity — farba akrylowa biata.

6.2. Kolor elementdw stalowych i drzwi

Emalia ftalowa pétmatowa w kolorze szarym RAL 7036

Emalia ftalowa pdétmatowa w kolorze bezowo — kremowym dobranym do koloru $cian
NCS S 1010 Y20R (podejscia grzejniki).

6.3. Ptytki podtogowe

Phytki gres 33,3 x 33,3 w kolorze szarym, DUST PEARL (DOMHIT), antyposlizgowos¢ R9
i klasa Scieralnosci "G" (réwnowazne IV klasie, dopuszczajgcej do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej). Cokoliki wys. 10 cm z tych samych plytek.

6.4. Ptytki Scienne

W w.c. na $cianach ptytki gres 30 x 60 cm DUST PEARL (DOMHIT( w kolorze
szarym.
Ptaszczyzna przy drzwiach windy wytozona ptytkami gres Porcellanato 30 x 60 cm
uktadane w poziomie w kolorze bezowo — kremowym ISIDE OCRA - (Marazzi Group S.r
dostepne w DOMHIT),

7. UWAGI KONCOWE

Roboty powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowang kadre
przeszkolonych pracownikéw. W trakcie prowadzenia prac konieczny jest systematyczny
nadzor prowadzony przez Wykonawce i Inwestora.
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