PRZEKROJE , PARTER - PROJEKT LEGENDA
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Ptytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach
33,3 x 33,3 cm R9, antyposlizgowe, $cieralnos¢ G (IV kl)
w kolorze ciepty szary, DUST PEARL (MMT8)

Cokoliki o wysokosci 10 cm wykonane z plytek
gresowych GRES PORCELLANATO o wymiarach
33,3 x 33,3 cm, w kolorze ciepty szary, DUST PEARL
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Ptytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach
30x60 cm R9, antyposlizgowe, $cieralno$¢ G (IV kl)
w kolorze ciepty szary, DUST PEARL (MMT8)
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Ptytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach
30x60 cm, uktadane w poziomie
w kolorze rudo-bezowym, ISIDE OCRA (M69D)
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Farba olejna pétmat kolor wg Sniezka Natura -
"piaszczysta plaza" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R
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Farba akrylowa kolor wg Sniezka Natura -
"piaszczysta plaza" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R
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T e LUl T cokolik wysokosci 10 cm, z ptytek jak posadzka.

* Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz

7 pozostate drzwi przeznaczone do malowania - emalia ftalowa
PRZEKROJ C0-CO pétmatowa RAL 7036

o Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malowa¢ w kolorze jak $ciana
A Y- Nl - N St Nl farbg flatowg w kolorze NCS 1010 Y20R
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o Sufity - farba akrylowa biata "Sniezka"

e Obudowe licznikéw gazowych, jezeli wystepuje nalezy zdemontowac

o Na Scianie przy drzwiach wejsciowych do korytarzy lokatorskich
nalezy zamontowac odbojnice typowsg .

o W pomieszczeniach mokrych styki $cian i posadzek zaizolowaé
systemowo. Posadzki zaizolowac¢ ptynng folig.

o W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ okfadziny scian
z plytek ceramicznych na wysoko$¢ 210cm

o W korytarzach i holach windowych nalezy zamontowa¢ oznakowania
ewakuacji p.pozarowe;.
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- UWAGI OGOLNE:
. yvs_zystkie yvymi‘ar"y nalz’ei_y zwe_ryfikowa(’: na bu'do_wie. W. przypadku BIURO PROJEKTOWANIA
jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. ARCHITEKTONICZNEGO MIT
o Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, 40-972 KATOWICE, UL. SOWINSKIEGO 13 . y
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami w tym TEL/FAX 255 17 65 MIASTO I TWORCZOSC
techniczno - budowlanymi. ZLECENIODAWCA: DATA:
o Wszystkie materialy budowlane powinny posiadaé atesty Spotdzielnia Mieszkaniowa listopad 2017 r.
5 dopuszczajace dq sto_sowania w budoyvnictwie,l powinn_y b)_/é im. I.J. Paderewskiego NR UMOWY:
- stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice | TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017
dostarczonymi przez producenta.
* Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ TEMAT _OPRACOWANIA: . .
wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone Projekt remontu wnetrz holi wejsciowych,
Q stosownymi aprobatami i certyfikatami. windowych i korytarzy lokatorskich 9
7] o Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementow pod $cistym w budynku mieszkalnym NR RYS.
nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i przy ul. Sowinskiego 9 w Katowicach
inwestora na miejscu budowy po wykonaniu prébek
| * W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowa¢ sie z PRZEKROJE PARTER - PROJEKT SKALA: 1:100
projektqntem. Lo . ) AUTORZY:
¢ x\'{:jzeel:(ltk;it:c.istepstwa izmiany w projekcie wymagaja aprobaty mgr inz. arch. Barbara Wyszynska upr. 607/81
magr inz. arch. Anna Puchacewicz




	Sheets and Views
	09_(100)_Przekroje parter PROJ 1_50 (A3)


