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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr.

POM. POMIESZCZENIE

POSADZKA POW. (m?)

Hwind| HOL PRZEDWINDOWY ptytki ceramiczne 18.28

Sch SCHODY lastriko 6.93
ptytki ceramiczne 2997

ptytki ceramiczne 23.48

LK KORYTARZ LEWY

PK KORYTARZ PRAWY

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:{  78.66

LEGENDA

Ptytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach
33,3 x 33,3 cm R9, antyposlizgowe, Scieralnos¢ G (1V kl)
w kolorze ciepty szary, DUST PEARL (MMT8)

Emalia ftalowa pétmatowa w kolorze szarym: RAL 7036

Poczatek uktadania ptytek podtogowych

UWAGI:

* We wszystkich pomieszczeniach z nowa posadzka wykona¢
cokolik wysokosci 10 cm, z plytek jak posadzka.

e Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz
pozostate drzwi przeznaczone do malowania - emalia ftalowa
pétmatowa RAL 7036

o Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malowa¢ w kolorze jak $ciana
farba flatowg w kolorze NCS 1010 Y20R

o Sufity - farba akrylowa biata "Sniezka"

o Obudowe licznikéw gazowych, jezeli wystepuje nalezy zdemontowac¢

o Na $cianie przy drzwiach wejsciowych do korytarzy lokatorskich
nalezy zamontowac¢ odbojnice typows .

e W pomieszczeniach mokrych styki $cian i posadzek zaizolowaé
systemowo. Posadzki zaizolowa¢ ptynng folig.

* \W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ oktadziny $cian
z ptytek ceramicznych na wysokos$¢ 210cm

o W korytarzach i holach windowych nalezy zamontowa¢ oznakowania
ewakuacji p.pozarowej.

o Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym
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nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i
inwestora na miejscu budowy po wykonaniu probek

* \W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowa¢ sie z
projektantem.

» Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajg aprobaty
projektanta.
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