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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Sowinskiego 35 w
Katowicach opracowano na podstawie:

- uzgodnien z Dzialem Technicznym Spotdzielni Mieszkaniowej im 1.J. Paderewskiego

- podktadéw budowlanych

- aktualnych przepiséw i norm

- wytycznych ochrony przeciwpozarowej

2.2. PRZEPISY I NORMY

Projekt zostal opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami PN, Przepisami
Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

Projekt instalacji, zastosowane urzadzenia 1 sposéb ich doboru odpowiada¢ beda
mi¢dzynarodowym przepisom IEC.

Urzadzenia beda opatrzone znakiem CE 1 zabezpieczone przed wpltywem obcych pol
elektromagnetycznych zgodnie z przepisami.

Oznakowanie wyj$¢ i drog ewakuacji bedzie zgodne z aktualng norma.

2.3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny przy ul. Sowinskiego 35 w Katowicach jest budynkiem
jedenastokondygnacyjnym wykonanym w konstrukcji monolitycznej zelbetowej, $ciany
zewngtrzne gr. 0.6m, wewngtrzne 0,4m. Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczna,
wodno-kanalizacyjng, gazowsa, centralnego ogrzewania, teleinformatyczna, telefoniczng. W
budynku znajduje si¢ 71 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali uzytkowych na parterze.

Instalacje elektryczne w budynkach budowanych metoda wielkoptytowa w latach 1970-1990
byly projektowane i wykonywane wg odmiennych od obecnie obowigzujacych przepisow.
Obowigzujace wtedy przepisy postulujace obnizke kosztow inwestycyjnych wymagaty:
* Przyjmowanie matych mocy zapotrzebowanych przez mieszkania (2kW na jedno
mieszkanie) powodowaly wykonanie wlz przewodami aluminiowymi o matych
przekrojach tj. 10mm?2
* Dopuszczanie znacznych spadkéw napig¢ w instalacji zasilajacej
* Stosowanie jako $rodka ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zerowania
Te przyczyny oraz dhugi okres eksploatacji instalacji spowodowaly jej techniczne zuzycie, co
powoduje obecnie wiele ograniczen a nawet zagrozen dla uzytkownikow tych instalacji.
Instalacja wymaga remontu.

2.4. ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W stanie istniejgcym zasilanie podstawowe budynku odbywa si¢ z istniejgcego zlacza
kablowego ZK3 GZE (Z1) zlokalizowanego w piwnicy budynku.
Zasilanie rezerwowe odbywa si¢ z istniejgcego ztacza ZK1 GZE (Z2) w piwnicy budynku.



W zwiazku z konieczno$cig dostosowania instalacji elektrycznych w obiekcie do zwigkszonego
poboru energii elektrycznej projektuje si¢ wymiang gidwnej linii zasilajagcej GLZ (zasilania
podstawowego) na odcinku ztacze Z1 do ztacza 723 1 TG.

W stanie istniejgcym zasilanie zrealizowane jest kablem YAKY4x120mm®. Projektuje sie
ulozenie na ww odcinku nowej linii kablowej wykonanej kablem 4xLgY 185mm? prowadzonej w
korytku KPR200h80 od zlagcza kablowego do zlacza Z3 rozdzielni glownej trasa
demontowanego kabla. W zlaczu Z3 projektuje si¢ wymiang¢ istniejacych podstaw
bezpiecznikowych na podstawy PBD2/400A

Zasilanie rezerwowe wykonane kablem YAKY4x70 pozostaje bez zmian.
Istniejaca rozdzielni¢ gtowng RG nalezy zmodernizowac zgodnie z rys. nr 2.
Z istniejacej rozdzielni nalezy wyprowadzi¢ lini¢ zasilajaca projektowang tablice pionow TG.

Zasilanie nalezy wykona¢ kablem 4xLgY185mm?. Kabel prowadzi¢ w projektowanym korytku
kablowym KPR200h80. Z tablicy TG nalezy wyprowadzi¢ do tablic pigetrowych 11 linii
zasilajacych wlz. Wewnetrzne linie zasilajace zrealizowa¢ kablami YKYZzZo. Kable nalezy
prowadzi¢:

- w piwnicy segmentu I i IT w projektowanym korytku kablowym typu KPR200h80

- w pionie w rurach ochronnych RVS47 oraz natynkowo poprzez tablicg¢ ZELP prod. PPU
spj ,,ELEKTRYK” zgodnie z rys. nr 25-28.

2.5. ROZDZIELNICA GEOWNA RG/TG, TABLICA ADMINISTRACYJNA TA.

Stan istniejacy:

Istniejaca rozdzielnica gtowna w budynku zlokalizowana jest w korytarzu na poziomie piwnicy.
Rozdzielnia wykonana jest jako wnegkowa typu ,blok energetyczny”. W rozdzielnicy
zlokalizowano: SZR, wylacznik glowny wlz 1 administracji, zabezpieczenia wlz i zabezpieczenie
przedlicznikowe czesci administracyjnej, zabezpieczenia odbiorcze obwodow
administracyjnych, bezposredni pomiar energii elektrycznej dla czgsci administracyjne;.

Instalacja wykonana jest w uktadzie sieci TN-C.
Stan projektowany:

Ze wzgledu na brak wystarczajacej ilosci miejsca w istniejgcej rozdzielni dla zabudowy nowych
zabezpieczen pionow mieszkalnych w poblizu istniejacej rozdzielni projektuje si¢ nowa tablice
TG.

Projektuje si¢ tablice¢ w obudowie metalowej] w wykonaniu stojagcym, przySciennym z
wyposazeniem wg rys. 2,3. W tablicy przewidziano zabudowe wylacznika ppoz czgsci
mieszkalnej, I 1 II stopnia ochrony przeciwprzepigciowe] oraz zabezpieczen piondow
mieszkalnych. Rozdzielni¢ przystosowano do pigcioprzewodowej instalacji odbiorcze;.
Instalacja wykonana jest w ukladzie sieci TNC-S.

W celu tatwego podiaczenia rozdzielnicy w dolnej czgsci zabudowano wylacznik ppoz, do
podlaczenia kabli zasilajacych oraz ochronniki przepigciowe za$ w gornej czesci roztaczniki
bezpiecznikowe oraz przedziaty listwowe do podtagczenia obwoddéw odbiorczych.

Potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy wykona¢ nalezy na prefabrykacji.

Istniejace zabezpieczenia piondw zabudowane w tablicy TLA istniejacej rozdzielni gtownej
przewidziano do likwidacji. W uwolnionym miejscu w tablicy RG/TLA zabudowa¢ przeniesione
liczniki administracyjne napedéw wind.



Tablica administracyjna TA

Istniejacag tablice administracyjng wchodzacg w skiad rozdzielni gtownej nalezy doposazy¢ w
zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych zabudowanych w tablicach pigtrowych ZELP.

Ponadto projektuje si¢ wymiang istniejgcego wytacznika obwodow administracji. Projektuje si¢
roztacznik kompaktowy wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230V.

Uktad SZR oraz licznik administracyjny pozostaje bez zmian.
2.6. POMIARY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W projekcie ujgto demontaz oraz przeniesienie istniejacych licznikéw lokali ustugowych
zabudowanych na poziomie piwnicy do projektowanej tablicy TLU zlokalizowanej na poziomie
parteru segmentu II oraz przeniesienie istniejgcych licznikéw administracyjnych wind do tablicy
TLA.

Zasilanie lokali mieszkalnych odbywa¢ si¢ bedzie z projektowanych tablic pietrowych
zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach. Tablice przygotowano do przeniesienia
licznikow energii elektrycznej z lokali mieszkalnych.

Wielkos¢ projektowanych zabezpieczen przedlicznikowych dostosowaé do istniejgcych
zabezpieczen lokali mieszkalnych. W stanie istniejacym mieszkania zasilane sa 1-fazowo za
wyjatkiem mieszkania nr 39 (zasilanego 3f).

2.7. TABLICE PIETROWE

Istniejace tablice piondw na poziomie piwnicy przewidziano do likwidacji.

W korytarzach projektuje si¢ nowe tablice pietrowe. Projektuje si¢ tablice dla czesci elektrycznej
1 czesci teletechniczne;.

Na poszczegolnych pietrach w pomieszczeniach komunikacji projektuje si¢ nowe tablice
pigtrowe typu ZELP. Projektuje si¢ tablice dla czesci elektrycznej i czesci teletechniczne;.

W czgs$ci przystosowanej do plombowania projektuje si¢ listwe rozgatezng dla podtaczenia wlz-
tow.

W czesci teletechnicznej projektuje si¢ wolny przedzial oraz przepusty kablowe dla instalacji
telefonicznej, domofonowe;j i telewizyjne;.

Konstrukcje tablic pigtrowych pokazano na rysunkach nr 4-24.

2.8. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

WLZ-ty dla piondéw elektrycznych zaprojektowano kablami YKYS5x35mm?® Przewody
prowadzi¢:

- na poziomie piwnicy w projektowanych korytkach kablowych

- W pionie na $cianie w rurach RVS47 oraz na uchwytach w obrgbie przestrzeni kanatu
kablowego tablicy ZELP. Rozgatezienie przewodéw w pionach instalacyjnych wykonaé
na listwach rozgateznych. Listwy nalezy przystosowac¢ do plombowania.

Rownolegle z kablami WLZ-té6w na catej dlugosci utozy¢ rury ostonowe RVS37 na potrzeby
prowadzenia instalacji teletechnicznych: RTV, Telefon, Internet.



2.9 ZASILANIE MIESZKAN

Przewody =zasilajace mieszkania nalezy wyprowadzi¢ z tablic pigtrowych do tablic
mieszkaniowych TM. Zasilanie mieszkan zrealizowa¢ przewodami YDYzo3x4mm?® dla
mieszkan zasilanych 1-fazowo (mieszkanie nr 39 zasilane 3-fazowo przewodem YDY 5x10mm?).
Przewody zasilajace prowadzi¢ w kanalach elektroinstalacyjnych PCV dwudzielnych
KP90x60mm mocowanych do konstrukcji §cian/sufitow.

UWAGA

1. na etapie realizacji nalezy z kazdym mieszkancem uzgodni¢ sposob podigczenia i
uktadania przewodu w mieszkaniach

2. wielkos¢ zabezpieczen przedlicznikowych 1 instalacji odbiorczej w mieszkaniach
pozostaja bez zmian

W tablicach mieszkaniowych po wymontowaniu licznika energii elektrycznej zabudowa

puszki typu D9054/PO firmy HENSEL (www.hensel.com.pl) dla mieszkan obecnie zasilanych
jednofazowo 1 K9255/PO HENSEL dla mieszkania zasilanych 3-fazowo w celu potaczenia ze
soba rozlaczonej instalacji.

2.10 ZASILANIE LOKALI UZYTKOWYCH

Zasilanie lokali uzytkowych odbywa si¢ bedzie z tablicy TLU umiejscowione] na parterze
budynku. Tablica zasilana bedzie kablem YKYZo5x35mm?2 (wlzl1) z rozdzielnicy TG zgodnie z
rys. nr 1,24. Tablice TLU wyposazy¢ zgodnie z rys. nr 24.

2.11. ZASILANIE OBWODOW ADMINISTRACYJNYCH

Instalacja administracyjna nie podlega wymianie.

Z tablicy TA nalezy wykona¢ dwie linie zasilajgce gniazda 1-fazowe oraz instalacj¢ dzwonkowa
w tablicach pigtrowych ZELP. Zasilanie wykona¢ przewodami YDYZo3x2,5mm?2 prowadzonymi
w projektowanych korytkach kablowych na poziomie piwnicy, w pionie na $cianie w rurach RVS
i uchwytach w obrebie przestrzeni kanatu ZELP.

W czesci administracyjnej tablic pigtrowych ZELP na szynie TH35 zabudowa

gniazdo wtyczkowe 1-fazowe wraz z zabezpieczeniem S301B16A i ztaczka VS4PA f-my ETI
zgodnie z rys. nr 4-24.

Instalacja dzwonkowa

W korytarzach lokatorskich nalezy wymieni¢ istniejaca instalacje dzwonkowa. Instalacje nalezy
wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm?2 indywidualnie dla kazdego mieszkania. Zasilanie
instalacji dzwonkowej wykona¢ z obwodu administracyjnego w ZELP poprzez transformatory
dzwonkowe 230/8V. Przy drzwiach wejsciowych do korytarzy lokatorskich nalezy zainstalowac
nowe przyciski dzwonkowe w puszkach zespolonych. W mieszkaniach nalezy zabudowa¢ nowe
dzwonki na napigcie 8V. Zasilanie elektrozaczepu z obwodu adm. w ZELP napigciem 12V.
Otwieranie drzwi w korytarzu przyciskami dzwonkowymi przy drzwiach do mieszkan.
Przewody do instalacji dzwonkowej utozy¢ w kanatach instalacyjnych KP 90x60. Plan instalacji
dzwonkowej przedstawiono na rys. nr 29.



2.12. INSTALACJA ELEKTRYCZNA W MIESZKANIACH

Nie podlega opracowaniu.

2.13. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielni gtéwnej RG oraz w tablicy administracyjnej TA nalezy zabudowac 11 Il stopien
ochrony przepigciowe;.

2.14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWEJ i POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wytgczenie
zasilania dla uktadu TNC-S.
W piwnicy budynku wykona
gléwng szyne uziemiajaca (GSU) z ptaskownika ZnFe 30 x 4
do ktorej przylaczyc¢:
» zacisk PE tablicy TG, metalowe rury wodociggowe, kanalizacyjne i rury centralnego
ogrzewania, ptaskownikiem ZnFe30x3mm
* uziom otokowy budynku ptaskownikiem 30x4mm (E)
* rury gazowe (po wykonaniu przez Zaklad Gazowniczy wstawki izolacyjnej)
ptaskownikiem ZnFe 30 x 3 mm
* drabinki kablowe przewodem LY 16mm2
» zacisk PE rozdzielnicy TG ptaskownikiem ZnFe30 x 4 mm

Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochrono funkcjonalnego
oraz potaczen wyrownawczych powinny by¢ oznakowane barwa zielono z6tta.

2.15. INSTALACJA WYLACZNIKOW P.POZ.

Wylacznik p.poz zlokalizowany bedzie na poziomie piwnicy w rozdzielni RG oraz tablicy
administracyjnej TA. Zadziatanie wylacznika spowoduje odlaczenie zasilania w rozdzielnicy
gtownej TG oraz wytaczenie tablicy administracyjnej TA.

Powtorne zalaczenie zasilania moze nastapi¢ jedynie po recznym zataczeniu wytacznikow w
rozdzielnicy RG 1 TA. Przycisk wytacznika ppoz zlokalizowano w holu wej$cioym przy wejsciu
gléwnym. Oprzewodowanie do przycisku nalezy wykonaé¢ kablem w izolacji ognioodporne;j
HDGs PH90 2x1,5mm?’.

Miegjsce usytuowania przeciwpozarowego wylacznika pradu powinno zosta¢ odpowiednio
oznakowane znakiem ,,Przeciwpozarowy wylacznik pradu”, zgodnym z PN-92/N-01256/01.

2.16. INSTALACJE SEABOPRADOWE

W budynku przewidziano orurowanie dla instalacji stabopradowych

W zespotach tablic pigetrowych przygotowano miejsce do zabudowy aparatury, a w pionach
zostang wykonane rury do wprowadzenia instalacji.

UWAGA

Po wykonaniu orurowania Inwestor winien si¢ zwroci¢ do operatoroOw o przeniesienie instalacji
do piondéw instalacyjnych i zdemontowanie wykonanych w sposob prowizoryczny swoich
instalacji.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 BILANS MOCY ZAINSTALOWANEJ I JEDNOCZESNEJ BUDYNKU DLA
POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 12,5 kW i ADMINISTRACJI 44,0kW

Obliczenia instalacji WLZ

Lp |Wyszczegolnienie Zabezpieczenie |Moc Wspotczynnik |[Moc
Przedlicznik. zainstalowana |Jedn. jednoczesna
w kW w kW

1 |WLZ1 7x(1*20) 87,5 0,47 41,0
7 mieszkan*12,5kW

2 |WLZ2 7x(1*20) 87,5 0,47 41,0
7 mieszkan*12,5kW

3 |WLZ3 6x(1*20) 87,5 0,47 41,0
7 mieszkan*12,5kW 1x(3*40)

4 |WLZ4 7x(1*20) 87,5 0,47 41,0
7 mieszkan*12,5kW

5 |WLZ5 7x(1*20) 87,5 0,47 41,0
7 mieszkan*12,5kW

6 |WLZ6 7x(1*20) 87,5 0,47 41,0
7 mieszkan*12,5kW

7 |WLZ7 7x(1*20) 87,5 0,47 41,0
7 mieszkan*12,5kW

8 |WLZS8 7x(1*20) 87,5 0,47 41,0
7 mieszkan*12,5kW

9 |WLZ9 7x(1*20) 87,5 0,47 41,0
7 mieszkan*12,5kW

10 |WLZ10 7x(1*20) 87,5 0,47 41,0
7 mieszkan*12,5kW

11 |WLZI11 2x(1*25) 62,5 0,747 46,6
5 lokali ustugowych 1x(1*16)
*12,5kW 1x(3*32)

1x(3*63)
Obliczenia poboru mocy dla calego przylacza
Lp | Wyszczegolnienie Zabezpiecze |Moc Wspdtezynnik |Moc
nie zainstalowana |jednoczesno$c |jednoczesna
Przedlicznik. |w kW i w kW

Obw. Administr. 3*63 44 0,9 40,0

2 |Razem moc dla mieszkan |69x(1*20) 937,5 0,114 106,9
oraz lokali uzytkowych | 1x(3*40)
bez rozbicia na linie
zasilajace
70 mieszkan *12,5kW




5 lokale ustugowe
*12,5kW

RAZEM MOC - - - 146,9
BUDYNKU

3.1.1. Obliczenia instalacji wlz nr 1-10 do mocy docelowej (wg. N SEP-E-002 )
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA

Pwi=Sw1 X kj X n X cos@

gdzie:
Py, — moc zapotrzebowana wewngtrznych linii zasilajagcych [kW]
Smi — moc zapotrzebowana dla pojedynczego mieszkania[k VA]]
k; — wspotczynnik jednoczesnosci
n — liczba mieszkan zasilanych z wlz-tu
cos@ - wspotczynnik mocy rowny 1
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA

Ilos¢ lokali mieszkalnych = 7

Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA

Py, = 12,5 kVAx 0,470 x7 x 1 =41,00 kW

Ps 41000
Iobl = = = 59,2 A
1,73*U*coso 1,73*400

W TG nalezy zabudowa

bezpiecznik NH000 80A typ gG do obecnie pobieranej mocy.

Maksymalna wielko$¢ bezpiecznika w TG obliczona do mocy docelowej to NHO00 100A gG
Dobiera si¢ wlz nr 1-10 w budynku, jako YKYzo 5 x 35 mm®o

Li=119A x k,=119A x 1,06 = 126,14A.

3.1.2. Obliczenia instalacji wlz nr 11 do mocy docelowej (wg. N SEP-E-002 )
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA

Pyi=Sm1 x kj X n X cos@

gdzie:

Py, — moc zapotrzebowana wewngtrznych linii zasilajacych [kW]
Swmi — moc zapotrzebowana dla pojedynczego mieszkania[kVA]]
kj — wspolczynnik jednoczesnos$ci

n — liczba mieszkan zasilanych z wlz-tu

cos - wspotczynnik mocy roéwny 1

Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA

Ilo$¢ lokali mieszkalnych = 5

Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA

Py, =12,5kVAx 1 x5=62,5kW

Ps 62500
Iobl = = = 90,3 A
1,73*U*cos 1,73*400




W TG nalezy zabudowa

bezpiecznik NH000 100A typ gG do obecnie pobieranej mocy.

Maksymalna wielko$¢ bezpiecznika w TG obliczona do mocy docelowej to NH0O00 100A gG
Dobiera sie¢ wlz nr11 w budynku jako YKYzo 5 x36 mm?o I; = 126A

3.1.3 Obliczenia pradu obcigzenia- GLZ (70 mieszkan +5 lokali uzytkowych +
administracja).

P6i=Smi x kj X n X cos@ +Papm
P, =106,9kW +40kW=146,9kW

Glowna linia zasilajaca
Ps 146900
Iobl = = = 212,3A
1,73*U*cos 1,73*400*0,95

Na odcinku Z1- Z3 -TG dobiera si¢ kabel 4xLgYx185mm2 o Id = 341A.
Maksymalna wielko$¢ bezpiecznika w ztaczu Z3 obliczona do mocy docelowej to
NH2 250A gG

UWAGA! Wielko$¢ zabezpieczen w zlaczu Z.1 i Z3 pozostaja niezmienione
(moc zamoéwiona pozostaje na dotychczasowym poziomie).

3.2 Sprawdzenie spadku napiecia

100xPx1
AU% = zasilanie 3-fazowe
v x S x 400°
200xPx1
AU% = zasilanie 1-fazowe
v x S x 230°

gdzie:

AU% - wartos¢ wzgledna spadku napigcia, [%]

Y - przewodnos$¢ wlasciwa, [m/Qmm?2] yCu=57 m/Qmm?2,
S- przekrdj przewodu, [mm2]

P - moc czynna [W]

1- dhugos¢ linii [m]

U - znamionowe mi¢dzyprzewodowe napigcie linii [V]

) Audop%z 4%



ZELP6/9 ZELP&/10

40m - 46m

AUZAUl +AU2+AU3+AU4+AU5

Przy czym:

l.
2.
3.

4.
3.

AU, " spadek napiecia od stacji tr. do ztgcza Z1-YAKY4x420mm?,

AU, spadek napigcia od ztgcza Z1 do tablicy gtownej RG/TG-4xLgY 1x185mm?,
AUs; ™ spadek napigcia od tablicy gtownej RG/TG do tablicy ZELP6/9 na IXp
YKY5x35mm?,

AU, spadek napigcia od tablicy ZELP6/9 do tablicy ZELP6/10 na Xp YKY5x35mm?,
AUs ™ spadek napigcia od tablicy pigtrowej ZELP6/P10 do najbardziej oddalone;j tablicy
mieszkaniowej TM na YDY3x4mm?2,

Poszczegdlne spadki napigcia wynosza:

Dopuszczalny spadek napiecia zachowany

3.3 Dobor przewodow i urzadzen zabezpieczajacych

Obliczen dokonano dla najbardziej obcigzonego wlz3 do mocy docelowe;.
Przyjeto kabel zasilajacy na odcinku TG do ZELP3/5 YKYZ05x35mm?2 o
1d=126,14A przy sposobie utozenia C (wg PN-IEC 60364-5-523:2001)
Zgodnie z pkt 3.1.1 [,,=59,20 A

| g

Oraz roztacznik bezpiecznikowy z wkladke bezpiecznikowa typu NH000 80A o
charakterystyce gG.

Ton< [<Iq4
59,20 A <80A<126.14A
oraz: 1,<1,451d
I,=1,6xIn=1,6x80A=160A
128A<1,45x126,14A



128A<182,7A
kabel dobrano prawidtowo pod wzgledem obcigzalnosci dtugotrwatej 1 przecigzenia

3.4 Sprawdzenie urzadzen i przekroju przewodu na prady zwarciowe.

Obliczanie pradu zwarciowego dla ZELP6/10 oraz tablicy TM mieszkanie nr 81
Poczatkowy prad zwarcia jednofazowego oblicza si¢ z zaleznoSci:
Cx Unf
Ik: -----------
Zi>
gdzie:
U, — napiecie fazowe
Zx, — impedancja petli zwarciowej rowna impedancji transformatora, przewodu fazowego i
przewodu powrotnego,
C — wspotczynnik napigciowy wynosi 0,95 dla pradu minimalnego.

do obliczen przyjeto:
transformator 630kVA R= 3,81mQ
X=10,75mQ
Kable i przewody wg obliczen z zaleznosci
1
RL = ==
vxS

gdzie:

1 — dlugos¢ [m]

v — konduktywno$¢ dla Cu 57 m/Qmm?2, 35 m/Qmm?2
s — przekrdj zyly w [mm2]

XL:X’L X 1
gdzie:
X, — reaktancja [Q]
x’i — reaktancja jednostkowa [(2/m]
1 — dhugos¢ [m]
Zk — impedancja [Q]
Zk:1 ,25*(RL2 + XL2)1/2
Poczatkowy prad zwarcia jednofazowego wynosi:
dla ZELP6/10
R =0,00381+2x(0,024+0,00029+0,0209)=0,094Q
X11=0,075x200/1000+0,075x3/1000+0,085x41/1000=0,019CQ
7k71=1,25%[(0,094)2+(0,019)2]1/2=0,12Q

0,95 x 230V
Ik(J = mmmmmmmmmm——me—
0,12Q
Iks = 1820A
W ZELP dobrano prawidtowo roztgczniki o pradzie zwarciowym wytrzymywanym 5S0kA



Poczatkowy prad zwarcia jednofazowego wynosi:

dla tablicy mieszkaniowej TM 71

Ry =0,00381+2x(0,024+0,00029+0,0209+0.032)=0,13Q
X11=0,075x200/1000+0,075x3/1000+0,085x41/1000 + 0,085x18/1000=0,018Q

Zks1=1,25*[(0,13)2+(0,018)2]1/2=0,16L
0,95 x 230V
Ikgl = mmmmmmmem e ——
0,16Q2
Ikm = 1365A

Zastosowany osprzet w tablicy TM musi mie
znamionowg zwarciowg zdolno$¢ taczeniowa

6000A.

3.5 Obliczenie przekroju przewodu ze wzgledu na nagrzewanie pradem zwarciowym

Kabel zasilajacy YKYz05x35mm? (ZELP6/10)
(k xs)*x t=(115x35)’x1 = 16200625A%s
gdzie:
k- wspotczynnik rodzaju przewodu, 115 dla miedzi
s- przekroj przewodu [m]
t- czas trwania zwarcia —1[s]
I’xtw = 64000 A%s (wg danych katalogowych bezp. NH000 gG 80A)
(k x s)’x t znacznie wigksze od I’xt,, co oznacza, ze kabel jest zabezpieczony przed skutkami
przeptywu duzego pradu zwarciowego.

Dopuszczalny przyrost temperatury przy zwarciu wynosi:
T4, - T = 160-70=90K, przyrost temperatury wyniesie
64000 A2s
AT = x 90 =0.36K
16200625A%s
Kabel dobrano prawidiowo.

3.6 Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Uktad sieciowy TN-C.
Obliczen dokonano dla zwarcia w tablicy mieszkaniowej TM 71 pigtro X seg. 11
bezpiecznik typ D02 20A w ZELP11/10 do warunkéw obecnych
L= kxI,
gdzie:
I, — prad wylaczeniowy
I, — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowe;j
k — wsp. z charakterystyki bezpiecznika dla t=0,2s
[.=5,6x20A=112A
Zgodnie z pkt 3.4  Zk81=0,13W
Zk81=Zs=0,13W
Zs<Uy/la
0,13W<230V/112A




0,13W<2,1W
Warunek samoczynnego szybkiego wylaczenia w czasie tz < 0,2 s spelniony. Ochrona jest
skuteczna.

4. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa Jednostki Ilos¢ Uwagi



TABLICE PIETROWE, ZASILANIE

Tablica gtowna kpl
w obudowie
nasciennej
630A, IP41,
IK10 0
wym.1700x800x
250mm
(WxSxG)
zamykana na
zamek wraz z
konstrukcja oraz
wyposazeniem
wgrys. 2,3 1

Doposazenie kpl
istniejacej
tablicy
administracyjnej
w:

- rozlacznik
bezpiecznikowy
1f25Az
wktadka 20A

- rozlacznik
bezpiecznikowy
1f25Az
wktadka 20A

- rozlacznik
bezpiecznikowy
1f25Az
wktadka 10A

- doposazenie
tablicy w
roztacznik
kompaktowy
DPX-1160A/3 z
wyzwalaczem
wzrostowym
230V

- demontaz
istniejacego
wylacznika
administracji
typu DILOS wg
rysunku nr 2 1

Wymiana w kpl 1
istniejagcym
zlaczu
kablowym Z3




(W zestawie
rozdzielni gt.)
istniejacych
dwoch podstaw
bezpiecznikowy
ch na podstawy
PBD2/400A oraz
dwoch
kompletow
wktadek 3x WT-
1/gG160A+3xW
T-1/gG x200A)
wg rysunku nr 2

Tablica pigtrowa
ZELP1/1 na4
liczniki energii
el.w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wgrys.5

kpl

PPU spj ,,ELEKTRY

Tablica pigtrowa
ZELP10/1 na 4
liczniki energii
el . w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wg 1ys.6

kpl

PPU spj ,,ELEKTRY

Tablica pigtrowa
ZELP1/2na4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wg rys.7

kpl

PPU spj ,,ELEKTRY

Tablica pigtrowa
ZELP10/2 na 4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wg rys.8

kpl

PPU spj ,,ELEKTRY

Tablica pigtrowa

kpl

PPU spj ,,ELEKTRY



ZELP2/3 na4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wg rys.9

10

Tablica pigtrowa
ZELP9/3 na4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wg rys.10

kpl

PPU spj ,,.ELEKTRY

11

Tablica pigtrowa
ZELP2/4na 4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wgrys.11

kpl

PPU spj ,,ELEKTRY

12

Tablica pigtrowa
ZELP9/4 na 4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wgrys.12

kpl

PPU spj ,,.ELEKTR13

13

Tablica pigtrowa
ZELP3/5na4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wgrys.13

kpl

PPU spj ,,.ELEKTRY

14

Tablica pigtrowa
ZELP8/5na4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wg rys.14

kpl

PPU spj ,,ELEKTRY




15

Tablica pigtrowa
ZELP3/6 na 4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wgrys.15

kpl

PPU spj ,,ELEKTRY

16

Tablica pigtrowa
ZELP8/6 na 4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wg rys.16

kpl

PPU spj ,,ELEKTRY

17

Tablica pigtrowa
ZELP4/7 na 4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wgrys.17

kpl

PPU spj ,,ELEKTRY

18

Tablica pigtrowa
ZELP7/7Tna 4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wg rys.18

kpl

PPU spj ,,ELEKTRY

19

Tablica pigtrowa
ZELP4/8 na 4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wg rys.19

kpl

PPU spj ,,ELEKTRY

20

Tablica pigtrowa
ZELP7/8 na 4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wg rys.20

kpl

PPU spj ,,ELEKTRY




Tablica pigtrowa ZELP5/9 na 4 liczniki energii el. w obudowie | kpl PPU spj
stojacej, przysciennej z wyposazeniem wg rys.21 ,ELEKTRYK
1 2

Tablica pictrowa ZELP6/9 na 4 liczniki energii el. w obudowie | kpl PPU spj
stojacej, przysciennej z wyposazeniem wg rys.22 »ELEKTRYK
1 2

23 Tablica pigtrowa kpl PPU spj ,,ELEKTRY
ZELP5/10 na 4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wg rys.23 1

24 Tablica pigtrowa kpl PPU spj ,,ELEKTRY
ZELP6/10 na 4
liczniki energii
el. w obudowie
stojacej,
przysciennej z
wyposazeniem
wg rys.24 1

25 Tablica kpl
licznikowa
lokali
ustlugowych
TLU na 6
licznikéw w
obudowie
nasciennej o
wym.
1700x800x200(
WxSxGl) z
wyposazeniem
wg rys.25 1

Przycisk kpl GEWIS
przeciwpozarow
ego wytacznika
pradu

GW42201 n/t,
IP55 1

27 Wymiana tablic kpl
bezpiecznikowy
chw
mieszkaniach i
lokalach
uzytkowych 71




GLZ,WLZ,
PRZEWODY

Kabel
LgY185mm?2

220

Koncowki
kablowe CU
185mm

Szt

16

Kabel
LgY25mm?2

15

Kabel HDGs
PH90 2x1,5mm?’

25

Kabel 1kV
YKYzo5x35

mm?

550

Kabel 1kV
YKYz05x16

mm?

55

Przewod 0,75kV
YDYzZo
3x4mm?2

2300

Przewdd 0,75kV
YDYzo
5x6mm?2

30

Przewdd 0,75kV
YDYzo
5x10mm?2

45

10

Przewdd 0,75kV
YDYzZo
3x2,5mm?2

240

OSPRZET

Puszka
D9054/PO
Hensel

kpl

70

Puszka
K9255/PO
Hensel

kpl

Kanat
elektroinstalacyj
ny KP90/60
dwudzielny z

pokrywg

650

Listwa
elektroinstalacyj
na LS 25/18

600

Emiter




Listwa
elektroinstalacyj
na LS 35/25

Emiter

15

Korytko
kablowe
metalowe
KPR100h80
szerokosci
100mm z
pokrywa
kompletne wraz
Z systemem
zamocowan wg.
26

BAKS

25

Korytko
kablowe
metalowe
KPR200h80
szerokosci
200mm z
pokrywa
kompletne wraz
Z systemem
zamocowan wg.
26

BAKS

20

Rura sztywna
PCV o110

60

Rura
instalacyjna
gtadka RB ¢ 47

80

10

Rura
instalacyjna
RVS ¢ 37

360

11

Rura
instalacyjna
gladka RB ¢ 22

25

12

Bednarka
ocynkowana Fe-
Zn30*4

200

DEMONTAZE

Identyfikacja
oraz wypigcie w
rozdzielni RG
istniejacych
zabezpieczen
pionow oraz

Szt

11




lokali
uzytkowych

Demontaz
istniejacych
tablic z
zabezpieczeniam
i przed
licznikowymi
mieszkan
(pionéw)

kpl

Demontaz
istniejacych
kabli i
przewodow
zasilajacych
piony
mieszkalne

kpl

Demontaz
istniejacych
kabli i
przewodow
WLZ
zasilajacych
mieszkania

kpl

71

Demontaz
istniejacych
skrzynek
licznikowych w
piwnicy,
odfaczenie oraz
powtorny
montaz
licznikow
administracji w
tablicy RG/TLA

kpl

Demontaz
licznikoéw
jednofazowych
energii
elektrycznej w
mieszkaniach 1
lokalach
uzytkowych oraz
ich powtdrny
montaz w
tablicach
pietrowych
ZELPi1TLU

kpl

74




Demontaz
licznikow
trojfazowych
energii
elektrycznej w
mieszkaniach i
lokalach
uzytkowych oraz
ich powtorny
montaz w
tablicach
pietrowych
ZELPi1TLU

kpl

Demontaz
istniejacej
skrzynki z
zabezpieczeniem
przed
licznikowym w
piwnicy

kpl

Demontaz
istniejacej
skrzynki
rozdzielczej
pionow
zabudowanej w
tablicy RG/TLA

kpl

10

Demontaz
istniejacego
wylacznika
gtéwnego (ppoz)
pionow
mieszkalnych w
rozdzielni RG

kpl

1

INSTALACJA DZWONKOWA

Demontaz
istniejacych
dzwonkow w
mieszkaniach

szt

71

Demontaz
istniejacych
przyciskow
dzwonkow

kpl

71

Demontaz
istniejacych
zamkow w
drzwiach do

Szt

20




korytarzy
mieszkan

Dzwonek 8V n/t

kpl

71

Wylacznik
nadpradowy
S301 Bl16Aw
tablicy ZELP

szt

20

Wylacznik
nadpradowy
S301 B6A w
tablicy ZELP

Szt

40

Transformator
dzwonkowy
230/8V w
tablicy ZELP

kpl

20

Transformator
dzwonkowy
230/12V w
tablicy ZELP

kpl

20

Przycisk
zwierny
(dzwonek) p/t
10A/250V 1P44,
mechanizm +
puszka

Szt

142

Ramka
jednokrotna

kpl

71

10

Ramka
trzykrotna

szt

10

11

Ramka
czterokrotna

Szt

10

12

Elektrozaczep
do drzwi
standard 12V

kpl

20

13

Przewdd 0,75kV
YDY2x1,5mm?2

2400

ROBOTY DODATKOWE

Przebicie/przewi
ert ¢ 50 przez
strop 40cm

Szt

160

Przebicie/przewi
ert ¢ 20 przez
strop 40cm

Szt

Przewiert ¢ 20

kpl

72




przez $ciang
szerokosci 40cm

4. Przewiert ¢ 50 kpl
przez $ciang
szerokosci 40cm 20

5. Obudowa z m2

ptyty g-k pionu
instalacji 20

6. Wykonanie m2
gladzi i

malowanie ptyty
g-k 20

UWAGA:

Zamawiajacy informuje, ze wskazane w dokumentacji technicznej: typy, symbole urzadzen i ele-
mentOw oraz nazwy ich producentow zostaly okreslone w celu sprecyzowania parametrow

1 warunkéw techniczno-uzytkowych przedmiotu niniejszego zamdwienia. Zamawiajacy dopusz-
cza zastosowanie materialdow innych producentow takiej samej, jakosci i poréwnywalnych para-
metrach.
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