PROJEKT UPORZAD KOWNIA TERENU POMIEDZY BUDYNKAMI MIESZKALNYMI PRZY UL. GRANICZNEJ 53- 53c i 57 - 57 C W KATOWICACH
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NAWIERZCHNIE

PROJEKTOWANE i REMONTOWANE:

CIAGI PIESZE - CHODNIK
e Kostka betonowa np land 20 gr.
Podsypka z piaskowo - ceme (1:4)
Podbudowa z kruszywa tama tabiliz
mechanicznie lub tlucznia kamiennego
0-31,5mmgr.10 cm
Podbudowa z kruszywa tamaneg.
mechanicznie lub tfucznia kamiel
31,5-63mmgr.5cm
Warstwa odsgczajgco - odcinajg
z pospotki 0/20 mm gr. 10cm
Grunt rodzimy
AWIERZCHNIA ASFALTOWA - NOWA :
Warstwa betonu a. go O -
Warstwa wigzgca u asfal Jol
Podbudowa z krus. famane:
mechanicznie lub kamienneg
0-31,5mm gr.15cm
Podbudowa z kru famane:
mechanicznie lub 'a kamienneg
0 - 63mm gr.20cm
Warstwa odsgq dcinajgq
Grunt rodzimy
AWIERZCHNIA ASFALTOW,
TNIEJACE CIAGI DO REM
Warstwa betonu asfalto
0-12,8 gr.~ 3-5cm
Warstwa wigzgca z bet g
0 gr.4cm
e |stniejgca podbudowa,
po zdjeciu uszk ny
CIAGI PIESZO - JEZDNE,
PARKINGI Z KOSTKI BETONOW,

e Kostka betonowa np. Holland 10 x 20 gr.
e Podsypka z piaskowo - cementowa (1:4)
lub z drobnego kruszywa tamanego

mm gr.3-5cm
udowa z kruszywa tamanego stabi
mechanicznie lub tlucznia kamienneg
1,5 mm gr.10cm
udowa z kruszywa tamaneg
mechanicznie lub ttucznia kam
- 63 mm gr.20cm
twa odsgczajgco - odcin
spotki 0/20 mm gr. 10 cm
rodzimy
e rogowy - firm
Obrze nikowe, m




