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Opis techniczny do projektu remontu terenu

OPIS TECHNICZINY

do projektu remontu i uporzgdkowania terenu, ciggdw pieszojezdnych,

zieleni i miejsc postojowych dla samochoddw osobowych w rejonie budynkdw
mieszkalnych przy ul. Granicznej 53 + 53C, a ul. Graniczng 57 + 57C Katowicach

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt uporzgdkowania i remontu istniejgcego
zagospodarowania terenu wraz z lokalizacje typowych oston $mietnikowych i
wyznaczenie miejsc na ustawienie pojemnikdw do segregacji odpadoéw
typu,,dzwon”.

Przedmiotowy teren potozony jest na dziatce nr 7/4317/47.
Opracowanie niniejsze sktada sie z cze$ci opisowej i rysunkowe;.

1.1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora T1/0278/2015 z dnia 17.04. 2015 r., zZlecenie nr
TT/0427/2016 z dnia 19.04.201ér.

o Wizja lokalna z udziatem Inwestora

o Inwentaryzacja terenu do celdw projektowych ,

o Mapa zasadnicza z naktadkg ,,U" uzyskana z zasobdéw geodezyjnych,

o Uzgodnienie z Inwestorem koncepcji zakresu wykonania modernizacji,

o Wytyczne uzyskane od Inwestora w dotyczgce typowych oston

Smietnikowych.

o Prawo budowlane Dz. U. 89 z 1994r. z pdzniejszymi  zmianami, Warunki
techniczne jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzgdzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z
2008r. Nr 201, poz. 1239 z pdzniejszymi zmianami.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. LOKALIZACJA

Teren opracowania potozony jest na Osiedlu Mieszkaniowym im. . J.
Paderewskiego przy ul. Granicznej, pomiedzy budynkami mieszkalnymi nr 53 +
53C, a 57 + 57C, teren w ksztatcie wydtuzonego prostokgta od strony wschodniej
i zachodniej otoczony budynkami mieszkalnymi. Zakres opracowania obejmuje
teren od schoddw terenowych — po stronie pdtnocnej do istniejgcego parkingu
wzdtuz ulicy Granicznej - strona potudniowa.

2.2. WARUNKI GRUNTOWE
Z wywiadu wynika, ze w terenie tym wystepuje warstwa ziemi urodzajnej o
migzszosci od 15 do 30 cm, oraz lokalne konfrolowane nasypy.

2.3. ISINIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren opracowania w przestrzennym uktadzie utrzymany jest z  okresu
wybudowania tej czesci osiedla (~1978 r.). Podziat terenu, jego konfiguracja z
usytuowaniem elementéw matej architektury oraz gtéwnym uktadem ciggoéw
pieszojezdnych, teren zieleni wysokiej i niskiej, plac zabaw dla dzieci pozostaty
bez zmian. Lokalizacja miejsc do gromadzenia odpaddw bytowych zostata
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wyznaczona w poézniejszym okresie i powiekszona o segregacje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Uktad komunikacyjny, miejsca postojowe

Obstuge komunikacyjng terenu i usytuowanych na nim budynkéw zapewnia
gtéwny cigg komunikacji pieszojezdnej usytuowany po stronie zachodniej terenu
opracowania przebiegajgcy wzdtuz budynku nr 53 + 53C, szeroko$¢ ciggu od
3,0 — 3,5 m. Dojazd do budynku podtgczony jest do ul. Graniczne] od strony
potudniowej poprzez parking dla samochoddw osobowych zlokalizowany
réownolegle do ulicy.

Po stronie wschodnie] z uwagi na konfiguracje terenu przy budynku 57 + 57C
zapewniony jest cigg pieszy, teren o zrdéznicowanej wysokosci — schody
terenowe. Gtdwny cigg pieszojezdny wzdtuz budynku nr 53 + 53C i ptaszczyzny
wejsciowe do budynku sg w wiekszosci w ztym stanie technicznym, wymagajg
remontu nawierzchni i wymiany kraweznikéw oraz obrzezy chodnikowych.

Cigg pieszy

Ciggi pieszojezdne i ciqgi piesze wykonane sg o réznej nawierzchni utwardzonej
Z przewagqg nhawierzchni asfaltowe] , ciggi piesze po stronie wschodniegj
czeSciowo wyremontowane z kostki betonowe i ptyt chodnikowych, a
czesciowo asfaltowe. Stan techniczny czesci nawierzchni jest niezadawalagjgcey.
Nawierzchnia w dobrym stanie technicznym (wyremontowana) jest wzdtuz
budynku nr 57 + 57C i przed wejsciami do tych budynkdw, jedynie fragmenty
obrzezy chodnikowych wzdtuz ciggu komunikacii pieszej wymaga wymiany.

Miejsca postojowe dla samochodow

Z uwagi na brak wyraznego rozdziatu migjsc  postojowych i ciggow
pieszojezdnych samochody parkujg w niekontrolowanych miejscach i czesto
blokujg przejscia na ciggach pieszych, maty parking usytuowany jest od strony
potudniowo — zachodniej, a gtéwny parking na parkingu wzdtuz ulicy Granicznej,
ktory nie jest objety opracowaniem ( strona potudniowa).

Plac zabaow

Czes¢ terenu opracowania przeznaczona jest na plac zabaw dla dzieci, ktéry
usytuowany jest w Srodkowe] czesci opracowywanego terenu. Teren o
nawierzchni trawiastej, a pod urzgdzeniami zabaw piasek. Wejscia na teren od
strony wschodniej i zachodniej poprzez schody terenowe z podjazdami dla
wozkéw. Od strony potudniowej dostep na plac utwardzonym tylko podjazdem
dla wézkdw wykonanym z kostki betonowej.

Teren placu zabaw jest nieogrodzony co wptywa na niekontrolowany ruch
pieszy przez plac oséb postronnych - widoczne w terenie tzw. ,,przedepty”.

Po stronie potudniowe] na pasie utwardzonej nawierzchni wykonanej z ptyt
chodnikowych  usytuowane sqg dwa  trzepaki, ww. usytuowanie jest w
nienormatywnej odlegtosci od placu zabaw.

Zielen
W obrebie dziatki stwierdzono wystepowanie zieleni wysokiej i niskiej, ciggi zieleni
izolacyjnej (zywoptoty lisciaste, krzewy) oraz drzewa o zréznicowanym gatunku .
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Lywopftot lisciasty jako bariera izolacyjna w wielu miejscach jest zniszczony,
wystepujg luki w jego ciggtosci.

2.4. SIEC UZBROJENIA TECHNICZNEGO

Na analizowanym  terenie znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, siec
wodociggowa, sieci elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna oraz
kanat sieci cieplne;.

Lokalizacja sieci zostata przedstawiona na aktualnej] mapie zasadniczej,
stanowigcej podstawe opracowania projektu.

Wody opadowe z terenu sqg skierowane do istniejgcych wpustdw w ciggach
pieszojezdnych.

3. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren opracowania posiada obowigzujgcg zmiane miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego obszaru  potozonego w  rejonie Al
Gornoslgskiej -ul. Granicznej — ul. Francuskiej w Katowicach przyjetego uchwatg
Nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r., w zakresie terendw
potozonych w rejonie Al. Gornoslgskie i ul. Francuskiej — Uchwata nr XLV/1060/14
RM Katowice z dnia 5 lutego 2014 .
Zgodnie z ww. planem tferen oznaczony symbolem TMW - tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinne;.

4. STOSUNKI TERENOWO - PRAWNE
Teren w uzytkowaniu wieczystym Spotdzielni  Mieszkaniowej im. I J.
Paderewskiego, dziatka nr 7/55, 7/58 wtasnos¢ Miasto Katowice.

5. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieC moggcych
znaczqco oddziatywac na srodowisko (Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okredlenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczqgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifkowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z pozniejszymi
zZmianami).

6. PROJEKT REMONTU | UPORZADKOWANIA TERENU

6.1. ROZWIAZANIA SYTUACY JNE

Remontem objeto fragment terenu, pomiedzy budynkami mieszkalnymi od
nr 53 + 53C i 57 + 57C przy ul. Granicznej, teren wymaga poprawy stanu
technicznego i uzytkowego przy zachowaniu gtdwnego uktadu komunikacii
kotowej i pieszej oraz placu zabaw.
Istniejgcy uktad komunikacyjny stuzy réwniez joko droga przeciwpozarowda.
Czes¢ prac polegata bedzie na odtworzeniu stanu istniejgcego przy
zastosowaniu innych materiatow lub remoncie istniejacej nawierzchni,
zachowaniu normatywnych odlegtosci od urzgdzen sytuowanych w terenie,
wyznaczeniu miejsc postojowych, nowej lokalizacji wiat Smietnikowych i
pojemnikéw typu dzwon przeznaczonych do segregaciji odpadow.
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Projekt przewiduje:

o

o

likwidacje zdewastowanych pozostatosci skwerkdw  zielonych  w
Srodkowym pasie drogi wewnetrznej,

wytyczenie ciggdw pieszojezdnych i uporzgdkowanie stanowisk
postojowych dla samochoddw osobowych z adaptacjqg juz istniejacych
miejsc,

poszerzenie ciggéw pieszojezdnych w miejscu nowych stanowisk
postojowych,

zwiekszenie ilos¢ miejsc postojowych,

istniejgce miejsca postojowe nalezy wydzielic poprzez malowanie
stanowisk na wyremontowanej nawierzchni asfaltowej,

wydzielenie ciggdéw tylko dla pieszych (chodniki), malowanie przejs¢
komunikaciji pieszej,

wskazanie miejsc do wymiany nawierzchni asfaltowej (remontu),
zabezpieczenie terendw zieleni poprzez wprowadzenie wysokiego
kraweznika pomiedzy ciggami komunikacji samochodowej, dodatkowo
W miejscach newralgicznych zastosowano stupki ograniczajgce
(blokowanie parkowania samochoddw w miejscach wyznaczonych tylko
dla ruchu pieszego),

wprowadzono nowe elementy matej architektury takie jak tawki, kosze
na odpadki, stupki ograniczajgce, ww. elementy dobrano z katalogu
firmy ,,KOMSERWIS" jako uzupetnienie juz istniejgcych,

przewidziano migjsce usytuowania trzepaka nie kolidujgce z placem
zabaw (trzepak typowy w posiadaniu przez Inwestoral),

usytuowanie oston Smietnikowych do gromadzenia odpaddéw ogdinych,
wydzielono miejsca usytuowania pojemnikdw typu dzwon dla odpaddw
segregowanych z zachowaniem wymaganych stref od budynkdow
mieszkalnych i od placu zabaw,

wprowadzono element przystony pojemnikdw do segregaciji  z siatki z
obsadzeniem jej bluszczem pospolitym tzw. ,,zimozielonym™.

istniejgcy plac zabaw dla dzieci ogrodzono na wszystkich wejsciach
zastosowano furtki, od strony potudniowej brame przesuwng (podjazd)
dla dowozu piasku oraz furtke dla oséb niepetnosprawnych (spadek
terenu dostosowanie wjazdu).

istniejgcy uktad zieleni wysokiej i niskie] zaadaptowano z uzupetnieniem

zieleni niskie] - frawa, regeneracja ,przedeptdéw” oraz zniszczonych
fragmentow zieleni.
zieleni ostonowej - zywoptot lisciasty jego uzupetnienie,

uporzgdkowanie zieleni wysokiej, poprzez przycinki,
Obsadzenie zieleniq izolacyjng pojeminkéw do segregacji odpadow.

Nowe miejsca postojowe zaprojektowano z wykonczeniem nawierzchni jak

obecnie

— beton asfaltowy, wierzchnia warstwa do renowacji na istniejgcej

podbudowie, oraz w miejscach nowych beton asfaltowy na nowej podbudowie i
wymiana nawierzchni pod miejsca postojowe z kostki betonowej na podbudowie.
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6.2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Teren objety opracowaniem: ~ 12.300 m2 w tym:
o Powierzchnia asfaltowa do remontu — ~ 1210,00 m?2
o Powierzchnia nowego asfaltu — ~180,00 m?
o Kostka betonowa ,,Holland” 10 x 20 cm gr. 6 cm - ~139,87 m? (np.: Bruk
bet”),
o Kostka betonowa ,,Holland™ 10 x 20 cm gr. 8 cm — 348,93 m?
o Kraweznik betonowy 15 x30 x 100 cm - ~ 384,00 mb, (np.: Bruk bet”)
o Obrzeze chodnikowe 80 x 30 x 100 cm - ~527,00 mb (np.: Bruk bet”)
o Uzupetnienie zywoptotu np.: ,Irga btyszgca” - ~ 960 szt. (320 mb /3
krzewy na 1 mb)
o Bluszcz pospolity ,zimozielony” (ostona dzwondw) - 80 szt. (2
krzewy/1mb),

o Stupki ,Rynek” 20 x35,H=60cm - 21 szt. (np.: Komserwis”)

o tawka z oparciem typu ,Brno” 55 x 205, H = 45 cm - szt. 6 (np.:
Komserwis"),

o Kosz na $mieci,,Brno” 39 x38,H = 65cm szt. 5 (np.: Komserwis”),

o Trzepak typowy dtugosci 3,0 m, wysokosci 1,80 m z taweczkg odstawczqg
—szt.1,

o llos¢ miejsc postojowych tgcznie — 38 szt. , w tym zaprojektowano 1
miejsce dla osoby niepetnosprawnej,

o Ogrodzenie terenu placu zabaw — 172 mb tgcznie ze stupkami i furtkami,

Renowacja trawnikdw - ~300 m2,

o Nowa lokalizacja miejsc do gromadzenia odpaddéw zmieszanych i
segregacjq - ostony $mietnikowe typowe firmy PHU ,,SLIZEX” typ Hiacynt
o wymiarach 3,60 x 725 m - szt. 2, pojemniki do odpaddow
segregowanych typu dzwon w ilosci jak obecnie — 14 szt.

O

6.3. PROJEKTOWANY REMONT CIAGOW PIESZOJEZDNYCH, CHODNIKOW | MIEJSC
POSTOJOWYCH
Zaadaptowano istniejgcy cigg pieszojezdny po stronie  wschodniej,

pozostawiajgc istniejgce podtgczenie komunikacyjne od strony potudniowej, bez
jego poszerzenia. Teren po stronie zachodniej placu zabaw uporzgdkowano
funkcjonalnie i przeznaczono na komunikacje pieszojezdng, a miejsca postojowe
wydzielono od strony budynku zachowujgc normatywne odlegtosci od budynku i
placu zabaw.
Projektowane miejsca postojowe o nawierzchni z betonu asfaltowego przyjeto jako
kontynuacje nawierzchni juz istniejgce.
Ciggi pieszojezdne i migjsca postojowe ograniczone bedg nowymi kraweznikiem
betonowym o wymiarach 15 x 30 x 100 cm.
Chodniki przy budynkach mieszkalnych zapewniajg dojscia piesze do istniejgcych
obiektdw i pozostatych elementéw zagospodarowania terenu, zaadaptowano je
z wymiang wiekszosci obrzezy chodnikowych, zastosowano obrzeza o wymiarach
8 x30x 100 cm.
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6.3.1. Nawierzchnie asfaltowe
Czesc¢ istniejgcej nawierzchni bitumicznych, zniszczone , popekane i z ubytkami
podlegaty bedg wymianie wierzchnich warstw (fragmenty do wymiany
ZOzZNACzono Na rysunku nr 2).
Remont nawierzchni bitumicznych polegac¢ bedzie na :

o mechanicznym  zerwaniu  wierzchnich  warstw ~ lub  frezowanie
mechaniczne,
oczyszczeniu powierzchni,
wyréwnanie miejsc po zdjeciu asfaltu,
wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego 0-16 gr. 4 cm
wykonanie warstwy wierzchniej z betonu asfaltowego 0-12,8 gr.~ 3-5
cm
Nowe nawierzchnie asfaltowe (uzupetnienia w miejscach zlikwidowanych
skwerdw, poszerzonych fragmentdw ciggu pieszo - jezdnego) wykonac wg
warstw:

o Warstwa betonu asfaltowego 0-12,8 gr.~ 3-5cm,

o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0-16 gr.7 cm,

o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub

ttucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,
o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego 0 — 63 mm gr. 20 cm,
o Warstwa odsgczajgco — odcinajgca z pospotki 0/20 mm,
o Gruntrodzimy

© o oo

W miejscu wydzielonych stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych
zapewniono szeroko$¢ ciggu pieszojezdnego od 5,00 — 7,40 m.

Miejsca postojowe wydzielic poprzez malowanie farbg do oznakowan
drogowych. Stanowiska postojowe na terenie o nawierzchni z kostki betonowej
wydzieli¢ kostkg w kolorze grafitowym.

6.3.2. Chodniki — ciggi piesze nowe nawierzchnie

Aby zapobiec dewastacji zielonych skwerkéw przez samochody i parkowania
miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszego ustawiono stupki ograniczajgce,
blokujace wjazd samochodow. Szerokos¢ przejscie pomiedzy stupkami umozliwi
przejozd wozka dzieciecego lub osoby niepetnosprawne.

Wszystkie chodniki ograniczone bedqg obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 100
x 30 cm z ( wtopiony i wystawiony +5 cm).

Profil poprzeczny chodnika przyjeto ze spadkiem 2% w kierunku trawnika celem
sptywu wod gruntowych.

W celu poprawienia jakosci zieleni na omawianym terenie, kierujgc sie estetykg
zaprojektowano likwidacje ,przedeptdéw” i wykonanie w tych migjscach
nawierzchni trawiastej (plac zabaw dla dzieci, miejsce po trzepaku, zniszczone
fragmenty zieleni tfrawiastej na skwerach).

W miejscach pokazanych na planie zagospodarowania wykona¢ nowq
nawierzchnie z kostki betonowej ( przy podjezdzie i wejsciu na plac zabaw, pas
wejsciowy do budynku nr 53).
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Uktad warstw pod kostke betonowqg chodnikowqg
o Kostka betonowa np. Holland 10 x 20 gr. 6 cm

Podsypka z piaskowo — cementowa (1:4) lub z drobnego kruszywa

tamanego 0 -3 mm gr.3-5cm,

o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego 0 — 31,5 mm gr. 10 cm,

o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego 31,5 -63 mm gr. 5 cm,

o Warstwa odsgczajgco — odcinajgca z pospdtki 0/20 mm gr. 10 cm,

o Grunt rodzimy

e}

Warstwy nawierzchni pod wydzielone miejsca dla gromadzenia odpaddéw
segregowanych, podjazd i miejsca postojowe wykonac z kostki betonowej wg
warstw:
o Kostka betonowa np. Holland 10 x 20 gr.8 cm
o Podsypka z piaskowo — cementowa (1:4) lub z drobnego kruszywa
tamanego 0-3mm gr.3-5cm
o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego 0 — 31,5 mm gr. 10 cm,
o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego 31,5 - 63 mm gr. 20 cm,
o Warstwa odsgczajgco — odcinajgca z pospotki 0/20 mm gr. 10 cm,
o Gruntrodzimy

Laleca sie impregnacje silikonowqg potozonej kostki betonowej po okresie
sezonowania, nie krotszym niz 1 miesigc. Impregnat silikonowy bruk jest gotowym
preparatem do stosowania, rozpuszczalnikowym  roztworem  zwigzkdw
slikonowych przeznaczonych do impregnacji kostki betonowej. Doskonale
zabezpiecza kostke, nadajgc jej wtasnosci hydrofobowe, chroni przed
zabrudzeniem, zwieksza ~mrozoodpornos¢, uszlachetnia  powierzchnie i
intensyfikuje barwe np.: firmy Bruk — Bet.

6.4. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Prace budowlane zwigzane z wykonaniem ciggdw pieszych, pieszojezdnych,
miejsc postojowych itp :

o wytyczenie w terenie,

o usuniecie gruntu i humus spod obrysu nowego ftras na wymagang
gtebokos$¢, dno koryta wyprofilowac i zagescic pod warstwy
podbudowy i nawierzchni,

o usuniecie warstwy asfaltu przeznaczonego do wymiany,

o od strony frawnika wykona¢ obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm
posadowic je zgodnie z czescig rysunkowq,

o od strony ciggu pieszojezdnego i miejsc postojowych wykonac kraweznik
betonowy 15 x 30 x 100 cm

o wykonanie kolejnych warstw  podbudowy pod nawierzchnie wg
wytycznych na rysunku,

o utozenie kostki betonowej, wierzchnich warstw asfaltu,

o montaz nowych tawek, koszy na odpadki, stupkdw ograniczajgcych,
trzepaka zgodnie z wytycznymi producenta,
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o wykonanie prac zwigzanych z montazem ogrodzenia placu zabaw i dla
pojemnikéw do segregacji odpaddw,

o Wykonanie robdét ziemnych zwigzanych 1z obsadzeniem zielenig
wskazanych na rysunku miejsc (ostona pojemnikdw na segregacie,
uzupetnienie zywoptotu, tereny zieleni niskiej skwery) .

6.5. Wody opadowe

Wody opadowe z remontowanych nawierzchni odprowadza sie do istniejgcych
wpustdw  Sciekowych , z chodnikdw i ciggdw pieszojezdnych do istniejgcej
lokalnej sieci kanalizacji deszczowej jak obecnie.

Istniejgce studzienki Sciekowe zlokalizowane na terenie oczysci¢ i wyregulowac
wysoko$ciowo do poziomu remontowanej nawierzchni, wymianie podlega ptyta
wierzchnia (wpust) .

Uwagal

Wytyczenie parkingdw, poszerzenie cigqgdw pieszojezdnych, chodnikéw dokonad
W oparciu o wymiary podane na planie sytuacyjnym uwzgledniajgce wzajemne
zalezno$ci pomiedzy poszczegdinymi elementami zagospodarowania tego
fragmentu terenu. Ponadto nalezy sie kierowac zasadqg wzajemnej rownolegtosci
lub prostopadtosci poszczegdlnych elementdw.

Konstrukcje nawierzchni chodnikdw objetych opracowaniem przyjeto jok dla
chodnikdw obcigzonych tylko ruchem pieszym, zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, ciggdow pieszojezdnych jak dla komunikacji kotowej o Srednim
obcigzeniu.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, zasadami i normami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

6.6. ISTNIEJACE SCHODY TERENOWE

Z uwagi na konfiguracje terenu od strony wschodniej i zachodniej istniejg
schody terenowe wraz 1z podjazdem na wozki (pafrz  rysunek
zagospodarowania), a od strony potudniowej sam podjazd. Schody terenowe i
podjazdy wykonczone  sqg z kostki betonowej. Na wysokosci placu zabaw
ptaszczyzny wejsciowe wykonczone sq rowniez kostkg betonowq. Oprdocz
schodow ptaszczyzny wejsciowej od strony zachodniej i przed podjazdem od
strony potudniowej. Schody po remoncie nie wymagajg prac naprawczych. W
trakcie wykonywania ogrodzenia terenu placu zabaw nalezy wykonac
brakujgce fragmenty ptaszczyzn wejsciowych z kostki betonowej, zaleca sie
wykonac je w kolorze innym niz schody lub przy schodach wykona¢ wstawke w
kolorze innym niz schody np.: czerwong, zotq itp.

6.7. OGRODZENIE - PLAC ZABAW DLA DZIECI

W celu zapewnienia bezpieczenstwa bawigcych sie dzieci, utrudnienia
dostepu zwierzetom oraz zabezpieczenia placu zabaw przed dewastacjq
zaprojektowano ogrodzenie wewnetrzne placu zabaw. Projekt przewiduje
wykonanie ogrodzenia systemowego, panelowe z siatki na stupkach wys. 103
cm. Przy wszystkich wejsciach na plac zabaw zaprojektowano furtki, w
najszerszym miejscu podwaojne. Furtki o szerokosci 1,0 m szt. 4, jedna szersza
brama przesuwna (techniczna) ( mozliwos¢ dostepu obstugi np.: wymiany
piasku, podjazdu kareftki itp.), furtki z samozamykaczem.



BIURO PROJEKTOWANIA ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU | UPORZADKOWANIA
ARCHITEKTONIczNEGo | TERENU, CIAGOW PIESZOJEZDNYCH, ZIELENI | MIEJSC POSTOJOWYCH DLA
mIT SAMOCHODOW OSOBOWYCH W REJONIE BUDYNKOWI MIESZLALNYCH PRZY Strona
jf EQQTNKSAQ(EXQCE UL. GRANICZNEJ 53 + 53C, A UL. GRANICZNA 57 + 57C W KATOWICACH 10
Opis techniczny do projektu remontu terenu

Furtki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 w zakresie otwordw i szczelin
aby wyeliminowac¢ zagrozenie zakleszczenia jakiejkolwiek czesci ciata dziecka.
Furtke fundamentowac w wylewanych blokach betonowych z betonu B20, tak
aby gdérna ptaszczyzna fundamentu byta min. 40 cm ponizej terenu.
Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykonac¢ zgodnie z PN —-EN 1176-
1:2009 i PN-EN 1176-7:2009. Konstrukcja musi by¢ wykonana bez zadnych ostrych
krawedzi i elementdw niebezpiecznych dla dzieci.

W projekcie przyjeto ogrodzenie typowe systemowe np.: firmy BETAFENCE - typ
Nylofor Medium, ktére jest polecane do ogrodzenia placu zabaw. Panele z
ciezkie] zgrzewanej siatki o prostokatnych oczkach o wymiarach 100 x 50 mm i
poziomym profilowaniu, ktére nadaje sztywno$¢ ogrodzeniu. Druty ocynkowane
o Srednicy 4,5 i 4 mm , pokryte powtokg poliestrowq. Panele o szerokosci
2500mm o wysokosci 1030 mm, ostre zakonczenie drutéw o wysokosci 30 mm
nalezy umiesci¢ na dole ogrodzenia. Stupki o przekroju prostokgtnym typ EL 60
x 40 x 1,5 mm z otworami do mocowania paneli wyposazone w plastikowe
kapturki.

Kolor PCV —zielony RAL 6005.

6.7.1. OGRODZENIE POJEMNIKOW DO SEGREGACJI ODPODOW

Miejsca gromadzenia odpaddw segregowanych wydzielono z frzech,
zastosowano ten sam typ ogrodzenia co dla placu zabaw, jedynie o innegj
wysokosci. Ogrodzenie typowe systemowe np.: firmy BETAFENCE - typ Nylofor
Medium. Panele z ciezkiej zgrzewanej siatki o prostokgtnych oczkach o
wymiarach 100 x 50 mm i poziomym profilowaniu, ktére nadaje sztywnosc
ogrodzeniu. Druty ocynkowane o Srednicy 4,5 i 4 mm , pokryte powtokg
poliestrowq. Panele o szerokosci 2500mm o wysokosci 1230 mm, ostre
zakonczenie drutdow o wysokosci 30 mm nalezy umiesci¢ na dole ogrodzenia.
Stupki o przekroju prostokgtnym typ EL 60 x 40 x 1,8 mm z otworami do
mocowania paneli wyposazone w plastikowe kapturki.

Kolor PCV - zielony RAL 6005.

Wzdtuz ogrodzenia na szerokosci ~50 cm wykonac pas ziemi z warstwg 30 cm
humusu i nasadzenie co ~50 cm bluszczu pospolitego tzw. "zimozielony” bedzie
to naturalna zielona ostona pojemnikow.

6.8. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Zakres niniejszego opracowania obejmuje jedynie uzupetnienie elementéw
mate] architektury dla poprawienia funkcji i rekreacji na opracowywanym
terenie.

Istniejgce tawki pozostawia sie, ich ewentualna wymiana na nowe pozostawia
sie decyzji Inwestora. Nowe tawki i kosze na Smieci zaprojektowano przy
istniejgcym ciggu pieszym od strony potudniowej i w migjscu powstatego
powiekszonego skwerku przy budynku nr 53. Przyjeto tawki z katalogu firmy
Komserwis -  typu ,BRNO" z oparciem 55 x 205, H = 45 cm - szt. 6 (np.:
Komserwis”). tawki mocowane sq na state zgodnie z wytycznymi producenta.
Kosz na $mieci ,,Brno” 39 x 38 , H = 65 cm szt. 4. Kosze mocowane sq na state za
pomocq kotkéw do stop fundamentowych ( zgodnie z wytycznymi producenta).
Dla zabezpieczenia terendw zieleni oraz ochrony ciggdéw pieszych w miejscach
zaproponowanych na planie zagospodarowania ustawiono stupki ograniczajgce
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parkowanie samochoddw. Przyjeto stupki z katalogu firmy Komserwis typu
+Rynek” 20x 35, H =60 cm w ilosci 21 szt.

W  sqgsiedziwie placyku gospodarczego (ostona S$mietnikowa od strony
potudniowej) wyznaczono nowe migjsce dla lokalizacji trzepaka
gospodarczego. Trzepak przyjeto jako nowy (w posiadaniu Inwestora), kolor
trzepaka RAL 7024. Kotwienie trzepaka zgodnie z wytycznymi producenta do
stupow fundamentowych.

6.9. OSLtONY SMIETNIKOWE
Wyznaczono nowe migjsca na usytuowanie ostonietych typowych wiat
Smietnikowych. Przy wyborze miejsca kierowano sie normatywng odlegtoscig od
okien budynku, wejs¢, placu zabaw i uzbrojenia podziemnego. Jedng duzg
zadaszong ostone $mietnikowq zlokalizowano po stronie potudniowej, drugg po
stronie péthocne. Posadowienie oston zgodnie z wytycznymi producenta.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora zastosowano  ostony $mietnikowe typowe
»Wiata $mietnikowa”  firmy PHU SSLIZEX" — typ HIACYNT
o budowa modutowa - wymiar wiaty 3,60 x 7.25 m - szt. 2 (podstawowa
konfiguracja - dtugos¢ 1 modutu 1450 mm). Wiata obudowana petna w
przesle dolnym, azurowa powyzej , wiata duza ~ na 10 pojemnikdw 1100 |,
wejscia w szczycie.
zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych,
malowanie proszkowe w kolorach zgodnych z paletqg RAL 7024,
system stupdw systemowych AL 60 ,
przesto dolne - ptyty betonowo/drzazgowa z elewacyjng oktadzing
ceglang,
przesto goérne — lamele stalowe malowane proszkowo RAL 7024,
o drzwi - system/ technologia spawana, wyposazone w zamek patentowy
pochwyt i klamke,
o dach dwuspadowy, uktad kratownicowy spawany, kgt spadku 15 - 200,
system rygli ALU,
o pokrycie dachowe: blachodachdwka poliester wg RAL 7024 z wstawkg
doswietlenia gérnego.

O O O O

O

6.10. ZIELEN

Istniejgcq  zielen wysokg zaadaptowano z koniecznoscig wykonania prac
wprzycinkowych” do bezpiecznego stanu. Krzewy kolidujgce z projektowanymi
miejscami  na ostony Smietnikowe nalezy przesadzic w miejsce wskazane na
rysunku.

Teren zielony w czes$ciach zniszczonych zrekultywowac i posiac trawe w
miejscach jej braku.

Fragmenty ,,przedeptoéw” na placu zabaw zrekultywowac poprzez przekopanie,
uzupetnienie ziemig ogrodowq dobrze odchwaszczong(~20 cm) i obsiac tfrawq.
Do wysiewu mieszanki nalezy przystgpic po zakonczeniu prac budowlanych.
Norma wysiewu 20 g/m? , zdolno$¢ kietkowania 80%. Glebe nalezy wzbogacic
nawozem ogrodniczym joko gotowa sypka mieszanka. Po wyréwnaniu i
uwatowaniu powierzchnia frawnika powinna by¢ ponizej obrzezy chodnikowych.
Teren nie powinien mie¢ dotéw, zagtebien.
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Zieleh uzupetniajgca
Jako uzupetnienia luk w ciggu krzewdw i stworzenie izolacji od miejsc na
gromadzenie odpaddw zaprojektowano zywoptot np.: ,Irge btyszczgcqg” Jest to
krzew o prawie pionowych pedach, dorastajgcy do 2,5 m wys. irocznym
przyroscie ok. 20 cm. Liscie btyszczgce, ciemnozielone. Kwiaty drobne,
ré6zowawe, miododajne. Owoce czarne. Gatunek mato wymagajgcy, odporny
na mréz, doskonaty na ciete zywoptoty.

Zieleh ostonowa

Wzdtuz ogrodzenia dla pojemnikéw do gromadzenia odpaddw segregowanych
zaprojektowano zieleh ostonowqg z bluszczu pospolitego(Hedera helix) tzw.
»Zimozielone” pngcze z nasadzeniem co ~50 cm. Pod nasadzenia pas ziemi
szerokosci min. 30 cm przekopad, zapewni¢ 30 - to centymetrowg warstwe
humusu.

Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz uzgodnieniami branzowymi.
Szczegdlng uwage zwrdcié na odpowiednie zageszczenie poszczegdinych
warstw nawierzchni, jak rébwniez na doktadnos$¢ formowania spadkdw ze wzgledu
na ich minimalne wartosci.

Podtoze zagesci¢ do uzyskania odpowiednich parametréw grupy nosnosci G1 tj
wtdrny modut odksztatcenia ~120 MPa oraz wskaznik zageszczenia ~ 1,03.
Stosowac¢ materiaty posiadajgce atesty techniczne (krawezniki, kostka
betonowa).

Materiaty uzyte na budowie winny posiadac swiadectwo jakosci.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwadlifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien
zosta¢ powiadomiony projektant.

Jakos¢ robdét musi odpowiadacé wymaganiom zawartym w opracowdaniu
Instytutu  Techniki Budowlanej wydanym przez Ministerstwo  Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" cz. |. W czasie prowadzenia prac budowlanych
obowigzuje przestrzeganie przepisdw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bhp w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

7. INFORMACJA BIOZ
Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) na podstawie art. 21a ust.4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pozZn. zm.)
6.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
zagrozenia zdrowia  przy wykonywaniu prac budowlanych zwigzanych z
wykonaniem remontu i uporzgdkowania terenu.
7.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Wykonanie wszystkich robdt budowlanych, nalezy odpowiednio uporzgdkowad



om0 srosexrowania | ANEKS DO PROJEKTU ~ BUDOWLANEGO REMONTU | UPORZADKOWANIA
ARCHITEKTONICZNEGO | TERENU, CIAGOW PIESZOJEZDNYCH, ZIELENI | MIEJSC POSTOJOWYCH DLA

mIT SAMOCHODOW OSOBOWYCH W REJONIE BUDYNKOWI MIESZLALNYCH PRZY Strona
4|° QQQTNKSAQ(EZV&E UL. GRANICZNEJ 53 + 53C, A UL. GRANICZNA 57 + 57C W KATOWICACH
’ } Opis techniczny do projektu remontu terenu 13

wedtug kolejnosci bezpiecznego i pewnego wykonania, a w szczegdlnosci:
o zachowanie kolejnosci robot,
o kolejnosc¢ realizacii robot,
o prace w wykopie,
o prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni chodnika
7.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Projektowane chodniki dotyczq istniejgcego terenu usytuowanego na terenie
osiedla mieszkaniowego.
7.4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogqg stwarzac
zagrozenie

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na

niezlokalizowane na mapie, a mozliwos¢ ich wystepowanie w terenie - sieci

podziemne. W razie natrafienia na przebiegajagce niewykazane na mapie sieci

podziemne nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z jego gestorami i pod ich

nadzorem wykona¢ dalsze prace.

7.5. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas redlizacji  roboét

budowlanych , okredlajgcych skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Konieczno$¢ wykonywania prac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
Roboty ziemne

o Roboty ziemne przewiduje sie wykonac¢ sposobem mechanicznym z
zageszczeniem ptytami  wibracyjnymi. W rejonie istniejgcej infrastruktury
technicznej roboty ziemne wykonac recznie. Roboty ziemne obejmuijqg
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika czy uzupetnienie
ciggow pieszojezdnych.

o Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

o W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ umiescic napisy ostrzegawcze.

o W czasie wykonywania wykopdw w miegjscach dostepnych dla oséb
niezafrudnionych  przy tych robotach, nalezy wokdt wykopodw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od terenu i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

7.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Osoba petnigca funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy dot.
sposobu i technologii prowadzenia robdt budowlanych i montazowych, a takze
srodkdw bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowac podczas pracy.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony przez osobe uprawniong ( BHP) i winien
obejmowac¢ wskazania wszelkich zagrozen. Szczegdtowy sposdb instruktazu
powinien byc¢ ujety w planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
7.7. Srodki fechniczne i organizacyjne zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigc
nastepujgce srodki:
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o oznakowac i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem osdb postronnych,
o stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,
o zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia

pracownikdw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdéw budowlanych.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg
informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w

projekcie budowlanym.




