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CZESC RYSUNKOWA

1. Zagospodarowanie terenu – stan istniejacy 1 : 500
2. Zagospodarowanie terenu –  stan istniejacy + dokumentacja 1 : 250

fotograficzna
3. Projekt modernizacji zagospodarowania terenu 1 : 250
4. Detal chodnika i blokady ze slupków 1 : 15
5. Detale przekroju nawierzchni 1 : 20
6. Detale malej architektury (lawki, kosze, palisady, kosze na 1 : 20

odpadki)
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OPIS TECHNICZNY 

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2. STAN ISTNIEJACY 

Opis techniczny do projektu remontu terenu

do  projektu  aneksu remontu  i  uporzadkowania  terenu,  
ciagów  pieszo - jezdnych, zieleni i miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych w rejonie budynków przy ul. Gen. J. Sowinskiego 13 ÷ 21 w Katowicach

Celem opracowania jest projekt uporzadkowania, remontu i modernizacji 
istniejacego zagospodarowania terenu usytuowanego pomiedzy budynkami 
mieszkalnymi przy ul. Sowinskiego nr 13 i 21 w Katowicach.

Przedmiotowy teren polozony jest na dzialce nr 47/12,   47/13. 
Opracowanie niniejsze sklada sie z czesci opisowej i rysunkowej.

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora TT/TN 0218/2015 z dnia 30.03. 2015     aneks do projektu: 
zlecenia nr TT/ T/0699/2016 z dnia 24.06.2016r.
Wizja lokalna z udzialem Inwestora oraz inwentaryzacja do celów 
projektowych, 

Mapa zasadnicza z nakladka „U” uzyskana z zasobów geodezyjnych ,
Uzgodnienie z Inwestorem koncepcji zakresu wykonania modernizacji,
Prawo budowlane Dz. U. 89 z 1994r. z pózniejszymi zmianami, Warunki

techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 
75, poz. 690 z pózniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 
z 2008r. Nr 201, poz. 1239 z pózniejszymi zmianami. 

2.1. LOKALIZACJA

Teren opracowania polozony jest na Osiedlu Mieszkaniowym im. I. J. 
Paderewskiego przy ul. Gen. J. Sowinskiego, pomiedzy budynkami mieszkalnymi nr 
13 do 21. 

Zakres opracowania obejmuje teren od zjazdu z wewnetrznej drogi pieszo -
jezdnej i parkingu przed budynkiem nr 13 – strona pólnocno – zachodnia do 
terenów zieleni parkowej sasiadujacej z budynkiem nr 17 i 15 strona poludniowa.
Zjazd z drogi wewnetrznej i podjazd do budynku nr 13 zostal  wykonany w I  etapie  
realizacji, pozostaly teren podlega uporzadkowaniu zgodnie z niniejsza 
uaktualniona dokumentacja jako etap II

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejace zagospodarowanie terenu jest w wiekszosci utrzymane w zalozeniu 
projektu zagospodarowania z czasów jego powstania np.: glówne ciagi pieszo –
jezdne, tereny zieleni wysokiej i niskiej. Teren przed budynkiem nr 13 w pierwotnym 
zalozeniu byl  placem zabaw dla dzieci, z czasem zmieniono jego funkcja na 
parking dla samochodów osobowych przeznaczonych dla mieszkanców. Plac 
zabaw dla dzieci zostal  przeniesiony od strony poludniowej za budynkiem nr 15, co 
zaspakaja potrzeby w tym zakresie.

Ciagi pieszo - jezdne i ciagu piesze, parkingi wykonane sa o róznej nawierzchni 
utwardzonej: asfaltowej i z kostki betonowe o róznym wzorze, plyty azurowe 
betonowe, plyty chodnikowe. Stan techniczny czesci nawierzchni jest 
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