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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz Razem
Zagospodarowanie terenu
1 ROZBIORKI
1/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.1/0801-08
1441.0 m?2 1441.000
RAZEM 1441.000
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
POZ.2 1441.0*0.08 m3 115.280
RAZEM 115.280
3/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
115.28 m3 115.280
RAZEM 115.280
4 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
115.28 m3 115.280
RAZEM 115.280
2 ROBOTY ZIEMNE
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2|/0201-04 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
PIESZO- 22.50*0.53 m3 11.925
JEZD
PIESZE 176.0*0.36 m3 63.360
ASFALT 190.0*0.50 m3 95.000
AZUROWE |154.25*0.48 m3 74.040
RAZEM 244.325
6/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
d.2|/0108-07 kat. 1V
244.325 m3 244.325
RAZEM 244.325
7|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnos¢ = 14
244.325 m3 244.325
RAZEM 244.325
8 Utylizacja ziemi m3
d.2|kalk. wkasna
244.325 m3 244.325
RAZEM 244.325
9/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.2|0104-03
PIESZO- 22.50 m?2 22.500
JEZD
PIESZE 176.0 m?2 176.000
ASFALT 190.0 m2 190.000
AZUROWE |154.25 m?2 154.250
RAZEM 542.750
10|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.2|0113-02
PIESZO- 22.50 m?2 22.500
JEZD
ASFALT 190.0 m?2 190.000
AZUROWE |154.25 m?2 154.250
RAZEM 366.750
11|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm m?2
d.2|0113-01
PIESZE 176.0 m?2 176.000
RAZEM 176.000
12|KNNR 6 Podbudowy z gruntu - stabilizowanie cementem w ilosci 25 kg/m2, m2
d.2|0111-02
366.75+176.0 m?2 542.750
RAZEM 542.750
13|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.2|0113-05
PIESZO- 22.50 m?2 22.500
JEZD
PIESZE 176.0 m?2 176.000
RAZEM 198.500
14|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2|0113-06
ASFALT 190.0 m?2 190.000
AZUROWE |154.25 m?2 154.250
RAZEM 344.250
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15/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 |m2
d.2|0105-08 cm
PIESZO- 22.50 m2 22.500
JEZD
PIESZE 176.0 m2 176.000
AZUROWE |154.25 m?2 154.250
RAZEM 352.750
16|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami ciggnionymi w gruncie kat. I-Il - |m2
d.2|0234-06 wyrownanie terenu po zdjeciu warstwy asfaltu
analogia
ASFALT 190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
17|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l zadarnionym - |mz2
d.2|0202-02 ilos¢ przyjeto orientacyjnie
TRAWA 1000.0 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
3 NAWIERZCHNIE
18|KNNR 6 Ciggi pieszo jezdne z kostki brukowej betonowej np. HOLLAND 10x20 grubosci|m?2
d.3/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
22.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
19|KNNR 6 Ciagi piesze z kostki brukowej betonowej np. HOLLAND 10x20 grubosci 6 cm |m?2
d.3]/0502-02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
176.0 m?2 176.000
RAZEM 176.000
20/KNNR 6 Parkingi z ptyt betonowych azurowych gr.10 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m?2
d.3/0503-06 ny wypetnione piaskiem
analogia
154.25 m?2 154.250
RAZEM 154.250
21|/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci 7 cm (warstwa wigzagca) |m?2
d.3/0308-03
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
22|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) |m2
d.3/0308-01
1441.0 m?2 1441.000
NOWY AS- |-190.0 m2 -190.000
FATL
RAZEM 1251.000
23|/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) |m2
d.3/0309-02
190.0+1251.0 m?2 1441.000
RAZEM 1441.000
24|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
382.0 m 382.000
RAZEM 382.000
25/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3/0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
160.0 m 160.000
RAZEM 160.000
4 OZNAKOWANIA | ZABEZPIECZENIA
26 Malowanie paséw , oznaczenia parkingdw i paséw zwalniajgcych na catej po-  |kpl
d.4|kalk. wkasna |wierzchni opracowania ok 60 m2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm (warstwa profilu- |m2
d.4/0308-03 jaca) - pasy zwalniajgce liniowe
analogia
4.70*1.0 m?2 4.700
3.50*1.0 m?2 3.500
2.70*1.0 m?2 2.700
RAZEM 10.900
28|/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5 cm (warstwa Scieral- |m2
d.4/0309-02 na) - pasy zwalniajace liniowe
analogia
10.90 m?2 10.900
RAZEM 10.900
29|KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych B-10 - fundamenty pod znaki drogowe m3 bet.
d.4|0405-01
0.30*0.30*1.0*8 m3 bet. 0.720
RAZEM 0.720
30 Montaz stupkéw pod znaki drogowe szt
d.4|kalk. wkasna
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8 szt 8.000
RAZEM 8.000
31 Zakup i montaz tarcz - znakéw drogowych szt
d.4|kalk. wlasna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
5 ZIELEN
32/KNR 2-21 Wykopanie krzewéw w celu przesadzenia szt.
d.5/0105-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brylg korzeniowg o $rednicy 0.51-1.00 m w celu |szt.
d.5/0105-05 przesadzenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34| KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.5/0111-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.5/0110-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o srednicy pni 31-40 cm szt.
d.5/0104-05
80.0 szt. 80.000
RAZEM 80.000
37/KNR 2-21 Sadzenie krzewbéw zywoptotowych IRGA BLYSZCZACA w gruncie kat. IV z szt.
d.5/0331-06 catkowitg zaprawg rowéw - przyjeto 3 krzewy na 1m ( 250m)
750 szt. 750.000
RAZEM 750.000
38/KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie niezadrzewio- |m?2
d.5/0112-01 nym
3000.0 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
39|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.5/0218-01
1000.0*0.10 m3 100.000
RAZEM 100.000
40|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem |m?2
d.5|0401-06
3000.0 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
6 MALA ARCHITEKTURA
41|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzenio- |szt
d.6/0607-02 wa firmy np. KOMSERWIS o wym. 55x205
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
42 Kosz na smieci firmy np. KOMSERWIS o wym. 39x39 h-65 szt
d.6|kalk. wlasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
43|KNR 2-21 Stupki betonowe firmy np. KOMSERWIS o wym 20x35 h-60 szt
d.6/0602-01
analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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