RZUT SCHODOW - PROJEKT ; skala 1:20 PRZEKROJ A-A - PROJEKT; skala 1:20 ZAKOTWIENIE SLUPKA BALUSTRADY ; skala 1:10
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pochwyt z rury stalowej @50mm
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SCHODY Z KOSTKI BETONOWEJ malowany proszkowo RO ERTONICINESD, MIT
i i kolor brgzowy RAL 8014 g
e Kostka betonowa wibroprasowana e Kostka betonowa wibroprasowana na qzowy 40:972 KATOWICE, L. SOWINSKIEGO 13 MIASTO I TWORCZOSE
np. Holland 10 x 20 gr. 8 cm np. Holland 10 x 20 gr. 8 cm p— —
e Podsypka z piaskowo - cementowa (1:4) e Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.4cm Spétdzielnia Mieszkaniowa DATA: kwiecien 2017r.
lub z drobnego kruszywa tamanego e Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15cm im. I.J. Paderewskiego NR UMOWY:
0-3mm gr.3-5cm e Grunt rodzimy ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice| T 1/TN/0129/2017
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego TEMAT OPRACOWANIA: _ _
mechanicznie lub tucznia kamiennego Projekt budowlany remontu i uporzgdkowania
stupek z rury stalowej @50mm terenu, ciggéw pieszojezdnych, zieleni
0 - 31,5 mm gr.10cm malowany proszkowo i miejsc postojowych dla samochodéw 6
* Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego na kolor brazowyRAL 8014 osobowych, wyznaczenie miejsca NR RYS.
mechanicznie lub ttucznia kamiennego dla typ;W};ch pojen_milfévg dé) Sﬁgregacji
- oapaaow w rejonie buaynkow
N %éfstvfs zqu%;;g%rg odcinajaca przy ul. Sowinskiego 29 - 41 w Katowicach
i SCHODY TERENOWE (detal "B"
Z posp6tki 0/20 mm gr. 10 cm PROJEKT (detal "B) SKALA: 1:20 / 1:10
o Grunt rOdZimy AUTORZY:
mgr inz. arch. Barbara Wyszynska upr. 607/81
mgr inz. arch. Anna Puchacewicz
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