BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTO- 40-927 KATOWICE UL. SOWINSKIEGO 13/80
NICZNEGO "MIT"

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU - AKTUALIZACJA
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE UL. SOWINSKIEGO 29 - 41

INWESTOR :  SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA I.J. PADEREWSKIEGO
ADRES INWESTORA : KATOWICE UL.PADEREWSKIEGO 65

WYKONAWCA ROBOT

BRANZA :  OGOLNO BUDOWLANA KOD CPV 45000000-7

SPORZADZIL KALKULACJE : B.WYSZYNSKA
DATA OPRACOWANIA . 28.06.2017

Stawka roboczogodziny
Poziom cen © 1kw. 17

NARZUTY
Koszty po Srednie [KP] ....coovivveriniireiiiieeiiieeeiies e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % 3S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem warto $¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.06.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Zagospodarowanie terenu
1 ETAP | TEREN POMIEDZY BUDYNKAMI PRZY UL. SOWI NSKIEGO 29-35 ORAZ 37-41
1.1 ROZBIORKI
1/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 i 8 cm mechanicz- |m?2
d.1./0801-08 nie
1
GR. 4 CM POWIERZCHNIA DO REMONTU
2115 m2 2115.000
100.0*0.50 m2 50.000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 2165.000
GR. 8 CM POWIERZCHNIA DO WYMIANY
290.0 m2 290.000
RAZEM 2455.000
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.1.|0804-01
1
15.0*1.60 m2 24.000
RAZEM 24.000
3/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
1
POz.1 2165.0*0.04 m3 86.600
290.0*0.08 m3 23.200
POZz.2 24.0*0.06 m3 1.440
RAZEM 111.240
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé¢ = 14
111.24 m3 111.240
RAZEM 111.240
5 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wlasna
1
111.24 m3 111.240
RAZEM 111.240
1.2 ROBOTY ZIEMNE
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1.|0201-04 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
CIAGI PIESZE
270.0 270.000
A (sumaczesciowa) ] e
270.000
B (obliczenia pomocnicze) ========
270.000
1378.628*0.36 496.306
PARKINGI
460.0 460.000
C (sumaczesciowa) L e
956.306
173.0*0.50 86.500
NOWY ASFALT
290.0 290.000
D (sumaczesciowa) ] e
376.500
E (obliczenia pomocnicze) ========
1332.806
1332.806*0.50 m3 666.403
RAZEM 666.403
7|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
d.1.|0108-07 kat. IV
2
666.403 m3 666.403
RAZEM 666.403
8/KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnosé¢ = 14
2
666.403 m3 666.403
RAZEM 666.403
9 Utylizacja ziemi m3
d.1.|kalk. wiasna
2
666.403 m3 666.403
RAZEM 666.403
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10|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.|0104-03
2
PIESZE 270.0 m?2 270.000
PARKINGI |460.0 m2 460.000
ASFALT 290.0 m?2 290.000
RAZEM 1020.000
11|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1./0113-02
2
1020.0 m?2 1020.000
RAZEM 1020.000
12|KNNR 6 Podbudowy z gruntu - stabilizowanie cementem w ilosci 25 kg/m2, m2
d.1./0111-02
2
1020.0 m?2 1020.000
RAZEM 1020.000
13|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1.|0113-05
2
PIESZE 270.0 m?2 270.000
RAZEM 270.000
14|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.|0113-06
2
ASFALT 290.0 m?2 290.000
PARKINGI 460.0 m?2 460.000
RAZEM 750.000
15|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 |m?2
d.1.|0105-08 cm
2
PIESZE 270.0 m?2 270.000
PARKINGI 460.0 m?2 460.000
RAZEM 730.000
16|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami ciggnionymi w gruncie kat. I-1l - |m?2
d.1.|0234-06 wyrownanie terenu po zdjeciu warstwy asfaltu
2|analogia
POZ.1 2165.0 m?2 2165.000
RAZEM 2165.000
17|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il zadarnionym  |m?2
d.1.|0202-02
2
TRAWA 70.0 m?2 70.000
RAZEM 70.000
1.3 NAWIERZCHNIE
18|KNNR 6 Ciaggi piesze z kostki brukowej betonowej np. HOLLAND 10x20 grubosci 6 cm |m2
d.1./0502-02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
270.0 m?2 270.000
RAZEM 270.000
19|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt azurowych np. DUNAJEC gr. 10 cm spoiny wypetnione m2
d.1./0307-05 piaskiem
3lanalogia
PARKINGI 460.0 m?2 460.000
RAZEM 460.000
20|/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci 7 cm (warstwa wigzgca) |m2
d.1.|0308-03
3
290.0 m?2 290.000
RAZEM 290.000
21|/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) |m2
d.1.|0308-01
3
290.0 m?2 290.000
RAZEM 290.000
22|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)|m2
d.1.|0309-02
3
290.0+2165.0 m?2 2455.000
RAZEM 2455.000
23|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
811.0 m 811.000
RAZEM 811.000
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24|/KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z wykona- |m
d.1.|0403-03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
77.11 m 77.110
RAZEM 77.110
25/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
26|KNR 2-21 Stupki betonowe firmy np. KOMSERWIS o wym 20x35 h-60 szt
d.1.|0602-01
3|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 ETAP Il TEREN WDLUZ BUDYNKU SOWINSKIEGO 29-35
2.1 ROBOTY ZIEMNE
27/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2.|0201-04 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
CIAGI PIESZE
700.0*0.50 m3 350.000
RAZEM 350.000
28/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt  |m3
d.2.|0108-07 kat. IV
1
350.0 m3 350.000
RAZEM 350.000
29/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.|0108-08 Krotnosé = 14
1
350.0 m3 350.000
RAZEM 350.000
30 Utylizacja ziemi m3
d.2.|kalk. wiasna
1
350.0 m3 350.000
RAZEM 350.000
31/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2.|0104-03
1
PIESZE 700.0 m?2 700.000
RAZEM 700.000
32|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2.|0113-02
1
700.0 m?2 700.000
RAZEM 700.000
33|KNNR 6 Podbudowy z gruntu - stabilizowanie cementem w ilosci 25 kg/m2, m2
d.2.|0111-02
1
700.0 m?2 700.000
RAZEM 700.000
34|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2.|0113-05
1
PIESZE 700.0 m?2 700.000
RAZEM 700.000
35/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 |m?2
d.2.|0105-08 cm
1
PIESZE 700.0 m?2 700.000
RAZEM 700.000
36 KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l zadarnionym |m2
d.2.|0202-02
1
TRAWA 80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
2.2 NAWIERZCHNIE
37/KNNR 6 Ciggi piesze z kostki brukowej betonowej np. HOLLAND 10x20 grubosci 6 cm |m2
d.2.|0502-02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
700.0 m?2 700.000
RAZEM 700.000
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38/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2
158.0 m 158.000
RAZEM 158.000
39/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2
147.0 m 147.000
RAZEM 147.000
40|KNR 2-21 Stupki betonowe firmy np. KOMSERWIS o wym 20x35 h-60 szt
d.2.|0602-01
2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2.3 ZIELEN
41|KNR 2-21 Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40 cm szt.
d.2.|0104-05
3
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
42|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie niezadrzewio- |m?2
d.2.|0112-01 nym
3
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
43|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2.|0218-01
3
80.0*0.20 m3 16.000
RAZEM 16.000
44|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem |m?2
d.2.|0401-06
3
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
45|KNR 2-21 Napetnienie skrzynek lub waz ziemig m3
d.2.|0417-01
3
0.30*0.30*1.0 m3 0.090
RAZEM 0.090
46| KNR 2-21 Obsadzenie skrzynek roslinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilosci 3 szt./ |m
d.2.|0417-02 m skrzynki
3
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
24 MAEA ARCHITEKTURA
47|/KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzenio- |szt
d.2.|0607-02 wa firmy np. KOMSERWIS o wym. 55x205
4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
48 Kosz na smieci firmy np. KOMSERWIS o wym. 39x39 h-65 szt
d.2.|kalk. wiasna
4
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
49 Donica betonowa firmy np. KOMSERWIS typ PASAZ o wym. 30x30x100 w ko- |szt
d.2.|kalk. wlasna |lorze szarym
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 REMONT WEJSCIA
50/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy cem.-wapiennej na $cianach m2
d.2.|0601-01
5
7.10%(0.20+0.30+1.34) m2 13.064
1.80%(0.06+0.20+1.34) m?2 2.880
RAZEM 15.944
51/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legtos¢ do 1 km
5
15.944*0.02 m3 0.319
RAZEM 0.319
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52/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2./0108-12 kazdy nastepny 1 km
5 Krotnosé¢ = 14
0.319 m3 0.319
RAZEM 0.319
53 Utylizacja gruzu m3
d.2.|kalk. wkasna
5
0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
54/ KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykte Il kategorii  |m?2
d.2.|1001-01
5
15.944 m?2 15.944
RAZEM 15.944
55/KNNR 2 Silikonowe tynki dekoracyjne nakladane reczne o gotowej konsystencji od- |m2
d.2./1004-01 pornej na wpltywy atm. - mozajka
5
15.944 m?2 15.944
RAZEM 15.944
56|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2./0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
5
BALUSTRA- |(7.10+1.80)*1.0 m?2 8.900
DA
RAZEM 8.900
57 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji | m?2
d.2./0107-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
5
8.90 m?2 8.900
RAZEM 8.900
58 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg HAMMERAITE balustrad z pretéw prostych m2
d.2.|1212-05
5
8.90 m?2 8.900
RAZEM 8.900
59|KNNR 1 Ulozenie $ciekéw prefabrykowanych korytkowych bez podbudowy m
d.2.|0518-01
5
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
3 ETAP Ill TEREN PRZY BUDYNKU SOWINSKIEGO 37-41
3.1 ROZBIORKI
60|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.3.|0801-08
1
POWIERZCHNIA DO REMONTU
20.0*0.50 m?2 10.000
RAZEM 10.000
61 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3./0108-11 legtos¢ do 1 km
1
POZ.60 10.0*0.04 m3 0.400
RAZEM 0.400
62 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.3./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 14
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
63 Utylizacja gruzu m3
d.3.|kalk. wkasna
1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
3.2 ROBOTY ZIEMNE
64| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.3./0201-04 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
CIAGI PIESZE
211.0*0.50 m3 105.500
RAZEM 105.500
65/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.3./0108-07 kat. IV
2
105.50 m3 105.500
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RAZEM 105.500
66 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3./0108-08 Krotnos¢ = 14
2
105.50 m3 105.500
RAZEM 105.500
67 Utylizacja ziemi m3
d.3.|kalk. wkasna
2
105.50 m3 105.500
RAZEM 105.500
68/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3./0104-03
2
PIESZE 211.0 m2 211.000
RAZEM 211.000
69|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3./0113-02
2
211.0 m2 211.000
RAZEM 211.000
70/KNNR 6 Podbudowy z gruntu - stabilizowanie cementem w ilosci 25 kg/m2, m2
d.3.|0111-02
2
211.0 m2 211.000
RAZEM 211.000
71/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3./0113-05
2
PIESZE 211.0 m2 211.000
RAZEM 211.000
72|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5|m?2
d.3./0105-08 cm
2
PIESZE 211.0 m2 211.000
RAZEM 211.000
73|/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami ciggnionymi w gruncie kat. I-1l - |m?2
d.3./0234-06 wyrownanie terenu po zdjeciu warstwy asfaltu
2|analogia
POZ.60 10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
74|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il zadarnionym |m?2
d.3./0202-02
2
TRAWA 20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
3.3 NAWIERZCHNIE
75/KNNR 6 Ciaggi piesze z kostki brukowej betonowej np. HOLLAND 10x20 grubosci 6 cm |m2
d.3./0502-02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
211.0 m?2 211.000
RAZEM 211.000
76/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)|m2
d.3./0309-02
3
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
77/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
78|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3./0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
3
150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
3.4 ZIELEN
79/ KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie niezadrzewio- |m?2
d.3.|0112-01 nym
4
20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
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80|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3./0218-01
4
20.0*0.20 m3 4.000
RAZEM 4.000

81 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem |m?2
d.3.]0401-06

m2 20.000

20.0
RAZEM 20.000
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