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obrzeże

chodnikowe, betonowe

8x30x100cm

 kostka betonowa

typu "Holland"

(10x20cm) gr.8cm

w kolorze czerwonym

 kostka betonowa

typu "Holland"

(10x20cm) gr.8cm

w kolorze szarym

krawężnik drogowy

15x30x100cm

Warstwa betonu

asfaltowego  0 -12,8;

gr.~ 3 - 5cm
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CIĄGI PIESZO - JEZDNE Z KOSTKI BETONOWEJ

· Kostka betonowa np. Holland 10 x 20  gr. 8 cm

· Podsypka z piaskowo - cementowa (1:4)

lub z drobnego kruszywa łamanego 0 - 3 mm  gr. 3 - 5 cm

· Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

 lub tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr.10cm

· Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

lub tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm gr.20cm

· Warstwa odsączająco - odcinająca

z pospółki 0/20 mm gr. 10 cm

· Grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA  -  NOWA :

· Warstwa betonu asfaltowego  0 -12,8  gr.~  3 - 5cm

· Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  0 -16  gr.7cm

· Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

lub tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr.15cm

· Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

lub tłucznia kamiennego 0 - 63mm gr.20cm

· Warstwa odsączająco - odcinająca z pospółki 0/20mm

· Grunt rodzimy
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krawężnik drogowy

15x30x100cm

 kostka betonowa

typu "Holland"

(10x20cm) gr.8cm

w kolorze czerwonym

Płyta ażurowa np.:

"BRUK-BET” - DUNAJEC

gr.10 cm; koloru czerwonego

krawężnik obniżony,

najazdowy

(15x22x100cm)

w kolorze szarym
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AŻUROWE PŁYTY PARKINGOWE

· Płyta ażurowa np.: Bruk - bet” - DUNAJEC gr. 10 cm

· Podsypka piaskowa lub z drobnego kruszywa

łamanego 0 - 3 mm  gr. 3 cm

· Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr.15cm

· Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie lub tłucznia kamiennego 31,5 - 63mm gr.20cm

· Warstwa odsączająco - odcinająca

z pospółki 0/20 mm gr.10cm

· Grunt rodzimy

3

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA  -

ISTNIEJĄCE CIĄGI  DO REMONTU:

· Warstwa betonu asfaltowego  0 -12,8  gr.~  3 - 5 cm

· Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  0 -16  gr. 4 cm

· Istniejąca podbudowa, wyrównana

po zdjęciu uszkodzonych warstw asfaltu
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RZUT ; skala 1:20 RZUT ; skala 1:20

OBRZEŻE CHODNIKOWE +

NAWIERZCHNIA CHODNIKA z kostki

PRZEKRÓJ ; skala 1:20

KRAWĘŻNIK DROGOWY +

NAWIERZCHNIA JEZDNA asfaltowa

PRZEKRÓJ ; skala 1:20
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Spółdzielnia Mieszkaniowa

im. I.J. Paderewskiego

ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice

Projekt budowlany remontu i uporządkowania

terenu, ciągów pieszojezdnych, zieleni

i miejsc postojowych dla samochodów

osobowych, wyznaczenie miejsca

dla typowych pojemników do segregacji

odpadów w rejonie budynków

przy ul. Sowińskiego 29 - 41 w Katowicach

DETAL: PRZEKROJE NAWIERZCHNI;

DETAL: PARKING

RZUT ; skala 1:20

KRAWĘŻNIK DROGOWY +

NAWIERZCHNIA JEZDNA z płyt ażurowych

PRZEKRÓJ ; skala 1:20
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