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OPIS TECHNICINY do projektu remontu i uporzgdkowania terenu, ciggdw
pieszo - jezdnych, zieleni i miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych w
rejonie budynkow przy ul. Gen. J. Sowinskiego 29 + 41 w Katowicach

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt uporzgdkowania, remontu i modernizacii
istniejgcego zagospodarowania terenu usytuowanego pomiedzy budynkami
mieszkalnymi przy ul. Sowinskiego nr 29 + 41 w Katowicach.

Przedmiotowy teren potozony jest na dziatce nr 88/3 i 88/4. Opracowanie
niniejsze sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej oraz czesci kosztowe;.
1.1. Podstawa opracowania
Llecenie Inwestora TT/TN 0129/2017 z dnia 08.02. 2017 r.

Wizja lokalna z udziatem Inwestora;

Inwentaryzacja do celéw projektowych;

Mapa zasadnicza z naktadkg ,,U" uzyskana z zasobdw geodezyjnych,
Uzgodnienie z Inwestorem koncepciji oraz zakresu wykonania
modernizacji;

Prawo budowlane Dz. U. 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami;

Warunki techniczne jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami;

o Rozporzgdzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
z 2008r. Nr 201, poz. 1239 z pdzniejszymi zmianami.
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2. STAN ISTNIEJACY
2.1. LOKALIZACJA

Teren opracowania potozony jest na Osiedlu Mieszkaniowym im. 1. J.
Paderewskiego przy ul. Gen. J. Sowinskiego, pomiedzy budynkami mieszkalnymi nr
29 do 41.

Lakres opracowania obejmuje teren od zjazdu z wewnetrznej drogi pieszo -
jezdnej oraz parkingu przed budynkiem pawilonu od strony péthocno — wschodnigj
do terenu parkingu od strony potudniowe;.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgce zagospodarowanie terenu jest czesSciowo utrzymane w pierwotnym
zatozeniu projektu zagospodarowania z czasdw jego powstania np.: gtdwne ciqgi
pieszo — jezdne, tereny zieleni wysokiej i niskiej.

Ciggi pieszo - jezdne i ciggu piesze, parkingi wykonane sg o réznej nawierzchni
utwardzonej: asfaltowej, zwirowej i z kostki betonowe o réznym wzorze.

Stan ftechniczny czesci nawierzchni jest niezadawalajgcy, nawierzchnia w dobrym
stanie technicznym jest wzdtuz ciggu pieszego od strony pdétnocnej (asfaltowa ,
kostka betonowa) i przed wejsciem do budynku nr 35 (kostka betonowa).
Pozostate ptaszczyzny wejsciowe do budynku 33, 31 i 29 sg asfaltowe w stanie
technicznym niezadowalajgcym, nawierzchnia remontowana w ramach ubytkéw
nawierzchni.

Wyremontowane zostaty schody terenowe (szt.3), natomiast schody od strony
pothocno — wschodniej pozostaty do remont, sg objete niniejszym opracowaniem.
Teren parkingu o nawierzchni asfaltowej pomiedzy budynkami nr 31 + 39 z uwagi
na jego duze obcigzenie, zniszczony. Fragment terenu zielonego (tfrawa) z uwagi
na brak miejsc postojowych dla samochoddw zostat zaadaptowany na miejsca
postojowe o nawierzchni zwirowe.
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Na cate] powierzchni opracowania w duzym stopniu zniszczone krawezniki i
obrzeza trawnikowe (rowne z chodnikiem) lub ich catkowity brak.

Wijazd na teren parkingdédw od strony pdtnocnej o matym promieniu skretu, co
skutkuje najozdem samochoddw na tereny zieleni.

Jednym z newralgicznych miejsc jest fragment terenu przy Scianie oporowe;j
zejscia od zewngtrz na poziom piwnic w budynku nr 31 od strony pdétnocne;.
Uksztattowanie terenu powoduje sptyw wdd opadowych w kierunku $ciany co
spowodowato utworzenie sie zagtebienia w terenie ,niecki”, w czasie opaddw
atmosferycznych zbiera sie woda.

W obrebie terenu opracowania stwierdzono wystepowanie zieleni wysokiej i niskiej,
ciqgi zieleni izolacyjnej (zywoptoty lisciaste, krzewy). Drzewa o zréznicowanym
gatunku. Zywoptot lisciasty jako bariera izolacyjna w wielu miejscach jest zniszczony
lub brak ciggtosci i zachowanej formy uksztattowania. Teren zieleni niskiej
fragmentami mocno ziszczony.

Wody opadowe z terenu sq skierowane do istniejgcych wpustdbw w ciggach
pieszojezdnych.

2.3. SIEC UZBROJENIA TECHNICZNEGO

Na analizowanym terenie znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, sieé
wodociggowa, sieci elektroenergetyczna , sie¢ gazowaq, sie¢ teletechniczna oraz
sie¢ cieplna. Lokalizacja sieci zostata przedstawiona na aktualnej mapie
zasadniczej, stanowigcej podstawe opracowania projektu.

3. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren opracowania posiada obowigzujgcg zmiane miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie Al. Gornoslgskiej
-ul. Granicznej — ul. Francuskiej w Katowicach przyjetego uchwatg Nr XL/823/05
Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r., w zakresie terendw potozonych w
rejonie Al. Gornoslgskie i ul. Francuskiej — Uchwata nr XLV/1060/14 RM Katowice z
dnia 5 lutego 2014 r.

Zgodnie z ww. planem teren oznaczony symbolem 1MW - tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinne;.

4. STOSUNKI TERENOWO - PRAWNE
Teren w uzytkowaniu wieczystym Spoétdzielni Mieszkaniowe] im. I. J.
Paderewskiego, dziatka nr 88/3, 88/4 wtasnos¢ Miasto Katowice.

5. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004
r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywad
na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U.
2004, nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami).

6. PROJEKT REMONTU | UPORZADKOWANIA TERENU
6.1. ROZWIAZANIA SYTUACY JNE
Remontem objeto fragment terenu, ktéry wymaga uporzgdkowania,

poprawy stanu technicznego i uzytkowego przy zachowaniu istniejgcego
gtdwnego uktadu komunikacyjnego - wjazd i wyjazd z terenu objetego
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opracowaniem. Istniejgcy uktad komunikacyjny stuzy réowniez jako droga
przeciwpozarowa oraz dostep dla stuzb uprzywilejowanych.

Cze$¢ prac polegata bedzie na czesSciowym odtworzeniu stanu
istniejgcego przy zastosowaniu innych materiatéw lub remoncie istniejgce;j
nawierzchni, wyznaczeniu miejsc postojowych dla samochoddw osobowych,
oddzielenie ciggu komunikacji samochodowej od gtdwnego ciggu pieszego,
wyznaczenie miejsc na placyki gospodarce dla usytuowania pojemnikdw
potpodziemnych do segregacii odpadow.

W ramach projektu wykonano:

o Poszerzono wjazdy i ciggi komunikacji samochodowej;
o Uporzgdkowano i zwiekszono ilo$¢ miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych;

o Wydzielono miejsca postojowe dla samochoddw osobowych, adaptujac w
czesci juz istniejace, ktdre nalezy wydzieli¢ poprzez malowanie stanowisk na
wyremontowanej nawierzchni asfaltowej,

o Wydzielono ciggi tylko dla pieszych;

o Wydzielono kolorystycznie ciqgi piesze przechodzgce przez gtéwny uktad
komunikacji kotowej, cigg pieszy w czesci poszerzono do takiej szerokosci,
aby umozliwi¢ podjazd stuzbom uprzywilejowanym:;

o Wskazano migjsca do wymiany zniszczone]j  nawierzchni asfaltowej,
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, remont fragmentdéw nawierzchni
na szerokosci 50 cm przy wymianie kraweznikdbw oraz utozenia kostki
betonowej oraz ptyt azurowych;

o Labezpieczono tereny zieleni poprzez wprowadzenie wysokiego kraweznika
pomiedzy ciggami komunikacji samochodowej. Dodatkowo w migjscach
newralgicznych zastosowano stupki ograniczajgce;

o Wprowadzono nowe elementy matej architektury takie jak tawki, kosze na
odpadki ww. elementy dobrano w nawigzaniu do zrealizowanej juz matej
architektury na terenie osiedlq;

o Wyremontowano schody terenowe w sgsiedztwie budynku nr 37,

o Przy Scianie oporowej zejscia na poziom piwnic uksztattowano teren z
wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej, zaprojektowano koryto
odwadniajgce oraz zniwelowano roznice terenowe poprzez wstawienie
kwietnika przy zejsciu na poziom piwnic;

o Wyremontowano $ciane ograniczajgca zejscie na poziom piwnic;

o Nowe miejsca postojowe zaprojektowano z wykohczeniem nawierzchni
ptytg azurowq, jedynie miejsca postojowe na istniejgcym asfalcie
pozostawia sie  jako asfaltowe z jego renowacjq. Miejsca z wykohczeniem
zwirowym pozostawia sie jak obecnie do decyzji co do zmiany nawierzchni
przez Inwestora;

o Wyznaczono miejsca do gromadzenia odpaddw segregowanych w
pojemnikach potpodziemnych montowanych przez wskazang firme przez
Urzad Miasta Katowice;

o Istniejacy uktad zieleni wysokiej i niskiej zaadaptowano z uzupetnieniem
zieleni niskiej - frawa i zywoptot lisciasty oraz uporzgdkowanie zieleni
wysokiej.

6.2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Teren objety opracowaniem: ~ 8.350,00 m2 w tym:

o Powierzchnia asfaltowa do remontu —2.115,00 m?

o Powierzchnia nowego asfaltu — 298,00 m?

o Kostka betonowa ,,Holland” 10 x 20 cm gr. 8 cm — 1180,00 m?2 (np.: Bruk bet”)

o Azurowe ptyty parkingowe "Dunajec” gr. 10 cm — 460,00 m2 (np.: Bruk bet”)
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Erol\ygz?,i,k betonowy drogowy 15 x 30 x 100 cm ~977,77mb - 978 szt., (np.:
ruk bet”).

KroweZni|)< najazdowy 15x22x100cm ~ 77,12 mb — 78 szt.

Obrzeze chodnikowe 8 x 30 x 100 cm ~ 353,55 mb - 354 szt.(np.: ‘Bruk — Bet”);
Koryto odptywowe 30 x 10 x 50 cm dt. ~ 12 mb

Uzupetnienie zywoptotu np.: ,Irga btyszgca” -~ 10,00 mb

Stupki ,,Rynek” 20 x 35 , H = 60 cm - 5 szt. (np.: Komserwis”)

Donica betonowa 30x 30 x 100 cm szt. 1

tawka z oparciem typu ,,Brno” 55 x 205, H = 45 cm —szt. 5 (np.: Komserwis”),
Kosz na $mieci ,,Brno” 39 x 38 , H = 65 cm szt. 8 (np.: Komserwis”);

Trzepak dt. 3,0m,h =180 cm —szt.1

lloS¢ miejsc postojowych tgcznie - 81 , w tym 3 miejsca postojowe dla
niepetnosprawnych, jedno stanowisko postojowej motoru.

O
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6.3. PROJEKTOWANY REMONT CIAGOW PIESZYCH, CIAGOW KOMUNIKACJI JEZDNEJ
, CIAGOW PIESZYCH | MIEJSC POSTOJOWYCH

6.3.1. Istniejgce i projektowane ciqgi piesze z kostki betonowej

Istniejgce ciqgi piesze z kostki betonowe] zaadaptowano, pozostate ciggi
piesze takie jak ptaszczyzny wejs¢ do budynku nr 33, 31 i 29 , ptaszczyzna przy
schodach zej$ciowych na poziom piwnic oraz projektowane chodnik przy dojsciu
do pojemnikdw  pdtpodziemnych, przejscia przez uktad komunikacji kotowej
zaprojektowano z kostki betonowej prostokgtnej typu Holland gr. 8 cm. Kostkg
betonowqg wykonczono rowniez ptaszczyzny na  ktérych usytuowane sg
potpodziemne pojemniki do gromadzenia odpaddw segregowanych. Kolor kostki
szary tylko w miejscach przejs¢ przez uktad komunikacyjny w kolorze czerwonym.
Uktad warstw pod projektowang wymiane kostki betonowej na ciggach pieszych:

o Kostka betonowa prostokgtna np.: Holland 10 x 20 gr. 8 cm,
o Podsypka z piaskowo — cementowa (1:4) gr. 3+ 5 cm,

o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego 0 + 31,5 mm gr. 10 cm,
o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego 31,5 + 63 mm gr. 5 cm,
o Warstwa odsgczajgco — odcinajgca z pospotki 0/20 mm gr. 10 cm,
o Gruntrodzimy
6.3.2. Miejsca postojowe
Projektowane miejsca postojowe dla samochoddw osobowych bedg
wykonane w wiekszosci o nawierzchni z ptyt azurowych w kolorze szarym
(uzupetnienie trawq lub gresem), co zapewni problem odwodnienia i bedzie to
teren ,biologicznie czynny”. Miejsca postojowe na istniejgcej nawierzchni
asfaltowej bedqg kontynuacjg nawierzchni jok droga (asfalt do remontu, wymiana
nawierzchni na nowy asfalt), miejsca postojowe o nawierzchni zwirowej pozostajq
bez zmian (ew. zmiana nawierzchni do decyzji Inwestora).
Miejsca postojowe ograniczone bedq kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x
30 x 100 cm od strony najazdu kraweznikiem najazdowym 15 X 22 x 100 cm.
Miejsca wydzielone pomiedzy ptytami azurowymi kostkg betonowqg 10 x 20 x 8 cm
w kolorze czerwonym.

Nawierzchnie azurowej wykonac wg warstw:
o Ptyta azurowa np.: Bruk — bet” — DUNAJEC gr. 10 cm
o Podsypka z piaskowa lub drobnego kruszywa tamanego 0 — 3 mm gr. 3 cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,
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o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub z
ttucznia kamiennego 31,5 - 63 mm gr. 20 cm,

o Warstwa odsgczajgco — odcinajgca z pospotki 0/20 mm gr. 10 cm
o Grunt rodzimy

6.3.3. Nawierzchnie asfaltowe
Cze$¢ istniejgcej nawierzchni  bitumicznych podlegata bedzie wymianie
wierzchnich warstw (na fragmentach zaznaczonych na rysunku).
Remont nawierzchni bitumicznych polega¢ bedzie na :
o mechanicznym zerwaniu wierzchnich warstw lub frezowanie mechaniczne ,
o 0cCzyszczeniu powierzchni,
o wyrdwnanie miejsc po zdjeciu asfaltu,
o wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego 0 -16 gr. 4 cm
o wykonanie warstwy wierzchniej z betonu asfaltowego 0-12,8 gr.~3 - 5¢cm
Nowe nawierzchnie asfaltowe wykona¢ wg warstw:
o Warstwa betonu asfaltowego 0-12,8 gr.~3 - 5cm,
o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0 -16 gr. 7 cm,
o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,
o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego 0 — 63 mm gr. 20 cm,

o Warstwa odsgczajgco — odcinajgca z pospotki 0/20 mm,
o Grunt rodzimy

W miejscu wydzielonych stanowisk postojowych dla samochoddw wzdtuz ciggu
komunikacyjnego poszerzono szerokos¢ drogi do 6,0 m.

Wszystkie chodniki i tereny zielone ograniczone bedq obrzezem betonowym o
wymiarach 8 x 100 x 30 cm.

Profil poprzeczny chodnika przyjeto ze spadkiem 2% w kierunku tfrawnika.

6.3.4 ROZBIORKI

Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni asfaltowej przy budynku nr 31
(strona podétnocna) przeznaczonej do wymiany na kostke betonowq) oraz
istniejgcych schodow terenowych przy budynku nr 37 Ponadto przewidziano
zdjecie humusu z obszaru objetego wymiang nawierzchni. Rozbidrkg objete sq
rowniez schody terenowe wraz z poreczq,.

6.4. KONSTRUKCJA SCHODOW TERENOWYCH

Remont schoddw polegat bedzie na zmniejszeniu szerokosci, wyrdwnaniu
wysokosci stopni i wykonaniu nowej nawierzchni.

Warstwy schoddw wykonac:
o kostka betonowa wibroprasowana czerwona 8 cm
o podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm
o grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 20 cm
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Przy schodach terenowych zaprojektowano porecz w kolorze brgzowym RAL 8014
ze stalowych rur o Srednicy 50mm. Potgczenia rur zaprojektowano jako spawane. W
miejscach  lokalizacji  stupkdw  zaprojektowano  fundamenty  miejscowe

wykonywane na budowie z betonu C12/15 o wymiarach 20 x20 x 50cm.

6.5. REMONT MURKU PRZY SCHODACH
Istniejgcy murek oporowy przy schodach zejsciowych na poziom piwnic budynku nr
31 od strony pétnocnej nalezy poddac remontowi i wykonac:

e skucie istniejgcego tynku od zewnagtrz i od wewnaqgtrz

e wyrownac zaprawg cementowq nierdbwnosci,

e natozy¢ tynk zywiczny, mozaikowy w kolorze szarym
Balustrade wyczysci¢ , odrdzewi¢ i pomalowac farbg typu Hammerite na rdze w
kolorze szarym RAL 7022.

6.6. ODWODNIENIE

Wody opadowe z remontowanych nawierzchni odprowadza sie do istniejgcych
wpustdw Sciekowych , z chodnikéw i ciggdédw jezdnych do istniejgcej lokalnej sieci
kanalizacji deszczowej jak obecnie. Istniejagce studzienki sciekowe zlokalizowane na
terenie zaadoptowano oczyscic i wyregulowac wysokosciowo do poziomu
remontowanej nawierzchni, wymianie podlega ptyta wierzchnia (wpust)
Odwodnienie nawierzchni projektowanych schoddéw zaprojekfowano nadajgc
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Uwagal

Wytyczenie parkingdw, poszerzenie ciggow jezdnych, chodnikdow dokonac¢ w
oparciu o wymiary podane na planie sytuacyjnym uwzgledniajgce wzajemne
zaleznosci pomiedzy poszczegdinymi  elementami  zagospodarowania tego
fragmentu terenu. Ponadto nalezy sie kierowac zasadqg wzajemnej rownolegtosci
lub prostopadtosci poszczegdlnych elementow.

Konstrukcje nawierzchni chodnikdw objetych opracowaniem przyjeto jok dla
chodnikéw obcigzonych tylko ruchem pieszo - jezdnym, zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, ciggi dla komunikacji kotowej o srednim obcigzeniu.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, zasadami i normami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
niezlokalizowane na mapie, a mozliwosé¢ ich wystepowanie w terenie - sieci
podziemne. W razie natrafienia na przebiegajgce niewykazane na mapie sieci
podziemne nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z jego gestorami i pod ich
nadzorem wykonaé dalsze prace.

6.6. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem ciggdw pieszych, jezdnych, miejsc
postojowych itp :
o wytyczenie w terenie,
o usuniecie gruntu i humus spod obrysu nowej nawierzchni na gtebokosc ~ 36
cm, dno koryta wyprofilowa¢ i zagesci¢ pod warstwy podbudowy i
nawierzchni,
o usuniecie warstwy asfaltu przeznaczonego do wymiany,
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o usuniecie asfaltu i przygotowanie nowych warstw podbudowy pod kostke
betonowq,
od strony trawnika wykonac obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm

od strony ciggu jezdnego wykonac¢ kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm
usuniecie wierzchniej warstwy asfaltu do wymiany,

wykonanie kolejnych warstw  podbudowy pod nawierzchnie wg

wytycznych na rysunku,

o Uutozenie kostki betonowej, ptyt azurowych, wierzchnich warstw asfaltu,

o wykonanie dwdch progdw zwalniajgcych,

o montaz nowych tawek, koszy na odpadki, stupkdw ograniczajgcych
(zgodnie z wytycznymi producental);

o wykonanie schoddw terenowych,

o usuniecie wykonanie remontu murku przy schodach zejScia na poziom

piwnic w budynku nr 31.

Laleca sie impregnacje silikonowqg potozone] kostki betonowej po okresie
sezonowania, nie krétszym niz 1 miesigc. Impregnat silikonowy bruk jest gotowym
preparatem do stosowania, rozpuszczalnikowym roztworem zwigzkdw silikonowych
przeznaczonych do impregnacji kostki betonowej. Doskonale zabezpiecza kostke,
nadajgc jej wtasnosci hydrofobowe, chroni przed zabrudzeniem, zwieksza
mrozoodpornosc, uszlachetnia powierzchnie i intensyfikuje barwe np.: firmy Bruk —
Beft.

6.7. ZIELEN

Istniejgcq  zielen wysokg zaadaptowano z koniecznoscig wykonania prac
»przycinkowych” do bezpiecznego stanu.

Teren na fragmentach wychodzgcy poza obrys projektowanych chodnikow i
zniszczony teren zieleni niskiej nalezy zrekultywowac poprzez przekopanie,
uzupetnienie ziemiq ogrodowq (humus) dobrze odchwaszczong(~20 cm) i obsianie
trawqg. Do wysiewu mieszanki nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu prac budowlanych.

Norma wysiewu 20 g/m? , zdolnos¢ kietkowania 80%. Glebe nalezy wzbogaci¢
nawozem ogrodniczym jako gofowa sypka mieszanka. Po  wyrdwnaniu i
uwatowaniu powierzchnia trawnika powinna by ponizej obrzezy chodnikowych.
Teren nie powinien mie¢ dotdéw, zagtebien. Przyjg¢ nalezy ~ 40% terendw do
rekultywacii).

Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz uzgodnieniami branzowymi.
Szczegdlng uwage zwrocic na odpowiednie zageszczenie poszczegolnych warstw
nawierzchni, jak rowniez na doktadnos¢ formowania spadkéw ze wzgledu na ich
minimalne wartosci.

Podtoze zagesci¢ do uzyskania odpowiednich parametrow grupy nosnosci G1 fj
witdérny modut odksztatcenia ~120 MPa oraz wskaznik zageszczenia ~ 1,03.
Stosowac materiaty posiadajgce atesty techniczne (krawezniki, kostka betonowa).
Materiaty uzyte na budowie winny posiadac swiadectwo jakosci.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zostac
powiadomiony projektant.

Jako$¢ robot musi odpowiadac¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu Instytutu
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Techniki Budowlanej wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych" cz. I. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje
przestrzeganie przepisdw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003r. w sprawie bhp w trakcie prowadzenia robdt budowlanych (Dz.U.

Nr 47, poz.401).

7. INFORMACIJA BIOZ

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) na podstawie art. 21a ust.4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
podzn. zm.)
7.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i zagrozenia
zdrowia przy wykonywaniu prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu
i uporzgdkowania terenu pomiedzy budynkami przy ul. Sowinskiego 29 — 41 w
Katowicach.
7.2. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego
Wykonanie wszystkich robdt budowlanych, nalezy odpowiednio uporzgdkowad

wedtug kolejnosci bezpiecznego i pewnego wykonania, a w szczegdolnosci:

o zachowanie kolejnosci robot,

o kolejnosc¢ realizacji robdt,

o prace w wykopie,

o prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni chodnika
7.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Projektowane chodniki dotyczq istniejgcego terenu usytuowanego na terenie
osiedla mieszkaniowego.
7.4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na
niezlokalizowane na mapie, a mozliwosé¢ ich wystepowanie w terenie - sieci
podziemne. W razie natrafienia na przebiegajgce niewykazane na mapie sieci
podziemne nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z jego gestorami i pod ich
nadzorem wykona¢ dalsze prace.

7.5. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych,

okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Konieczno$¢ wykonywania prac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

Roboty ziemne
o Roboty ziemne przewiduje sie wykonac sposobem mechanicznym z

zageszczeniem ptytami  wibracyjnymi. W rejonie istniejgce] infrastruktury
technicznej roboty ziemne wykona¢ recznie. Roboty ziemne obejmujg
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika.

o Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci w jakie] mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

o W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

o W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dia osdb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych
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na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,10 m od terenu i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu.

7.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw
Osoba petnigca funkcje kierownika budowy musi posiadac¢ odpowiednie

uprawnienia do petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed

przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy dot.
sposobu i technologii prowadzenia robdt budowlanych i montazowych, a takze
srodkodw bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowad podczas pracy.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony przez osobe uprawniong ( BHP) i winien
obejmowac¢ wskazania wszelkich zagrozen. Szczegdtowy sposdb instruktazu
powinien by¢ ujety w planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym  zagrozeniom nalezy  przedsiewzigé
nastepujgce srodki:

o oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych,

o stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

o zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg
informacje oraz rysunki i ewenfualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w

projekcie budowlanym.



