SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

postepowania udzielanego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na:

,,PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ
ORAZ PRZEWODOW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH WRAZ Z
USUNIECIEM ZANIECZYSZCZEN Z KANALOW I PRZYKANALIKOW

SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH w zasobach Spéldzielni Mieszkaniowej

im. I.J.Paderewskiego w Katowicach”

Negocjacje z zachowaniem konkurencji beda prowadzone w oparciu 0 "Regulamin udzielania
zamoOwien na roboty budowlane, dostawy i ustugi w Spotdzielni Mieszkaniowej im.
I.J.Paderewskiego w Katowicach" (dostepny na stronie internetowej Spotdzielni) i niniejsza
specyfikacje warunkow zamowienia.

Informacja o Zamawiajacym:

Spoéldzielnia Mieszkaniowa im. I.J.Paderewskiego
ul. Paderewskiego 65, 40-282 Katowice
NIP 634-019-65-48
tel/fax 32/255-18-39
www.smpaderewski.pl

I. Sposdb przygotowania oferty :

1.

2.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem maszynowym, w sposob
czytelny, w oparciu o kryteria podane w dalszej czgsci specyfikacji.

Oferta oraz wymagane o$wiadczenia winny by¢ podpisane przez osobe (osoby)
uprawniong do wystepowania w imieniu oferenta.

Wszelkie poprawki w ofercie powinny by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby (0séb) uprawnione;j.

Oferta powinna by¢ ztozona w jednym egzemplarzu i posiada¢ jedng ceng¢ ostateczna
netto (bez VAT-u), okreslong w zt, podang liczbowo i stownie. Cena powinna obejmowaé
wszystkie elementy niezbedne do wykonania zamoéwienia. Dodatkowo nalezy podaé
sktadniki cenotworcze tj. stawke roboczogodziny (r-g), koszty posrednie (Kp), koszty
zakupu (Kz) oraz zysk (Z) na roboty dodatkowe.

Oferta wraz ze wszystkimi zatacznikami winna by¢ trwale spieta. Wszystkie strony
(rowniez te niezapisane) muszg by¢ ponumerowane i parafowane przez osob¢ (osoby)
upowazniong. Oferta musi posiadac spis tresci 1 informacje o ilosci stron oferty.

Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem i przedlozeniem oferty ponosi oferent,
niezaleznie od wyniku postgpowania negocjacyjnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania w kazdej chwili bez
podawania przyczyny.

II. Kryteria i sposéb dokonania oceny spelnienia warunkéw wymaganych od
wykonawcow :

Prawidlowo sporzadzona oferta powinna zawierac :

1.
2.
3.

Nazwe i siedzib¢ oferenta oraz date sporzadzenia oferty.

Sciste okreslenie przedmiotu oferty.

Okreslenie wynagrodzenia za przedmiot umowy w zi liczbowo 1 stownie (cena
kompleksowa — netto) za wykonanie catosci prac. Dodatkowo nalezy podaé¢ ceny


http://www.smpaderewski.pl/

o

7.
8.
9.

jednostkowe za wykonanie poszczegolnych zakresow oraz stawke roboczogodziny z
narzutami zgodnie z ust. VII.

Swiadectwa wiarygodnosci technicznej, ekonomicznej i finansowej zgodnie z ust. 111 pkt.
1- 7 specyfikaciji.

Oswiadczenie zgodne z ust. 111 pkt. 8 niniejszej specyfikacji.

Oswiadczenie o zaakceptowaniu warunkow okreslonych projektem umowy, ktéry stanowi
zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Oswiadczenie o zwigzaniu z ofertg przez okres 30 dni.

Oswiadczenie, ze oferent jest czynnym podatnikiem VAT.

Dowdd wniesienia wadium.

Komisja dokona oceny ofert o kryteria "spelnia — nie spetnia". Za wazng uwaza si¢ oferte
spetniajaca wszystkie kryteria.

II1. Wykaz dokumentéow wymaganych do prawidlowego sporzadzenia oferty :

Oferent przedtozy nastgpujace $wiadectwa wiarygodnos$ci technicznej, ekonomicznej
I finansowej potwierdzajace, ze:

1. jest uprawniony do wystegpowania w obrocie prawnym :

1) Wyciag z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej (CEIDG) lub
aktualny ( wazno$¢ 6 miesiecy) wyciag z rejestru, w ktorym firma jest prowadzona,
zawierajacy nastepujace dane:

- status prawny firmy,

- date rejestracji i ewentualne zmiany wprowadzone pozniej w rejestrze,

- nazwiska osob uprawnionych do podpisywania ofert (samodzielnie lub wspolnie z
innymi) i do podejmowania zobowigzan w imieniu oferenta,

- przedmiot dziatalnosci,

2) Umowe Spotki Cywilnej — jezeli dziatalno$¢ gospodarcza firmy jest prowadzona w
formie Spotki Cywilnej,

3) Zaswiadczenie z GUS 0 nadaniu regonu;

posiada uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych prac lub czynnosci, jesli
obowigzujqce przepisy nakladajq obowigzek posiadania takich uprawnien:

4) informacja o kwalifikacjach,

5) potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnien - nalezy dotaczy¢ kopie:
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie: uprawnien do instalacji gazowych —
eksploatacyjnych i dozorowych, uprawnien kominiarskich - mistrz kominiarski i
budowlanych do kierowania budowg w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz
zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjal ekonomiczny i techniczny, a takze
pracownikow zdolnych do wykonania zamowienia:
6) informacja o stanie wyposazenia technicznego (nalezy sporzadzi¢ wykaz sprzetu i
urzadzen jakie firma posiada),
7) informacja o stanie i strukturze zatrudnienia,
8) informacja o kwalifikacjach zatogi;

znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia:
9) kopia bilansu oraz rachunek zyskow i strat za ostatni rok, a w przypadku dostawcow
lub wykonawcow nie zobowigzanych do sporzadzania bilansu, informacja okreslajaca
obroty, zysk oraz zobowigzania 1 nalezno$ci ogotem,



10) aktualna opinia banku obstugujacego oferenta (wazno$¢ 3 miesiace);

5. Swiadectwa wypelnienia zobowigzan wzgledem Skarbu Panstwa:

11) zaswiadczenie z wiasciwego Urzedu Skarbowego oraz Oddzialu Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajace, ze nie zalega z optacaniem naleznych
podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub uzyskat zgode na
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci (waznosé
zaswiadczenia 3 miesigce);

6. dotychczasowa dzialalnosé jest zgodna 7 przedmiotem negocjacji:
12) informacja o wykonanych podobnych lub tozsamych zaméwieniach z ostatnich 3 lat,
13) referencje wydane przez poprzednich zamawiajgcych, dla ktorych zrealizowano
podobne prace ( co najmnigj 3);

7. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej:
14) nalezy dotaczy¢ kopig¢ polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego,
ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci na kwotg co najmniej 50.000,00 ztotych.

Kserokopie w/w dokumentéow powinny by¢ potwierdzone przez notariusza, radce
prawnego lub osoby upowaznione do podpisywania oferty.

8. Oswiadczenie oferenta, i nie podlega wykluczeniu 7 postgpowania 7 uwagi na brak
podstaw, o ktorych mowa nizej:

Z ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia wyklucza sig:

1) Dostawcow lub Wykonawcow, ktorzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem
postepowania wyrzadzili szkod¢ Zamawiajagcemu, nie wykonujagc zamodwienia lub
wykonujac je z nienalezyta starannos$cia.

2) Dostawcow lub Wykonawcow w odniesieniu do ktorych wszczgto postepowanie
upadlosciowe lub ktorych upadtos¢ ogtoszono.

3) Dostawcow lub Wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczaniem podatkdw, oplat lub sktadek
na ubezpieczenie spoteczne, z wyjatkiem przypadkow, kiedy uzyskali oni przewidziang
prawem zgode na zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji organu podatkowego.

4) Osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przekupstwa albo inne
przestepstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych.

5) Osoby prawne, ktorych urzedujacych czlonkow wiadz prawomocnie skazano za
przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamodwienia,
przestepstwo przekupstwa albo inne przestepstwo popetlnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych.

IV. Okreslenie przedmiotu zamowienia:
Zamawiajacy zaprasza do skladania ofert na:

A. PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACII GAZOWEJ,
polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnos$ci instalacji gazowej wraz ze
sprawdzeniem szczelnosci instalacji, tacznie z odbiornikami gazowymi 1 usunigciem
nieszczelnosci w lokalach (mieszkalnych, uzytkowych i o innym przeznaczeniu) oraz w




obrebie piwnic i gldéwnych pionéw gazowych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo
Budowlane oraz przepisami gazowniczymi we wszystkich budynkach Spotdzielni (najpozniej
do dnia 31 grudnia 2017 r.) tj.:

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18. ul. Sowinskiego 29, 31, 33, 35

NG~ WNE

u

ul. Sikorskiego 10, 12, 14 , 16
ul. Sikorskiego 18, 20, 22, 24
ul. Sikorskiego 26, 28 i 30

ul. Sikorskiego 32, 34 i 36

ul. Sikorskiego 38

ul. Sikorskiego 40

ul. Sikorskiego 42

ul. Sikorskiego 44

. ul. Graniczna 49, 49a, 49b
ul. Graniczna 53, 53a, 53b, 53¢
ul. Graniczna 57, 57a, 57b, 57¢

I. Graniczna 61, 61a, 61b

ul. Sowinskiego 1, 3
ul. Sowinskiego 7

ul. Sowinskiego 9, 11
ul. Sowinskiego 13, 15

u

I. Sowinskiego 17, 19, 21

19. ul. Sowinskiego 37, 39, 41
20. ul. Sowinskiego 43, 45

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Paderewskiego 75

Paderewskiego 77 i 77A
Paderewskiego 79 i 79A
Paderewskiego 81

Paderewskiego 83 i 83A
Paderewskiego 85 i 85A
Paderewskiego 87 i 87A

28. ul. Sowinskiego Sa

29. ul. Paderewskiego 63-65

- 290 mieszkan
- 294 mieszkania
- 221 mieszkan
- 222 mieszkania
- 82 mieszkania
- 81 mieszkan
- 81 mieszkan
- 81 mieszkan

- 244 mieszkania

- 365 mieszkan

- 357 mieszkan

- 251 mieszkan
------------- 1.217

- 172 mieszkania
- 82 mieszkania
- 161 mieszkan
- 179 mieszkan
- 247 mieszkan
- 282 mieszkan
- 214 mieszkan

- 145 mieszkan
S ----1.482

- 12 mieszkan
- 15 mieszkan
- 13 mieszkan
- 11 mieszkan
- 12 mieszkan
- 15 mieszkan
- 15 mieszkan

Razem: 4.144 mieszkan + lokale 0 innym
przeznaczeniu

- Pawilon Handlowo-Ustugowo-Gastronomiczny

- Pawilon Biurowo-Ustugowo-Gastronomiczny.

W budynkach wymienionych powyzej w pozycjach 1 - 20 (11-sto czy 12-sto
kondygnacyjnych) oprocz lokali mieszkalnych instalacja gazowa znajduje si¢ takze w
przyziemiach — w lokalach uzytkowych (tylko w nielicznych) i pomieszczeniach



gospodarczych budynkow, gdzie tez nalezy przeprowadzi¢ kontrole. We wszystkich
budynkach kurki gtowne sa wyprowadzone na zewnatrz budynkéw, stanowig one element
sieci nalezacy do dostawcy gazu. Gaz rozprowadzony jest przewodami w piwnicy do pionow
i pionami przez wszystkie kondygnacje do mieszkan. Prawie wszystkie mieszkania
wyposazone s3a w instalacje gazowa — z odbiornikami w postaci grzejnikéw wody
przepltywowe] wieloczerpalnych oraz jednoczerpalnych (w pojedynczych przypadkach) i
kuchenek 4-ro palnikowych z piekarnikami. Mieszkania posiadajg indywidualny pomiar gazu
— gazomierze usytuowane sg w obrebie korytarzy lokatorskich badz w mieszkaniach.

Budynki wymienione w pozycjach 21- 27 to obiekty 4 — ro kondygnacyjne wzniesione w
technologii tradycyjnej. W suterenach znajduja si¢ garaze, w ktérych nie ma instalacji
gazowej. Na wyzszych kondygnacjach usytuowane sg mieszkania wyposazone w piece
gazowe dwufunkcyjne (c.o. i c.w.) oraz kuchenki 4-ro palnikowe z piekarnikami.

W niektorych mieszkaniach znajduja si¢ piece gazowe z zamknigta komorg spalania,
wowczas urzadzenia te facznie z kanatem spalinowym nie podlegajg niniejszej kontroli.
Pawilony - poz. 28 i 29 to obiekty dwukondygnacyjne, w ktérych znajduja si¢ zarowno
pomieszczenia biurowe, gastronomiczne, warsztat Slusarski, jak i pomieszczenia handlowo-
ustugowe — instalacja gazowa znajduje si¢ tylko w niektorych z nich.

W zakres prac rowniez wchodzi kontrola sprawnos$ci urzadzen gazowych (grzejnikow wody
przeptywowej) wraz ze zbadaniem (okresleniem) zawartosci ilosci tlenku wegla w spalinach,
stosownie do postanowien § 17 wust. 1 pkt. 2 Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r.
(Dz.U.99.74.836) w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkoéw mieszkalnych
oraz PN-87/M 40301 p. 3.3.3.. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci urzadzenie
gazowe nalezy wylaczyc¢ z eksploatacji.

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane Art. 62 ust.1 pkt.3) w budynkach o powierzchni

zabudowy przekraczajacej 2.000 m? nalezy przeprowadzi¢ dodatkowa kontrola w terminie
do 30 kwietnia 2018 r. tj.:

1. bud. ul. Sikorskiego 10,12,14,16 - 290 mieszkan
2. bud. ul. Sikorskiego 18,20,22,24 - 294 mieszkania
3. bud. ul. Graniczna 53,533,53b,53c — 365 mieszkan
4. bud. ul. Graniczna 57,57a,57b,57¢c - 357 mieszkan
5. bud. ul. Graniczna 61,61a,61b - 251 mieszkan
6. bud. ul. Sowinskiego 29,31,33,35 — 282 mieszkan

tacznie 1.839 mieszkan + lokale o innym przeznaczeniu, tacznie z pionami

I przewodami w piwnicy.

Dokladny zakres prac przy wykonywaniu kontroli instalacji gazowej znajduje sie w
Zataczniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Z przeprowadzonych kontroli nalezy sporzadzi¢ protokot w 2 egzemplarzach (jeden dla
Spoétdzielni, drugi dla uzytkownika) wg druku ( zatacznik nr 4) zataczonego do specyfikacji
dla kazdego mieszkania, lokalu o innym przeznaczeniu (uzytkowy, gospodarczy itp.) oraz
protokot z przegladu instalacji w obrebie budynku (zalacznik nr 5) (m.in. dla piondéw i
poziomdw instalacji gazowych). Protokét dla uzytkownika moze by¢ wykonany w formie
elektronicznego wydruku.

Ujawnione nieszczelnosci instalacji beda podlega¢ usunieciu. Wykonawca bedzie
zobowigzany je usung¢ na podstawie dodatkowego, pisemnego zlecenia Spoéidzielni, za
dodatkowym wynagrodzeniem.



B.

PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODOW SPALINOWYCH I

WENTYLACYINYCH WRAZ Z USUNIECIEM ZANIECZYSZCZEN Z KANALOW

WENTYLACYJNYCH I SPALINOWYCH ZBIORCZYCH 1 PRZYKANALIKOW

(najp6zniej do dnia 31.12.2017 r.) w sktad ktorych wchodzi:

1)

2)

3)

kontrola technicznej sprawnosci oraz ocena funkcjonowania kanaléw wentylacyjnych i
spalinowych w odniesieniu do poszczegolnych lokali, stosownie do postanowien art. 62
ust. 1 pkt. 1c Prawa budowlanego.

usuwanie zanieczyszczenh z przewodow 1 przykanalikéw spalinowych oraz
wentylacyjnych w obiektach budowlanych Spoéidzielni na zasadach okreslonych w
Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 r. nr 109 poz. 719) §34
ust. 11 2.

roboty dodatkowe wynikajace ze zgloszen tj. np. wskazywanie przyczyn wadliwego
dziatania kominéw, dorazne opinie techniczne, przeswietlenia kanatow oraz prace typu
budowlanego np. osadzenie czy wykucie kratki wentylacyjnej, likwidacja stwierdzonych
nieszczelnosci w kanatach, usunigcie zagruzowan i innych usterek.

Kontrola okresowa zgodnie z ust. B pkt 1) — 3) dotyczy wszystkich budynkéw nalezgcych do
zasobow Spotdzielni, tj.:

1. ul. Sikorskiego 10, 12, 14i 16 - 290 mieszkan
2. ul. Sikorskiego 18, 20, 22 i 24 - 294 mieszkania
3. ul. Sikorskiego 26, 28 i 30 - 221 mieszkania
4. ul. Sikorskiego 32, 34 i 36 - 222 mieszkania
5. ul. Sikorskiego 38 - 82 mieszkania
6. ul. Sikorskiego 40 - 81 mieszkan
7. ul. Sikorskiego 42 - 81 mieszkan
8. ul. Sikorskiego 44 - 81 mieszkan
-------------------------- 1.352
9. ul. Graniczna 49, 49a, 49b - 244 mieszkania
10. ul. Graniczna 53, 533, 53b, 53c - 365 mieszkan
11. ul. Graniczna 57, 57a, 57b, 57¢ - 357 mieszkan
12. ul. Graniczna 61, 61a, 61b - 251 mieszkan
—mmmmm oo 1.217
13. ul. Sowinskiego 1, 3 - 172 mieszkania
14. ul. Sowinskiego 7 - 82 mieszkania
15. ul. Sowinskiego 9, 11 - 161 mieszkania
16. ul. Sowinskiego 13, 15 - 179 mieszkan
17. ul. Sowinskiego 17, 19121 - 247 mieszkan
18. ul. Sowinskiego 29, 31, 33, 35 - 282 mieszkan
19. ul. Sowinskiego 37, 39, 41 - 214 mieszkan
20. ul. Sowinskiego 43, 45 - 145 mieszkan
e EEEEE ----1.482
21. ul. Paderewskiego 75 - 12 mieszkan
22. ul. Paderewskiego 77, 77a - 15 mieszkan
23. ul. Paderewskiego 79, 79a - 13 mieszkan + garazy 96

24. ul. Paderewskiego 81 - 11 mieszkan



25. ul. Paderewskiego 83, 83a - 12 mieszkan
26. ul. Paderewskiego 85, 85a - 15 mieszkan
27. ul. Paderewskiego 87, 87a - 15 mieszkan

lacznie: 4.144 mieszkan + 96 garazy + lokale o innym
przeznaczeniu

28. ul. Paderewskiego 63-65 — Pawilon Biurowo-Ustugowo-Gastronomiczny
29. ul. Sowinskiego 5a - Pawilon Handlowo-Ustugowo-Gastronomiczny

Poz. 1+20 (za wyjatkiem poz. 10, 11, 16), to budynki 11-to kondygnacyjne , wielorodzinne
wykonane w technologii wielkiej ptyty. Poz. 10, 11, 16 to budynki j.w. lecz 12-sto
kondygnacyjne. W przyziemiach znajduja si¢ lokale mieszkalne, uzytkowe oraz
pomieszczenia gospodarcze, ktore wechodzg w zakres wykonywanych prac. Na kondygnacjach
powtarzalnych zlokalizowane sg mieszkania.
Przewody kominowe wykonane s3a z prefabrykowanych elementdow betonowych. W
budynkach tych zastosowane sa grawitacyjne zbiorcze przewody spalinowe 1 zbiorcze
przewody wentylacji grawitacyjnej.
Prefabrykaty spalinowe sktadaja sie:
- ze zbiorczego przewodu spalinowego, przebiegajacego przez wszystkie kondygnacje
mieszkalne budynku,
-z | przykanalika o dlugos$ci 3,0m otwartego do mieszkania (podtagczony piec
wieloczerpalny).
Prefabrykaty wentylacyjne sktadajg sie:
- ze zbiorczego przewodu wentylacyjnego, przebiegajacego przez wszystkie
kondygnacje mieszkalne budynku,
-z 2 przykanalikow o dtugosci 6,0m otwartych do mieszkan (kuchnia i tazienka)
lub dla mieszkan z wydzielonym wc dodatkowo:
- ze zbiorczego przewodu wentylacyjnego, przebiegajacego przez wszystkie
kondygnacje mieszkalne budynku,
-z 1 przykanalika o dtugosci 6,0 m otwartego do mieszkania (wentylacja wc).
W niektérych mieszkaniach przy ul. Sikorskiego wentylacja kuchni jest podtaczona do
przykanalika posrednio poprzez pozioma lutnie, ktorg nalezy przeczysci¢. W catych zasobach
moga wystapi¢ przykanaliki uszczelnione od $rodka r¢kawami typu ,,alu-fol”.
Na kominach w czesci ponaddachowej zainstalowane sg nasady typu TPG lub typu TURBO-
WENT, SOMBRERO, DRAGON i przewody z daszkami ostonowymi.

Budynki wymienione w pozycjach 21+27 to obiekty 4-ro kondygnacyjne, wzniesione w
technologii tradycyjnej. W suterenach znajduja si¢ garaze, a na wyzszych kondygnacjach
mieszkania. Mieszkania posiadaja indywidualne kanaty wentylacyjne i spalinowe (piece
gazowe dwufunkcyjne do c.o0. 1 ¢.w.) i co drugi garaz posiada kanat wentylacyjny.

Poz. 28 i 29 to obiekty dwukondygnacyjne, w ktorych znajduja si¢ zarbwno pomieszczenia
biurowe, gastronomiczne, warsztat Slusarski, jak i pomieszczenia handlowo-ustugowe.

Czyszczenie zbiorczych 1 indywidualnych przewodow odbywa si¢ z dachu.

Czyszczenie przykanalikow wentylacyjnych wykonywane jest z mieszkan od strony kratek
wentylacyjnych, ktore nalezy zdemontowaé. W przypadku stwierdzenia siatek czy innych
przeston w S$wietle kratek, nalezy je usuna¢é w trakcie czyszczenia. Czyszczenie
przykanalikow spalinowych wykonywane jest z mieszkan — W miejscu polgczenia z
przykanalikiem, po demontazu tego potaczenia.



Po przeczyszczeniu kanatéw kominowych (indywidualnych, zbiorczych czy przykanalikéw)
nalezy dokona¢ stosownych wpiséw do ksigzek kontroli kominiarskich, znajdujacych si¢ w
Spotdzielni. Z przeprowadzonych kontroli nalezy sporzadzi¢ protokot z oceny stanu
technicznego 1 funkcjonowania kanaléw wentylacyjnych 1 spalinowych dla kazdego
mieszkania i1 lokalu wg druku zatagczonego do SWZ (zalacznik nr 6), w 2 egzemplarzach
(jeden otrzymuje Spotdzielnia, drugi uzytkownik lokalu). Protokét dla uzytkownika moze by¢
wykonany w formie elektronicznego wydruku.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci typu zamurowana lub przystonigta kratka
wentylacyjna czy nawiewna, wentylator elektryczny zamontowany na kratce wentylacyjnej,
zle podiaczony okap, zle podlgczone grzewcze urzadzenie gazowe lub innych, nalezy
zobowigza¢ lokatora (pisemnie) do ich usunigcia.

Dokladny zakres prac przy kontroli przewodéow kominowych zawiera Zatacznik nr 3 do
niniejszej specyfikacji.

Dodatkowo w budynkach o powierzchni zabudowy powyzej 2.000 m? nalezy przeprowadzi¢
druga kontrole przewodow kominowych (bez usuwania zanieczyszczen), na podstawie

przepisu Prawa Budowlanego Art. 62 ust.1 p.3).
Budynki objete dodatkowa kontrola:
poz.1 bud. ul. Sikorskiego 10,12,14,16 - 290 mieszkan

poz.2 bud. ul. Sikorskiego 18,20,22,24
poz.10 bud. ul. Graniczna 53,53a,53b,53c 365 mieszkan
poz.11 bud. ul. Graniczna 57,57a,57b,57c 357 mieszkan
poz.12 bud. ul. Graniczna 61,61a,61b - 251 mieszkan
poz.18 bud. ul. Sowinskiego 29,31,33,35 - 282 mieszkan

294 mieszkania

tacznie 1.839 mieszkan + lokale uzytkowe, pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenia
0 innym przeznaczeniu na parterach
- w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

W miesigcach maj — wrzesien 2018 r. nalezy przeprowadzi¢ drugie czyszczenie kanatow
spalinowych we wszystkich budynkach nalezacych do Spotdzielni, przy czym wskazane jest
aby drugie czyszczenie przewodoéw spalinowych w budynkach o powierzchni zabudowy
powyzej 2.000 m? (tj. poz. 1, 2, 10, 11, 12, 18) wykonaé tacznie z drugim przegladem.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych prac zaréwno dotyczacych instalacji
gazowej ust. IV A jak i przewodéw kominowych ust. IV B pkt. 3) zostang one zlecone
Wykonawcy na oddzielne dodatkowe zlecenie i rozliczone w oparciu o dodatkowo ustalone
czynniki cenotworcze:

- stawka r-g, itd. zgodnie z ust. VII SWZ.

Przed ztozeniem oferty zaleca si¢ oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektow.

V. Termin realizacji zamdowienia :

- Przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowej oraz przewoddéw spalinowych i
wentylacyjnych tacznie z usunieciem zanieczyszczen z przewodow kominowych we
wszystkich budynkach czteroklatkowych tj. Sikorskiego 10-16, 18-24, Graniczna 53-53c,
57-57c, 61-61b i Sowinskiego 29-35, do: 30.11.2017 r.

- Przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowej oraz przewodow spalinowych i
wentylacyjnych tacznie z usunieciem zanieczyszczen z przewodow kominowych we
wszystkich budynkach za wyjatkiem budynkéw czteroklatkowych (Sikorskiego 10-16,
18-24, Graniczna 53-53c, 57-57¢, 61-61b) do: 31.12.2017 r.



Przeprowadzenie kontroli instalacji gazowej oraz przewodow spalinowych i
wentylacyjnych w budynkach o powierzchni zabudowy wickszej od 2.000 m?
(czteroklatkowych) do 30.04.2018 r.

Drugie usuni¢cie zanieczyszczen z przewodow spalinowych we wszystkich budynkach od
1.05.2018 r. do 30.09.2018 r.

VI. Kryteria, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze ofert

cena za calo$¢ prac - 70%
wiarygodno$¢ - 30%

V1. Opis sposobu obliczania ceny:

W oparciu o zataczony do specyfikacji: ,,Zakres prac przy wykonywaniu okresowej kontroli
polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci instalacji gazowej wraz ze
sprawdzeniem szczelno$ci” (zalacznik nr 2), ,,Zakres prac przy kontroli przewodow
spalinowych i wentylacyjnych wraz z usuwaniem zanieczyszczen z kanatow 1 przykanalikow
spalinowych” (zalacznik nr 3) Umowe (zalacznik nr 1) i przeprowadzona wizje nalezy
przedtozy¢ cen¢ kompleksowa za wykonanie calego zakresu robot.

CENA KOMPLEKSOWA bedzie sumg pozycji 1+7

1.

ceny ryczaltowej za wykonanie zakresu okre$lonego w zal. nr 2- instalacja gazowa i w
ust. IV A niniejszej specyfikacji w odniesieniu do 1 lokalu (mieszkalnego lub o innym
przeznaczeniu) pomnozonej przez ilo$¢ mieszkan, wykazanych w ust. IV A w specyfikacji
(poz. 1+27) (4.144 mieszkan),

ceny ryczaltowej za wykonanie zakresu okre§lonego w zal. nr 2- instalacja gazowa i w
ust. IV A niniejszej specyfikacji w odniesieniu do 1 pawilonu pomnozonej przez ilos¢
pawilonow, wykazanych w ust. IV A w specyfikacji (poz. 28 i 29) (2 pawilony),

ceny ryczattowej za wykonanie zakresu okreSlonego w zataczniku nr 2 — instalacja
gazowa i ust. IVA niniejszej specyfikacji w odniesieniu do 1 lokalu pomnozonej przez
ilos¢ lokali w budynkach o powierzchni zabudowy przekraczajacej 2.000 m? - (1.839
mieszkan),

ceny ryczattowej za wykonanie zakresu okre§lonego w zat. nr 3- przewody kominowe i w
ust. IV B pkt. 1) i 2) niniejszej specyfikacji w odniesieniu do 1 lokalu (mieszkalnego lub
o innym przeznaczeniu) pomnozonej przez ilo$¢ lokali, wykazanych w ust. IV B (poz.
1+27) (4.144 mieszkan),

ceny ryczattowej za wykonanie zakresu okre§lonego w zat. nr 3- przewody kominowe i w
ust. IV B pkt. 1) i 2) niniejszej specyfikacji w odniesieniu do 1 pawilonu pomnoZonej
przez ilos¢ pawilonow, wykazanych w ust. IV B (poz. 28 1 29) (2 pawilony),

ceny ryczaltowej za wykonanie zakresu okreslonego w zalaczniku nr 3 — przewody
kominowe i w ust. IV B niniejszej specyfikacji w odniesieniu do 1 lokalu mieszkalnego,
za wyjatkiem usuwania zanieczyszczen z kanalow kominowych, pomnozonej przez ilos¢
mieszkan W budynkach o powierzchni przekraczajacej 2.000 m?> poz . 1,2,10,11,12,18
(1.839 mieszkan),

ceny ryczattowej za drugie w ciggu roku usunigcie zanieczyszczen z kanatow spalinowych
w odniesieniu do jednego lokalu (mieszkalnego, o innym przeznaczeniu lub pawilonu)
pomnozonej przez ilos¢ lokali (drugie czyszczenie przewodow spalinowych), wykazanych
w ust. IV B (poz. 1+29) (4.144 mieszkan + 2 pawilony).
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Przy ustalaniu ceny ofertowej pomijamy lokale o innym przeznaczeniu.

UWAGA:
Poszczegoblne ryczattowe sktadniki ceny wymienione w pkt. 1-7 winny by¢ wyszczegdlnione
w ofercie i podane w ztotych liczbowo 1 stownie w warto$ci netto (bez podatku VAT).

Cena kompleksowa powinna by¢ podana liczbowo i stownie w warto$ci netto (bez podatku
VAT).

Dodatkowo nalezy podac:
- stawke roboczogodziny netto,
- koszty posrednie,
- Zysk,
- koszty zakupu
na podstawie ktorych beda rozliczane roboty dodatkowe (wg ust. IV SWZ zakresu prac) .

VIII. Whniesienie wadium:
1. Wysokos$¢ wadium 8.000,- zt (stownie: osiem tysiecy ztotych).
2. Wadium nalezy wnie$¢ w pienigdzu.
3. Wadium wniesione w pienigdzu winno znajdowac si¢ na koncie Zamawiajacego w
dniu w ktérym uptywa termin sktadania ofert.
Konto Spoétdzielni PKO BP | O/Katowice 90 1020 2313 0000 3402 0160 0030.
Uwaga: Prosimy o podanie w ofercie zwrotnego numeru konta bankowego oferenta.

IX. Skladanie ofert :

Zamknietg koperte zawierajacg oferte oznaczona ,,Negocjacje z zachowaniem konkurencji -
KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW KOMINOWYCH”
nalezy zlozy¢é w Spoéldzielni Mieszkaniowej im. 1.J.Paderewskiego w Katowicach ul.
Paderewskiego 65 w sekretariacie Spotdzielni - pok. nr 108 | p.- Sekretariat.

Koperty nie moga posiada¢ na zewnatrz oznakowan oferenta. Wskazane jest zastosowanie
podwdjnych kopert, przy czym druga koperta — wewngtrzna - powinna by¢ oznakowana, tj.
posiada¢ nazwe i adres oferenta.

X. Termin skladania ofert uplywa dnia: 12.09.2017 r. 0 godz. 12,

1. Oferty ztozone po terminie bedg zwrdcone oferentowi bez otwierania.

2. Zmiana lub wycofanie oferty:

2.1. W dowolnym momencie przed uplywem terminu sktadania ofert kazdy oferent moze
zmieni¢ swojg oferte poprzez zlozenie nowej oznakowanej napisem ,,Negocjacje
z zachowaniem konkurencji - KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ
PRZEWODOW KOMINOWY CH - Oferta zamienna”

2.2.  Zadna oferta nie moze zostaé zmieniona przez oferenta po terminie sktadania ofert pod
rygorem jej odrzucenia.

2.3.  Oferent moze wycofa¢ swoja oferte pismem podpisanym przez osob¢ uprawniong
najpozniej w trakcie czgsci jawnej negocjacji z zachowaniem konkurencji, przed
rozpoczeciem otwierania ofert.
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XI. Zwiazanie ofertg :
Wykonawca bedzie zwigzany ofertg do dnia : 12.10.2017 r.
XI1. Publiczne otwarcie ofert :

Publiczne otwarcie ofert nastagpi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 12.09.2017 r. 0 godz.
1239 w sali konferencyjnej. W czesci jawnej nastapi otwarcie ofert, ogltoszenie nazw i adresow
oferentow oraz cen ofert. Na tym zakonczona zostaje cz¢$¢ jawna przetargu i komisja
przystepuje do czesci niejawnej, bez obecnosci oferentéw. Oferenci, ktorych oferty spetnig
wymagane kryteria zawarte w SWZ, zostang zaproszeni do drugiego etapu negocjacji.

XI11. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami :

Osobg uprawniong do kontroli z oferentem jest w siedzibie Spotdzielni - inz. Janina
Patalong-Kapuscik | p. pok. nr 117, tel. 32/351-17-36.

Pytania dotyczace spraw merytorycznych nalezy sktada¢ na pismie ( faxem , listem,
poczta elektroniczng — poczta@smpaderewski.pl) najpdzniej na 6 dni przed terminem
sktadania ofert. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi niezwlocznie poprzez zamieszczenie jej
na swej stronie internetowej.

XIV. Wybor wykonawcy, ogloszenie wynikéw, podpisanie umowy :

Komisja negocjacyjna dokonuje sprawdzenia 1 oceny ofert co do ich zgodnosci z ogltoszeniem
1 SWZ. Oferenci, ktorych oferty zostaty zakwalifikowane do dalszej czg$ci postepowania,
zapraszani sg do negocjacji. Prowadzone negocjacje majg charakter poufny, a uzyskane w ich
wyniku ceny s3a ostatecznymi. PO wybraniu przez komisj¢ negocjacyjna najkorzystniejszej
oferty i zatwierdzeniu wynikow przez Zarzad Spotdzielni, informacja o wyborze oferty
oglaszana jest publicznie poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w swej siedzibie, a takze
na stronie internetowej Spotdzielni — www.smpaderewski.pl w zaktadce PRZETARGI.
Ponadto Zamawiajacy zawiadamia oferenta pisemnie o wyborze jego oferty i o terminie
zawarcia z nim umowy.

Oferent, ktory wygra negocjacje z zachowaniem konkurencji, zobowigzany jest do zawarcia
umowy wg zalaczonego wzoru, w terminie okreslonym w pisemnym zawiadomieniu.

Jezeli oferent, ktorego oferta zostata wybrana, przedstawi nieprawdziwe dane, uchyli si¢ od
zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
wybierze te¢ oferte sposrdd pozostatych, ktora uzyskata najwieksza ilos¢ punktow.

XV. Zalaczniki do niniejszej specyfikacji warunkow zamowienia:

1. Zalacznik nr 1: - wzér Umowy na wykonanie w/w prac,

2. Zalagcznik nr 2: - zakres prac dotyczacych instalacji gazowe;,

3. Zalacznik nr 3: - zakres prac dotyczacych usuwania zanieczyszczen i kontroli przewodoéw
kominowych,

4. Zatacznik nr 4 — wzor protokotu kontroli instalacji gazowej 1 urzadzen gazowych

w mieszkaniu,

Zatgcznik nr 5 — wzor protokotu kontroli instalacji gazowej w budynku,

6. Zalacznik nr 6 — wzor protokolu z pomiaréw przewodoéw kominowych w mieszkaniu

(ach).

o


mailto:poczta@smpaderewski.pl

