PRZEKROJE , PARTER - PROJEKT LEGENDA

Ptytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach
33,3 x 33,3 cm R9, antyposlizgowe, $cieralnos¢ G (IV kl)
w kolorze ciepty szary, DUST PEARL (MMT8)
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33,3 x 33,3 cm, w kolorze ciepty szary, DUST PEARL

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Ptytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach
30x60 cm R9, antyposlizgowe, Scieralnos¢ G (1V ki)

w kolorze ciepty szary, DUST PEARL (MMT8)

Ptytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach
30x60 cm, uktadane w poziomie
w kolorze rudo-bezowym, ISIDE OCRA (M69D)

Farba olejna pétmat kolor wg Sniezka Natura -
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i i ‘ ‘ Emalia ftalowa pétmatowa w kolorze szarym: RAL 7036
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o We wszystkich pomieszczeniach z nowa posadzka wykona¢
cokolik wysokosci 10 cm, z ptytek jak posadzka.

¢ Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz
pozostate drzwi przeznaczone do malowania - emalia ftalowa
pétmatowa RAL 7036

o Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malowa¢ w kolorze jak $ciana
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* Obudowe licznikéw gazowych, jezeli wystepuje nalezy zdemontowac
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TEMAT OPRACOWANIA:
‘ ‘ | | Projekt remontu wnetrz holi wejsciowych,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ windowych i korytarzy lokatorskich
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‘ ‘ ‘ ‘ przy ul. Sowinskiego 7 w Katowicach
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