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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 6357

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont klatki schodowej
1 ROZBIORKI
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejs- |m?2
d.1/0354-08 ciowe do budynku
WEJSCIE _ |1.68*2.03 m?2 3.410
RAZEM 3.410
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1/0354-04
PARTER 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3/KNNR 3 Zerwanie posadzek z ptytek PCV m2
d.1/0801-07
analogia
LK 23.27*10 m2 232.700
PK 32.44*10 m?2 324.400
RAZEM 557.100
4/KNR 4-01 Rozebranie obudowy licznikow gazowych wg zestawienia w projekcie m2
d.1/0427-06
analogia
(0.30+0.55)*0.60*40 m?2 20.400
RAZEM 20.400
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-02 nej wraz z oscieznicg - kondygnacja techniczna
(1.09+1.12)*2.20 m2 4.862
RAZEM 4.862
6/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.1/1133-07
PARTER 6 szt. 6.000
PIETRA 101.0 szt. 101.000
RAZEM 107.000
7 Demontaz skrzynki hydrantowej szt
d.1|kalk. wlasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
POZ.1 3.41*0.10 m3 0.341
POZ.2 0.70*2.0*0.10*3 m3 0.420
POZ.3 557.10*0.005 m3 2.786
POZ.4 20.40%0.02 m3 0.408
POZ.5 4.862*0.10 m3 0.486
POZ.6-7 0.5 m3 0.500
RAZEM 4.941
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 14
4.941 m3 4.941
RAZEM 4.941
10 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wiasna
4.941 m3 4.941
RAZEM 4.941
2 ROBOTY STOLARSKIE
11|KNNR 2 Montaz oscieznic regulowanych m2
d.2|1104-02
0.80*2.05*2 m2 3.280
0.70*2.05*1 m?2 1.435
RAZEM 4.715
12|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m?2
d.2|1103-01 wyposazonych w zamek, uszczelke i klamke , 4-stronna przylga
0.70*2.0*2 m2 2.800
0.60*2.0*1 m?2 1.200
RAZEM 4.000
13|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach szt.
d.2|0321-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3 ROBOTY SLUSARSKIE
14|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych szkto bezpieczne- m2
d.3/1024-08 drzwi wejsciowe wyposazone w klamke , zamek, samozamykacz
341 m?2 3.410
RAZEM 3.410
15 montaz odbojnic drzwi wejsciowych do korytarzy szt.
d.3|kalk. wkasna
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 6357

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
16|KNR 2-02 Narozniki z katownika 30x30x2 mm m
d.3|1217-03
2.80+2.50 m 5.300
RAZEM 5.300
17 Montaz profilu przyschodowego przeciwposlizgowego w holu przedwinndowym |szt
d.3|kalk. wkasna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
4 POSADZKI
18|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.4/0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
PARTER
KOMUNIK |2.39 m?2 2.390
W.C. 0.92 m?2 0.920
POM GOSP |10.07 m?2 10.070
SUSZARNIA [13.13 m?2 13.130
RAZEM 26.510
19|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.)|m2
d.4/0115-01 oraz balkonoéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca
Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wtokniny
W.C. 0.92 m?2 0.920
RAZEM 0.920
20 Zmatowienie posadzek lastrykowych m2
d.4|kalk. wlasna
PARTER
PK 15.45 m2 15.450
PIETRA
HOL 18.30*10 m2 183.000
SCHOWEK [1.01 m?2 1.010
RAZEM 199.460
21|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni posadzek emulsja poprawiajgca przyczepnosé np.  |m2
d.4|/0704-02 WEBER 232
analogia
PARTER 41.95 m?2 41.950
HOL 18.30*10 m?2 183.000
PK 32.44*10 m?2 324.400
PL 23.27*10 m?2 232.700
SCHOWEK [1.01 m?2 1.010
RAZEM 783.060
22/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych TS 12 NATURAL STAN- |m2
d.4|202 2805-05 |DARD o wym. 30X30 cm na zaprawie klejowej np. WEBER ZP 416 antyposliz-
gowos$¢ R9 Scieralnosé "G"
783.06 m?2 783.060
RAZEM 783.060
23/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych TS12 NATURAL STANDARD o wys.10, |m
d.4|202 2809-02 |0 cm na zaprawie klejowej j.w.
PARTER
KORYTARZ |(10.59+1.47)*2 m 24.120
PK
-0.70*5 m -3.500
KOMUNIK  |(1.53+1.56)*2 m 6.180
-0.70*4 m -2.800
W.C. (1.11+0.83)*2 m 3.880
-0.60 m -0.600
POM.GOSP |(2.76+3.65)*2 m 12.820
-0.70 m -0.700
SUSZARNIA |(2.50+5.25)*2 m 15.500
-0.70 m -0.700
PIETRA
HOL (4.66+7.70+1.73+0.32+3.45+2.96)*10 m 208.200
-(1.65+1.04*2+0.70)*10 m -44.300
KORYT.PRA|(19.45+1.65)*2*10 m 422.000
WY
-0.80*4*10 m -32.000
-1.65 m -1.650
KORYT.LE- |(14.30+1.65)*2*10 m 319.000
WY
-0.80*4*10 m -32.000
-1.65 m -1.650
SCHOWEK [0.99+1.02 m 2.010
RAZEM 893.810
5 ROBOTY MUR-TYNK
24|/KNNR 3 zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.5/0302-01 - suchy hydrant
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.48*0.40*0.45*10 m3 0.864
RAZEM 0.864
25/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.5/0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2
0.50*0.50*2*10 m?2 5.000
RAZEM 5.000
6 SCIANY
26 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.6/1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
PARTER
KORYTARZ |(10.59+1.47)*2*1.87 m?2 45.104
PK
KOMUNIK  |(1.53+1.56)*2*1.87 m?2 11.557
W.C. (1.11+0.83)*2*0.87 m?2 3.376
POM.GOSP |(2.76+3.65)*2*1.87 m?2 23.973
SUSZARNIA |(2.50+5.25)*2*1.87 m2 28.985
PIETRA
HOL (4.66+7.70+1.73+0.32+3.45+2.96)*1.20*10 m2 249.840
KORYT.PRA |(19.45*2+1.65)*1.20*10 m?2 486.600
WY
KORYT.LE- |(14.30*2+1.65)*1.20*10 m?2 363.000
WY
SCHOWEK |(0.99+1.02)*1.20 m?2 2.412
KLATKA SCHOD
(3.13*2+2.28)*30.0*0.60 m?2 153.720
RAZEM 1368.567
27 /KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.6/1202-09 ponad 5 m2 - stropy
PARTER 41,95
PIETRA
HOL 18.30*10 m?2 183.000
KORYT.PRA |32.44*10 m?2 324.400
WY
KORYT.LE- |23.27*10 m?2 232.700
WY
SCHOWEK |0.99*%1.02 m?2 1.010
KLATKA SCHOD
BIEGI 1.10*2.70*23 m?2 68.310
PODEST 2.28*1.10*10 m?2 25.080
OSTATNIA |2.28*4.50 m?2 10.260
KOND
RAZEM 844.760
28/ KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - lamperia m2
d.6/1208-02
PARTER
KORYTARZ |(10.59+1.47)*2*1.20 m?2 28.944
PK
KOMUNIK  |(1.53+1.56)*2*1.20 m2 7.416
W.C. (1.11+0.83)*2*2.10 m?2 8.148
POM.GOSP |(2.76+3.65)*2*1.20 m2 15.384
SUSZARNIA |(2.50+5.25)*2*1.20 m?2 18.600
PIETRA
HOL (4.66+7.70+1.73+0.32+3.45+2.96)*1.20*10 m?2 249.840
KORYT.PRA |(19.45*2+1.65)*1.20*10 m2 486.600
WY
KORYT.LE- |(14.30*2+1.65)*1.20*10 m2 363.000
WY
SCHOWEK |(0.99+1.02)*1.20 m2 2.412
KLATKA SCHOD
(3.13*2+2.28)*30.0*0.40 m?2 102.480
RAZEM 1282.824
29/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.6/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
SCIANY 1368.567+1282.824 m?2 2651.391
SUFITY 844.76 m?2 844.760
RAZEM 3496.151
30|KNR 0-12II |Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6/0829-01
PARTER
W.C. (1.11+0.83)*2*2.10 m2 8.148
PIETRA
HOL 3.45*2.50*10 m2 86.250
-1.04*2.0*2*10 m?2 -41.600
RAZEM 52.798

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 6357
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian tytkami kamionkowymi NOVA GALA VR02 NATURAL o |m2
d.6/202 2802-06 |wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej uktadane w poziomie wg projektu
52.798 m?2 52.798
RAZEM 52.798
32/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.6/1204-02 - klatki schodowe wg kolorystyki
2.52.2.3.
1368.567 m?2 1368.567
RAZEM 1368.567
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.6/1204-01 téw - klatki schodowe wg kolorystyki
2.52.2.3.
844.76 m?2 844.760
RAZEM 844.760
34| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.6/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe wg kolorystyki
2.52.2.3.
1282.824 m?2 1282.824
RAZEM 1282.824
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.6/1207-02 cm - klatki schodowe
2.52.2.3.
POLICZKI  |2.70*0.30*23 m 18.630
SCH
COKOLY (0.18+0.28)*8*23 m 84.640
SCH
RAZEM 103.270
7 SLUSARKA - MALOWANIE
36 KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.7|0105-01
DRZWI DO |1.65*2.50*2*10 m?2 82.500
KOR
DYLATACJE |0.30*2.50*4*10 m?2 30.000
0.30*1.65*2*10 m?2 9.900
WYLAZ 0.70*1.30 m?2 0.910
RAZEM 123.310
37/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.7|/0105-02
BALUSTRA- |2.70*0.90*23 m?2 55.890
DA
KRATA 1.10*2.53 m?2 2.783
RAZEM 58.673
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.7|1212-02 wanych jednokrotnie
123.31 m?2 123.310
RAZEM 123.310
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.7|1212-05
58.673 m?2 58.673
RAZEM 58.673
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowych m
d.7|1212-21
PIETRA
HOL 0.85*2*10 m 17.000
KOR.PRA- |1.20*2*10 m 24.000
WY
KOR.LEWY |0.85*2*10 m 17.000
KLATKA 1.20*2*9 m 21.600
SCHOD
PARTER
POM.GOSP. |2.0*4 m 8.000
SUSZARNIA |2.0*4 m 8.000
RAZEM 95.600
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.7|1212-28 do 50 mm
250.0 m 250.000
RAZEM 250.000
8 STOLARKA - MALOWANIE
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.8/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydfa ptytowe
z2.52.4.5.4. |pelne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z Ewieréwatkami
9914-01
z.52.4.5.4.
9914-07
ZSYPY 0.70*2.0*10 m?2 14.000
RAZEM 14.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 6357
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43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.8/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
z.52.4.5.4. |pelne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z éwiercwatkami
9914-01
z.52.4.5.4.
9914-07
PARTER 0.70*2.0*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
9 INSTALACJA WOD-KAN
44|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej z ruchomg wylewka szt.
d.9|0121-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 4-02 Wymiana umywalki NOVA PRO firmy KOLO ze wspornikiem z syfonem z two- |kpl.
d.9|0219-02 rzywa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46 Demontaz i ponowny montaz bojlera kpl
d.9|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 4-02 Wymiana ustepu z miskg fajansowg ‘Kompakt' SOLO firmy KOLO kpl.
d.9|0223-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 INSTALACJA O SWIETLENIOWA
48|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.10{0501-06 wstrzeliwanych na podtozu betonowym (ilos¢ mocowan 2)
107 kpl. 107.000
RAZEM 107.000
49|KNR-W 5-08 | Montaz plafonéw ZONDA LED 12W biate PC model OR-PL 349 WLPMR4 kpl.
d.10/0512-03
analogia
107 kpl. 107.000
RAZEM 107.000
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE
50 Montaz tabliczek ewakuacyjnych kpl.
d.11kalk. wlasna
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
51 Malowanie liter i cyfr kpl.
d.11 kalk. wiasna
99 kpl. 99.000
RAZEM 99.000
12 PRACE PORZADKOWE
52|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych z podestami szt.
d.12/1215-09
183 szt. 183.000
RAZEM 183.000
53/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.12/1215-08
analogia
783.06 m?2 783.060
RAZEM 783.060

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 6357




