RZUT PARTERU - PROJEKT ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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GOSPODARCZE ptytki ceramiczne 16.50

KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 2.28

W.C. ptytki ceramiczne 0.96
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GOSPODARCZE

KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 2.22

plytki ceramiczne 10.20
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‘ ‘ ‘ ‘ SUSZARNIA ptytki ceramiczne 10.10
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i ‘ \ ‘ Ptytki gresowe: NOWA GALA, seria TREND STONE
/ TS 12 Natural Standard o wymiarach 30 x 30 cm,
9

antyposlizgowe - R9, w kolorze jasnoszarym
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- ' | EO Poczatek uktadania ptytek podtogowych

e - UWAGI:
|£| 298 mz ‘ il o We wszystkich pomieszczeniach z nowg posadzkag wykonac

cokolik wysokosci 10 cm, z plytek jak posadzka.
L e Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz

pozostate drzwi przeznaczone do malowania - emalia ftalowa
ToT potmatowa RAL 7036
sl - - - © Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malowa¢ w kolorze jak $ciana
- r J farba flatowa w kolorze NCS 1010 Y20R
‘ eL |G L o Sufity - farba akrylowa biata "Sniezka"
d*e"'nian j Scianki B ||| e Obudowe licznikéw gazowych, jezeli wystepuje nalezy zdemontowaé
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o Na Scianie przy drzwiach wejsciowych do korytarzy lokatorskich

\
T | nalezy zamontowac odbojnice typowa .
‘ o W pomieszczeniach mokrych styki $cian i posadzek zaizolowac
,( systemowo. Posadzki zaizolowa¢ ptynng folig.
= o \W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac¢ oktadziny $cian
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HOL WEJSCIOWY

H=265¢m

z ptytek ceramicznych na wysokos$¢ 210cm
| LG F o W korytarzach i holach windowych nalezy zamontowa¢ oznakowania

ewakuacji p.pozarowej.

— == % 1| UWAGI OGOLNE:

P R= * wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. W przypadku

jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
‘ p 1 o Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
H wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami w tym
techniczno - budowlanymi.
o Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, powinny byé
‘ 112 stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami
-1 2 dostarczonymi przez producenta.
2|3 ‘ * Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢
N wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone
| stosownymi aprobatami i certyfikatami.
o Ostateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym
‘ nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i
| I_ — inwestora na miejscu budowy po wykonaniu prébek
o \W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sig z
projektantem.
o Wszelkie odstgpstwa i zmiany w projekcie wymagajg aprobaty
\ projektanta.
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| ARCHITEKTONICZNEGO
! 40-972 KATOWICE, UL. SOWINSKIEGO 13

‘ TEL/FAY 255 17 €5 MIASTO I TWORCZOSC
ZLECENIODAWCA: DATA:
\ Spotdzielnia Mieszkaniowa listopad 2017 r.
| ‘ im. I.J. Paderewskiego NR UMOWY:
ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice |TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt remontu wnetrz holi wejsciowych,
windowych i korytarzy lokatorskich
! w budynku mieszkalnym NRRYS. 8
|| Faviey @75, =750cm ‘ przy ul. Sowinskiego 11 w Katowicach
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RZUT PARTERU - PROJEKT SKALA: 1:50

\ ‘ AUTORZY:
— = mgr inz. arch. Barbara Wyszynska upr. 607/81
mgr inz. arch. Anna Puchacewicz
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