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do projektu budowlanego remontu komunikacji wewnetrznej w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul. Sowinskiego 9 w Katowicach

1.1. Celem opracowania jest projekt remontu komunikacji wewnetrznej ogólnodostepnej
w tym: holu przedwindowego na pietrach, korytarzy lokatorskich,  klatki schodowej,
pomieszczen pomocniczych usytuowanych w parterze budynku mieszkalnego XI 
kondygnacyjnego  oraz komunikacji technicznej prowadzacej do maszynowni.
Parter - hol wejsciowy wraz z wiatrolapem zostaly juz wyremontowane i nie sa objete 
niniejszym opracowaniem.
Opracowanie sklada sie z czesci opisowej i rysunkowej.

1.2. Zakres opracowania
Remont  wraz z malowaniem scian i sufitów;
Posadzki (hole przedwindowe na pietrach, korytarze lokatorskie w miejscach  
wskazanych na rysunku , posadzki w pomieszczeniach pomocniczych i w.c.  
itp);
Montaz katowników na zakonczeniu nadproza przy wejsciu do windy – parter;
Demontaz urzadzen sanitarnych w w.c.;
Wylozenie plytkami gres scian przy windowych na  pietrach, sciany w w.c na 
parterze.;
Demontaz wskazanych drzwi do wymiany;
Demontaz scian i drzwi w pomieszczeniu na pietrze technicznym;
Malowanie scian i sufitów w korytarzu  wewnetrznym na parterze  - dojscie do 
pomieszczen pomocniczych;
Malowanie scian i sufitów pomieszczen gospodarczych (suszarnie, w.c. 
pomieszczenie gospodarcze);
Malowanie pionów instalacyjnych, grzejników typu fawir, balustrad, krat, 
dylatacji, drabinki wylazowej itp;
Malowanie drzwi stalowych przeszklonych wraz z nadswietlem do korytarzy 
lokatorskich, drzwi pelnych na pietrach do pomieszczen gospodarczych (po 
bylym zsypie), drzwi wejsciowe do maszynowni i na dach;
Demontaz wskazanych drzwi do wymiany;
Montaz parapetu wewnetrznego przy oknach na pólpietrze klatki schodowej;
Montaz nowej stolarki drzwiowej w pomieszczeniu pomocniczym  na parterze;
Wymiana drzwi wejsciowych do wiatrolapu;
Demontaz  skrzynki wraz z podejsciem pionu na suchy hydrant p. poz. 
Wymiana oswietlenia w miejscach istniejacego na oswietlenie LED.

1.1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora nr TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017 r.
Inwentaryzacja do celów projektowych,
Uzgodnienie z Inwestorem wytycznych i koncepcji remontu,
Prawo budowlane  Dz. U. 89 z 1994r.  z pózniejszymi  zmianami, Warunki  
techniczne  jakim  powinny  odpowiadac  budynki  i  ich usytuowanie, Dz. U. 
Nr 75, poz. 690 z pózniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 
2008r. Nr 201, poz. 1239),

2.1.  LOKALIZACJA 
     Budynek mieszkalny   usytuowany   jest  na Osiedlu Mieszkaniowym im. I. J. 
Paderewskiego  przy  ul. Sowinskiego 9 w Katowicach .  Budynek sklada sie z czterech 
segmentów przesunietych wzgledem siebie i oddylatowanych. Budynek obsluguja dwie 
klatki schodowe ( nr 9 i 11). Wejscie do budynku nr 9 od strony wschodniej.
  

    Budynek  jest  wlasnoscia    Spóldzielni  Mieszkaniowej   im. I. J. Paderewskiego, 
usytuowany na  dzialce nr 47/16, która jest w uzytkowaniu wieczystym  Spóldzielni 
Mieszkaniowej.   

4.1  DANE  OGÓLNE
Powierzchnia  uzytkowa   istniejacych  pomieszczen komunikacji w budynku 
nr 9 objetych   remontem: Pu  =  859,94 m2

Wysokosc  pomieszczen na pietrach powtarzalnych –  2,50 m , 
Wysokosc parteru czesci gospodarczej – 3,37 m
Kubatura    2.186,34   m3

  4.2.  OPIS   STANU  ISTNIEJACEGO
            Istniejacy  budynek   mieszkalny   XI kondygnacyjny,  calkowicie  
podpiwniczony  z parterem  przeznaczonym  na  cele  gospodarcze, mieszkaniowe,  
uslugowe oraz  komunikacje.  Wejscie glówne do budynku od strony wschodniej.
Budynek  wybudowano  ~ 1978 r. w  technologii  mieszanej,  piwnice  i  przyziemie  
budynku w konstrukcji  nosnej  zelbetowej  wykonanej  indywidualnie z  wypelnieniem 
ram konstrukcyjnych w tradycji. Powyzej parteru budynek wykonany  w  technologii  
plytowej typowej. Budynek sklada sie z czterech segmentów zryzalitowanych pomiedzy 
soba (dwa segmenty obslugiwane sa jednym wspólnym  wejsciem, wspólna klatka 
schodowa i dwoma windami). 
Parter
Pelni funkcje komunikacji wewnetrznej w tym: hol wejsciowy do budynku poprzedzony 
wiatrolapem,  dojscie do klatki schodowej oraz pomieszczenia gospodarcze i uslugowe 
usytuowane w parterze budynku dostepne z komunikacji wewnetrznej. Parter budynku 
zostal juz wyremontowany poza czescia komunikacji gospodarczo – uslugowej i 
pomieszczen gospodarczych (prawy korytarz od wejscia glównego do budynku), które 
podlegaja remontowi i sa objete opracowaniem.
Posadzka  w pomieszczeniach i komunikacji wewnetrznej z plytek  lastrykowych 30 x 
30 cm.  
Sciany wykonczone farba emulsyjna, lamperie farba olejna.
Oswietlenie: punkty swietlne centralnie na stropie i na scianach (komunikacja 
wewnetrzna) - plafony. Ogrzewanie pomieszczen – grzejniki typu Fawir.
Korytarze lokatorskie i hole przedwindowe na pietrach
Posadzki w komunikacji lokatorskiej (korytarz lewy i prawy) wykonczone plytkami
PCV. Plytki na korytarzach o róznym stanie technicznym, miejscami odspojone i 
popekane.  W holach przedwindowych na wszystkich kondygnacjach plytki lastryko 30 
x 30 cm.
Sciany w komunikacji malowane farba emulsyjna, lamperia farba olejna.
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W korytarzach lokatorskich pod sufitem przebiegaja kable (teletechnika, UPC itp.)
osadzone w korytkach.

W holach przedwindowych, na spocznikach klatki schodowej i w korytarzach 
lokatorskich grzejniki typu  FAWIR wraz z poziomymi i pionowymi podejsciami. Na 
pietrze pierwszym w klatce schodowej (spocznik) grzejnik zdemontowany.
W korytarzach lokatorskich na wszystkich pietrach zabudowane liczniki gazowe, 
zabudowa wykonana z plyty typu „sklejka” na ruszcie drewnianym (patrz wykaz).
Korytarze lokatorskie oddzielone od holu przedwindowego drzwiami stalowymi, 
dwuskrzydlowymi, przeszkolonymi z nadswietlem. W drzwiach zamontowany 
samozamykacz. Drzwi do pomieszczen gospodarczych (pomieszczenia po nieuzywanym 
zsypie) drzwi plytowe pelne, na V pietrze dodatkowo zamontowana krata na drziach. 
Przejscia dylatacyjne na scianach wykonana z blachy stalowej gladkiej, na posadzce z 
blachy ryflowanej.
Oswietlenie sufitowe, punkty swietlne typu  plafon.

Komunikacja do maszynowni i wyjscia na dach
  Z poziomu 10 – tego pietra schody wewnetrzne (kontynuacja klatki schodowej z 
uzupelnieniem róznicy wysokosci dodatkowymi stopniami) do maszynowni  i wyjscia na 
dach. Schody oddzielone sa od komunikacji dla lokatorów zamykana krata stalowa. 
  Z pólpodestu  drabinka wylazowa prowadzaca do drzwi wyjscia na dach. Na ostatnim 
poziomie dobudowane pomieszczenie wykonane z cegly pelnej gr. 12 cm, sluzace 
pierwotnie do obslugi wind , obecnie bez funkcji. Oswietlenie scienne - plafon.

       Zgodnie z wytycznymi  Inwestora wskazane pomieszczenia na parterze oraz  
komunikacja wewnetrzna  w budynku objete sa niniejszym opracowaniem. 
Remont obejmowal bedzie prace remontowe i wykonczeniowe okreslone przez 
Inwestora.

4.3.1. Opinia budowa
     Remont objety niniejszym opracowaniem nie wymaga wykonania robót budowlanych 
powodujacych  zmiane ukladu   obciazen  i nie ma koniecznosci wykonania opinii 
konstrukcyjnej.

4.3.2. Zakres prac budowlanych  
Zakres prac budowlanych objetych remontem polegal bedzie na pracach zwiazanych z
nowym wykonczeniem posadzek wraz z cokolikiem, wyrównaniem scian i sufitów ich 
pomalowaniem.  Pomalowanie dodatkowych elementów takich jak drzwi, balustrady 
klatki schodowej, lastrykowego cokolika przyschodowego, krat, grzejników itp. Oraz 
montaz dodatkowych elementów  wskazanych w projekcie. 
Prace budowlane zwiazane z remontem to:
PARTER

W wyremontowanym na parterze holu glównym przedwindowym w miejscu 
obnizonego podciagu  przed windami zamontowac katownik aluminiowy 30 x 30 
x 2 mm  w ilosci szt. 2 (narozniki poziome).
W czesci gospodarczo – uslugowej parteru sprawdzic stan techniczny plytek 
lastrykowych (30 x 30 cm) czy powierzchnia nie jest spekana lub uszkodzona 
mechanicznie, w jak najwiekszym stopniu, zmatowic powierzchnie papierem 
sciernym, szczotka stalowa lub specjalistycznymi szlifierkami. Po szlifowaniu 
nalezy bardzo dokladnie odkurzyc powierzchnie, najlepiej na mokro. Po 
wyrównaniu podloza, zmycia, odtluszczenie, pokryc emulsja poprawiajaca 
przyczepnosc np.: WEBER 232, naniesc elastyczna zaprawe klejowa na cala 
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powierzchnie  plytki np.: WEBER ZP 416, po 24 godzinach wypelnic fugi zaprawa 
fugowa w kolorze plytki. przykleic plytki gres przy zastosowaniu zaprawy o 
zwiekszonej elastycznosci i przyczepnosci klej klasy C2 powinna wynosic co 
najmniej 1,0 N/mm2. Nakladac na podloze w takiej ilosci kleju, aby po 
docisnieciu plytki zdolal wypelnic cala przestrzen pod nia, zachowujac zakladana 
grubosc warstwy. 
Dzieki temu pod plytka nie pozostana puste przestrzenie, co naraziloby ja na 
pekniecie spowodowane na przyklad naciskiem na „pusty” naroznik. 

Calkowite wypelnienie przestrzeni pod plytkami uniemozliwia takze
wplywanie tam wody.
Wykonac nowe posadzki z plytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, Nowa Gala 
TREND STONE TS 12 w kolorze jasno szarym, antyposlizgowosc R9 i klasa 
scieralnosci "G" (równowazne IV klasie, dopuszczajacej do stosowania w 
obiektach uzytecznosci publicznej). Wykonczenie scian 10 cm cokolikiem w 
kolorze jasno szarym jak plytka posadzkowa.
Demontaz istniejacych i montaz nowych drzwi wejsciowych do budynku
(pierwsze drzwi od zewnatrz wiatrolapu) aluminiowe, powlekane w kolorze jasno 
szarym RAL 7036.
W pomieszczeniu toalety zdemontowac istniejace wyposazenie, usunac 
istniejace plytki ceramiczne, wyrównac podloze wykonac izolacje przeciwwodna 
2 x plynna folia przeciwwilgociowa np.: Superflex 1, 
Sciany w w.c. do wysokosci 210 cm wylozyc plytkami jak posadzka lecz  o 
wymiarach 30 x 60 cm ukladanych w poziomie.
Zamontowac nowe wyposazenie w.c. : zestaw wc kompakt np. firmy Kolo 
Rekord lub Solo, umywalke np.: Nova Pro 36.
Demontaz wykazanych  drzwi lacznie z oscieznicami, montaz nowych drzwi 
plycinowych pelnych do pomieszczenia wskazanego na rysunku, drzwi do w.c. z 
górnym przeszkleniem i nawiewem w dolnej czesci drzwi.
Przygotowanie scian i sufitów pod malowanie, gladzi
szpachlow na siatce Atlas Rekord (ok.30% cian,  20% sufitów), 
Pomalowanie scian farba satynowa np. : Sniezka w kolorze piaszczysta plaza
(NCS 1010 – Y20R) , do wysokosci 160 cm farba olejna pólmat w tym samym 
kolorze co farba akrylowa (NCS 1010 – Y20R) , sufity w kolorze bialym.
Piony c.o. i grzejniki  typu fawir pomalowac farba ftalowa pólmatowa w kolorze 
sciany (NCS 1010 – Y20R)  po uprzednim umyciu i zagruntowaniu rozcienczona 
farba.

PIETRA POWTARZALNE (I – X)
Posadzka w holach przedwindowych pieter:

Zdemontowac tzw. „suchy hydrant” p.poz. wraz z podejsciem;
Przygotowac posadzke z plytek lastrykowych 30 x 30 cm jak w pkt.4.4.2 pod 
nowe wykonczenie plytkami gres;
Wykonac nowe posadzki wraz z cokolikiem na wysokosc 10 cm z plytek gres,
30 x 30 cm Nowa Gala - TREND STONE TS 12, antyposlizgowosc R9 i klasa 
scieralnosci "G" (równowazne IV klasie, dopuszczajacej do stosowania w 
obiektach uzytecznosci publicznej) w kolorze jasno – szarym ;

Sciany
Sciany przy drzwiach windy po wyrównaniu podloza wykonczyc plytkami gres 
na pelna wysokosc, Nowa Gala - VARIO VR 02 - 30 x 60 cm (29,7 x 59,7), 
plytka w kolorze bezowo – kremowym, polerowana ( dostepne np.: w firmie
DAGMA). Plytki kleic do podloza klejem elastycznym  np.:Atlas Plus, WEBER 
ZP 416;

5

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

poprzez wyrównanie a 
a s



BI URO PROJEKTOWANI A
ARCHI TEKTONI CZNEGO

MI T

, 

40 – 927 KATOWICE
ul. SOWINSKIEGO13 

lok.267

PROJEKT  BUDOWLANY REMONTU KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ   
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PRZY UL. GEN. J.L. SOWINSKIEGO 9 W  KATOWICACH
  Strona 

Opis techniczny do projektu budowlanego 

Sciany do wysokosci 120 cm (130 cm od posadzki) pomalowac 2 x farba 
olejna pólmatowa np.: w kolorze „piaszczysta plaza” firmy Sniezka (NCS 1010 
– Y20R). Powyzej pas szerokosci 60 cm 2 x farba satynowa np.: Sniezka w 
kolorze „ miodowe lato” (NCS 1050 – Y20R) , powyzej farba akrylowa w tym 
samym kolorze co farba olejna ponizej (NCS 1010 – Y20R) , sufity 2 x farba 
akrylowa biala np.: SNIEZKA CLASSIC;
Drzwi do pomieszczenia gospodarczego (po bylym zsypie), drzwi do korytarzy 
lokatorskich (strona lewa i prawa), pomalowac emalia ftalowa pólmatowa w 
kolorze  szarym RAL7036,
Zamontowac odbojniki gumowe, typowe (przyklejane) na scianach w miejscu 
otwierania drzwi lokatorskich ,
Na scianie  naprzeciw wyjscia z wind odtworzyc napisy z oznaczeniem pietra, 
numerami mieszkan; 
Oczyscic i pomalowac podejscia c.o. oraz grzejniki w klatce schodowej farba
ftalowa pólmatowa w kolorze jak sciana NCS S 1010-Y20R, po uprzednim 
zagruntowaniu powierzchni rozcienczona farba,

Usunac istniejace plytki PCV, wyrównac podloze (patrz pkt 4.4.), 
Usunac obudowe liczników gazowych (wg wykazu na rysunkach);
Wykonac nowe posadzki i cokoliki na wysokosc 10 cm (VIII i IX pietro korytarz 
lewy i prawy oraz II pietro w korytarz lewy) z plytek gres 30 x 30 cm, Nowa 
Gala - TREND STONE TS 12 antyposlizgowosc R9 i klasa scieralnosci "G" 
(równowazne IV klasie, dopuszczajacej do stosowania w obiektach uzytecznosci 
publicznej) w kolorze szarym;
Sciany przygotowac pod malowanie zgodnie z pkt 4.4.3.
Do wysokosci 130cm (od posadzki) pomalowac 2 x farba olejna pólmatowa np.: 
w kolorze „piaszczysta plaza” firmy Sniezka (NCS 1010 – Y20R). Powyzej pas 
szerokosci 60 cm  2 x farba satynowa np.: Sniezka w kolorze „ miodowe lato” 
(NCS 1050 – Y20R) , powyzej farba akrylowa w tym samym kolorze co farba 
olejna ponizej  (NCS 1010 – Y20R) , sufity  2 x farba akrylowa biala np.: 
SNIEZKA CLASSIC;
Dylatacje w posadzce i na scianie przy wejsciu do korytarzy lokatorskich 
odczyscic  i pomalowac emalia ftalowa pólmatowa w kolorze  jak sciana NCS S 
1010-Y20R;  
Podejscia  c.o. i grzejniki pomalowac emalia ftalowa pólmatowa w kolorze jak 
sciana np.: „Piaszczysta plaza” Sniezka (NCS S 1010-Y20R), po uprzednim 
zagruntowaniu rozcienczona farba;

Balustrady przy schodach klatki schodowej oczyscic i pomalowac emalia ftalowa 
pólmatowa w kolorze szarym RAL 7036 , po uprzednim zagruntowaniu 
rozcienczona farba,
Cokoliki przy biegach schodowych, przednózki i boki biegów schodowych 
pomalowac farba ftalowa pólmatowa w kolorze szarym RAL 7036,
Przed przystapieniem do malowania sciany przygotowac zgodnie z pkt. 4.4.3.
Sciany do wysokosci 130 cm od posadzki  pomalowac 2 x farba olejna 
pólmatowa NCS S 1010-Y20R np.: SNIEZKA „Piaszczysta plaza”, powyzej, farba 
akrylowa w tym samym kolorze co farba olejna ponizej  (NCS 1010 – Y20R) , 
sufity  2 x farba akrylowa biala np.: SNIEZKA CLASSIC;
Klape wylazowa na X pietrze,

farba akrylowa w tym samym kolorze jak sufit - biala.
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Korytarze lokatorskie na  pietrach:

Klatka schodowa:

klape dachowa w holu przedwindowym
pomalowac
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spody biegów klatki schodowej pomalowac 2 x farba akrylowa w kolorze 
bialym. Np.: SNIEZKA CLASSIC,
W oknie na wszystkich  pólpodestach zamontowac od wewnatrz parapety w 
kolorze bialym PCV (komorowe).
Podejscia  c.o. i grzejniki typu Fawir pomalowac farba ftalowa pólmatowa w 
kolorze  jak sciana np.: „Piaszczysta plaza” Sniezka (NCS S 1010-Y20R), po 
uprzednim zagruntowaniu rozcienczona farba;
Na klatce schodowej zamontowac typowe tabliczki „droga ewakuacyjna”.

Zdemontowac drzwi wraz z oscieznica, rozebrac (zdemontowac) wygrodzone 
cegla pelna gr. 12 cm pomieszczenie (wysokosc wygrodzenia   2,10 m);
Wyrównac posadzke  po wyburzeniu scianek,
Balustrade przy schodach klatki schodowej,  krate oddzielajaca od czesci 
ogólnodostepnej, drabinke wylazowa oraz drzwi do maszynowni i  na dach 
(szt.3) oczyscic i pomalowac emalia ftalowa pólmatowa w kolorze szarym RAL 
7036 , po uprzednim zagruntowaniu rozcienczona farba,
Sciany do wysokosci 130 cm od posadzki  pomalowac 2 x farba olejna 
pólmatowa NCS S 1010-Y20R np.: SNIEZKA „Piaszczysta plaza”,  powyzej, farba 
akrylowa w tym samym kolorze co farba olejna ponizej  (NCS 1010 – Y20R) , 
sufity  2 x farba akrylowa biala np.: SNIEZKA CLASSIC;

4.4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Posadzki
Prace przygotowawcze przed ulozeniem plytek gres na posadzkach:
4.4.1. Istniejaca posadzka z PCV
Usunac z posadzek plytki PCV, podloze gruntownie oczyscic ze wszelkich zanieczyszczen 
oraz warstw mogacych zmniejszac przyczepnosc, wszelkie luzne elementy trwale nie 
zwiazane z podlozem nalezy usunac, podloze wyrównac . W celu wyrównania 
zastosowac specjalne masy szpachlowe np.: zaprawa wyrównujaca CEKOL ZW-04, (nie 
powinno sie stosowac zaprawy klejowej), zagruntowac. Emulsje gruntujace zwiekszaja 
przyczepnosc kleju, reguluja chlonnosc podloza, a takze je wzmacniaja np.: EXPERT 6 -
mocny grunt pod plytki np.:firmy Kreisel.
Na tak przygotowane podloze kleic plytki gres, stosowac elastyczne zaprawy klejace o 
podwyzszonej przyczepnosci, co najmniej klasy C2 wedlug PN-EN 12004.

4.4.2. Istniejaca posadzka z plytek lastryko
Posadzki oczyscic, odtluscic, usunac fragmenty luzno zwiazane z podlozem, ubytki,
nierównosci uzupelnic pokryc emulsja poprawiajaca przyczepnosc (zagruntowac  np.: 
WEBER 232 lub Expert 6 Kreisel). Naniesc elastyczna zaprawe klejowa na cala 
powierzchnie  plytki, stosowac elastyczne zaprawy klejace o podwyzszonej 
przyczepnosci, co najmniej klasy C2 wedlug PN-EN 12004. np.: WEBER ZP 416, po 24 
godzinach wypelnic fugi zaprawa fugowa w kolorze plytki. Plytki gres ukladac zgodnie z 
czescia rysunkowa.
Nalezy zachowac istniejace dylatacje w posadzce, oczyscic je i wypelnic elastyczna masa 
dylatacyjna lub silikonem Atlas Stilon U.

4.4.3. Przygotowanie scian i sufitów pod malowanie 
Pekniecia na scianach i sufitach mozna uzupelnic za pomoca masy do beztasmowego 
spoinowania plyt kartonowo – gipsowych CEKOL C-40 lub za pomoca gipsu 
szpachlowego CEKOL GS-100. Przed przystapieniem do pracy nalezy pamietac o 
odpowiednim przygotowaniu podloza. Powierzchnie szczeliny nalezy odkurzyc i oczyscic. 
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Wszelkie luzne elementy trwale nie zwiazane z podlozem trzeba usunac. Nastepnie 
nalezy szczeline zagruntowac za pomoca emulsji gruntujacej CEKOL DL-80. Mase 
najlepiej nakladac w dwóch warstwach za pomoca szpachelki lub pacy. Pierwsza 
warstwa nalezy dokladnie wypelnic szczeline. Nastepnie doklada sie druga warstwe i 
wyrównuje. 
Po zwiazaniu i wyschnieciu masa nadaje sie do szlifowania na gladko.
Sciany opukac i sprawdzic czy tynk sie nie odspaja od muru, odspojony tynk nalezy skuc. 
Ogolocone miejsca, po wyczyszczeniu i zagruntowaniu, uzupelnic nowym tynkiem tego 
samego rodzaju (tynk cementowo – wapienny).
Z powierzchni przeznaczonych do malowania usunac stara farbe klejowa, zwilzajac ja i 
zdzierajac szpachelka. Lamperie z farby olejnej, zeskrobac (dlugi czas, moze 
spowodowac uszkodzenie podloza),mozna uzyc preparatu  rozmiekczajacego farbe.
Przed malowaniem scian musimy sie im przyjrzec i sprawdzic, czy nie ma w nich dziur 
lub glebokich rys. Oczyscic, zagruntowac, a na drugi dzien wypelnic zaprawa szpachlowa 
– cementowa lub gipsowa, zaleznie od tego, jaki jest tynk. W przypadku drobnych 
pekniec mozliwe jest szpachlowanie naprawcza masa akrylowa. Po zakonczeniu tego 
etapu sciany zagruntowac, a nastepnie przystapic do malowania zgodnie z czescia 
rysunkowa.

4.4.4. Malowanie elementów stalowych i drzwi
Elementy typu drzwi, balustrady, kraty, piony c.o., grzejniki , blachy dylatacyjne 
pomalowac emalia ftalowa po uprzednim oczyszczeniu elementów ze zluszczajacej sie 
farby, usunac slady rdzy. Do oczyszczania uzyc twardej szczotki, szlifierki, papieru 
sciernego itp. Niektóre zanieczyszczenia moga wymagac opalenia, a inne z kolei –
usuniecia przy pomocy rozpuszczalnika. Powierzchnia nie moze byc zbyt gladka (czyli np. 
lakierowana). Naturalna porowatosc metalu zapewnia wlasciwa przyczepnosc farby. Na 
zbyt gladkiej powierzchni farba po prostu nie bedzie miala sie na czym trzymac   
Oczyszczona powierzchnie zagruntowac rozcienczona farba, a nastepnie pokryc emalia 
ftalowa pólmatowa RAL 7036, grzejniki i podejscia w kolorze jak sciana.

  
W holach przedwindowych,  w korytarzach lokatorskich na wszystkich kondygnacjach, 
komunikacji technicznej i w pomieszczeniach gospodarczych parteru zaprojektowano
wymiane istniejacych punktów oswietlenia na nowe - zaprojektowano plafony ZONDA 
LED, 12W, biale, PC, Model: OR-PL-349WLPMR4 lampy z czujnikiem ruchu. Miejsce 
montazu nowego oswietlenia pokrywaja sie z istniejacym oswietleniem. W razie 
niescislosci wszystkie dodatkowe propozycje ustalic z Inwestorem. Wykaz i ilosc podano 
na rysunku w zestawieniu oswietlenia.

6.1. Kolor scian i sufitów
Kolor bezowo kremowy – wg wzornika  NCS   S 1010 – Y 20R ( Sniezka – piaszczysta 
plaza -102) – farba akrylowa i farba olejna pólmat (lamperie)
Pas szerokosci 60 cm w kolorze miodowo – zlotym wg wzornika  NCS  S 1050 Y 20R
(Sniezka – Miodowe lato -  116) farba akrylowa
Sufity – farba akrylowa biala.

6.2.  Kolor elementów stalowych i drzwi
Emalia ftalowa pólmatowa w kolorze szarym RAL 7036
Emalia  ftalowa pólmatowa w kolorze bezowo – kremowym dobranym do koloru scian  
NCS S 1010 Y20R.

8

.



BI URO PROJEKTOWANI A
ARCHI TEKTONI CZNEGO

MI T

-

7. UWAGI   KONCOWE

40 – 927 KATOWICE
ul. SOWINSKIEGO13 

lok.267

PROJEKT  BUDOWLANY REMONTU KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ   
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PRZY UL. GEN. J.L. SOWINSKIEGO 9 W  KATOWICACH
  Strona 

Opis techniczny do projektu budowlanego 

6.3. Plytki podlogowe 
Plytki gres 30 x 30 w kolorze jasno - szarym, Nowa Gala - TREND STONE TS 12, 
antyposlizgowosc R9 i klasa scieralnosci "G" (równowazne IV klasie, dopuszczajacej do 
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej). Cokoliki wys. 10 cm z tych samych 
plytek.

6.4. Plytki scienne
       W w.c. na scianach plytki gres 30 x 60 cm (29,7 x 59,7), Nowa Gala - TREND 
STONE TS 12 w kolorze jasno - szarym.
Pionowa plaszczyzna przy drzwiach windy wylozona plytkami gres 30 x 60 cm ukladane 
w poziomie w kolorze bezowo – kremowym Nowa Gala VARIO VR 02 polerowna .

9

Roboty powinny byc wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowana kadre 
przeszkolonych pracowników. W trakcie prowadzenia prac konieczny jest systematyczny 
nadzór prowadzony przez Wykonawce i Inwestora.
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