RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - PROJEKT LEGENDA

KORYTARZ LEWY HOL PRZEDWINDOWY

Plytki gresowe: NOWA GALA, seria TREND STONE

TS 12 Natural Standard o wymiarach 30 x 30 cm,
antyposlizgowe - R9, w kolorze jasnoszarym
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Na pomalowanej $cianie, na kazdym

pietrze wykonac oznaczenie pietra
@ @ wraz z numeracjg mieszkan.
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Cokoliki o wysokosci 10 cm wykonane z plytek
gresowych: NOWA GALA, seria TREND STONE
TS 12 Natural Standard o wymiarach 30 x 30 cm,
w kolorze jasnoszarym

przeznaczona do demontazu
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Plytki gresowe: NOWA GALA, seria TREND STONE
TS 12 Natural Standard o wymiarach 30 x 60 cm,
antyposlizgowe - R9, w kolorze jasnoszarym
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Plytki gresowe: NOWA GALA, seria VARIO
naturalna, o wymiarach 30x60 cm, uktadane w poziomie
w kolorze bezowym VR 02
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montaz typowej odbojnicy- likwidacja suchego pionu- @
$ciennej @60mm na wys. klartnki oraz hydrantu
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Farba olejna potmat kolor wg Sniezka Natura -
"piaszczysta plaza" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R
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