Zatgcznik nr 3 do SWZ

Zakres prac przy przeprowadzeniu kontroli technicznej sprawnosci oraz oceny
funkcjonowania kanaléow wentylacyjnych i spalinowych wraz z zestawieniem budynkow
podlegajacych kontroli oraz wyczyszczeniu przewodow spalinowych i wentylacyjnych
wraz z przykanalikami :

1. Wyczyszczenie komindéw indywidualnych 1 kanaléw zbiorczych wentylacyjnych i
spalinowych (z dachu).

2. Wyczyszczenie przykanalikoéw wentylacyjnych 1 spalinowych w mieszkaniach i lokalach
o innym przeznaczeniu (garaze, lokale uzytkowe, pomieszczenia gospodarcze itp.). W
czasie czyszczenia indywidualnych komindw wentylacyjnych 1 przykanalikow
wentylacyjnych nalezy zdemontowaé kratki wentylacyjne, w razie umieszczenia w ich
swietle siatek czy innych oston — nalezy je usuna¢ i kratki ponownie zamontowac).
Kanaty kominowe uszczelnione ,,alu-folem” nie podlegaja czyszczeniu.

Powyzsza kontrola nie dotyczy tez przewodow spalinowych na osiedlu ,,Przystan”, do
ktérych podlaczone sg piece z zamknigta komorg spalania.

3. Sprawdzenie droznosci przewodow kominowych: spalinowych 1 wentylacyjnych
(indywidualnych, zbiorczych i przykanalikow).

4. Sprawdzenie sity ,,ciagu” przewodow kominowych w lokalach na podstawie wynikoéw
pomiaru odptywu powietrza z pomieszczen przewietrzanych.

5. Sprawdzenie stanu technicznego komina w czeSci ponad—dachowej oraz nasad

kominowych.

Sprawdzenie stanu technicznego przewodow spalinowych i wentylacyjnych.

Sprawdzenie podtaczen urzadzen gazowych do kanaléw spalinowych (rozety itp.).

8. Sprawdzenie prawidlowosci uzytkowania przewodow spalinowych i wentylacyjnych
przez mieszkancow.

9. Prace wykona¢ we wszystkich budynkach mieszkalnych, nalezacych do zasobow
Spotdzielni (4144 mieszkan), w garazach (96 sSzt) oraz w pomieszczeniach o innym
przeznaczeniu, zlokalizowanych na parterach budynkow oraz w pawilonach handl.-biur.-
ust. (2 szt.).

~No

Uwaga! W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego funkcjonowania kanatu spalinowego
lub wentylacyjnego Wykonawca zobowigzany bedzie do sprawdzenia stanu technicznego
poprzez przeswietlenie i wydanie zalecen.

Z uwagi na wystepujace w kraju zatrucia tlenkiem wegla spowodowane niesprawnie
dzialajacymi gazowymi ogrzewaczami wody lub niedroznymi kanatami wentylacyjno-
spalinowymi, Spotdzielnia zwraca uwage na rzetelne wykonanie prac, wchodzacych w zakres
umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu urzadzen gazowych
dokonujacy przegladu zobowigzany jest wylaczy¢ urzadzenie z eksploatacji i zobowigzac
jego uzytkownika do doprowadzenia do stanu prawidtowego-pozostawi¢ stosowny druk
(kopia dla Spotdzielni).



