SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
udzielanego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na:

»Wymiane dzwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Granicznej 49
w Katowicach zlokalizowanym w zasobach Spoldzielni Mieszkaniowej im. 1.J.
Paderewskiego”

Negocjacje z zachowaniem konkurencji bedg prowadzone w oparciu 0 "Regulamin udzielania
zamowien na roboty budowlane, dostawy i ustugi w Spotdzielni Mieszkaniowej im.
I.J.Paderewskiego w Katowicach" , (dostepny na stronie internetowej Spotdzielni) i niniejszg
specyfikacje warunkow zamowienia.

Informacja o Zamawiajgcym:

Spoéldzielnia Mieszkaniowa im. I.J.Paderewskiego
ul. Paderewskiego 65, 40-282 Katowice
NIP 634-019-65-48
Tel. 32/255-18-39
e-mail: poczta@smpaderewski.pl
www.smpaderewski.pl

1. Sposéb przygotowania oferty :

1. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem maszynowym, w sposob
czytelny w oparciu o kryteria podane w dalszej czgséci specyfikacji.

2. Oferta oraz wymagane oswiadczenia i inne dokumenty winny by¢ podpisane przez osobg
(osoby) uprawniong do wystgpowania w imieniu oferenta.

3. Wszelkie poprawki w ofercie powinny by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby (0s6b) uprawnione;.

4. Oferta powinna by¢ zlozona w jednym egzemplarzu 1 posiada¢ jedng cene ofertowa
okreslong w zt liczbowo i stownie (bez VAT-u).

Cena ofertowa powinna obejmowac wszystkie elementy niezbedne do wykonania
zamowienia.

5. Oferta wraz ze wszystkimi zalgcznikami winna by¢ trwale spigta. Wszystkie strony
(rowniez te niezapisane) muszg by¢ ponumerowane i parafowane przez osobg (osoby)
upowazniong. Oferta musi posiadac¢ spis tresci 1 informacje o ilosci stron oferty.

6. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem i przedloZzeniem oferty ponosi oferent,
niezaleznie od wyniku postgpowania negocjacyjnego.

7. Zamawiajacy wymaga udzielenia co najmniej 60-miesigcznej gwarancji na wykonanie
robot objetych niniejszym zamoéwieniem.

II. Kryteria i sposob dokonania oceny spelmienia warunkéw wymaganych od
wykonawcow :

Prawidtowo sporzadzona oferta powinna zawierac :

1. Nazwe i siedzibe oferenta oraz date sporzadzenia oferty.

2. Sciste okreslenie przedmiotu oferty.

3. Termin realizacji zamowienia

4. Warunki i okres udzielonej gwarancji na wykonane prace podany w miesigcach.


http://www.smpaderewski.pl/

oo

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Okreslenie wstepnego wynagrodzenia netto za kompleksowe wykonanie dzwigu
w ztotych liczbowo i stownie.

Okreslenie wstepnego wynagrodzenia netto za miesieczng konserwacje dzwigu w ztotych
liczbowo i stownie.

Okreslenie wstepnego wynagrodzenia netto za godzing pracy serwisowej W zlotych
liczbowo i stownie.

Zakres i warunki konserwacji dzwigu.

Oswiadczenie o zaakceptowaniu warunkow okreslonych projektem umowy, ktory stanowi
zatagcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Dokumenty $wiadczace o wiarygodnos$ci technicznej, ekonomicznej i finansowej zgodnie
z ust. III p. 1 + 7 specyfikacji.

Oswiadczenie zgodne z ust. 11 pkt 8 niniejszej specyfikaciji.

Dowdd wniesienia wadium.

Oswiadczenie o zwigzaniu ofertg przez okres 30 dni.

Zaswiadczenie o przeprowadzeniu Wizji w terenie

Kosztorys ofertowy na wykonanie dzwigu zawierajacy cen¢ calkowita wyrazong
w ztotych liczbowo 1 stownie.

Komisja dokona oceny ofert o kryteria "spelnia — nie speinia". Za wazng uwaza si¢ oferte
spetniajaca wszystkie kryteria.

Wykaz dokumentow wymaganych do prawidlowego sporzadzenia oferty :

Wykonawca przediozy nastgpujace Swiadectwa wiarygodnosci technicznej, ekonomicznej 1
finansowej potwierdzajace, ze:

1.

Jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym:

1) Wyciag z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) lub

aktualny (wazno$¢ 6 miesiecy) wyciag z rejestru, w ktorym firma jest zarejestrowana,
zawierajacy status prawny firmy, dat¢ rejestracji 1 ewentualne zmiany wprowadzone
pézniej w rejestrze, nazwiska osob uprawnionych do podpisywania ofert ( samodzielnie
lub wspdlnie z innymi) i do podejmowania zobowigzan w imieniu oferenta, przedmiot
dziatalnosci,

2) umowe Spotki Cywilnej jezeli dziatalno$¢ gospodarcza firmy jest prowadzona w formie

Spotki Cywilnej,

3) zaswiadczenie z GUS o nadaniu regonu,

2.

3.

Posiada uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych prac lub czynnosci, jesli
obowiqzujqce przepisy naktadajg obowiqzek posiadania takich uprawnien:

informacj¢ o posiadanych przez oferenta uprawnieniach, certyfikatach itp.

Posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjal ekonomiczny i techniczny a takze
pracownikow zdolnych do wykonania zamowienia:

1) informacje o stanie wyposazenia technicznego,

2) informacje o stanie i strukturze zatrudnienia,

3) informacje o kwalifikacjach zatogi,

4) aktualne uprawnienia UDT w zakresie remontu dzwigow,

5) kopi¢ uprawnien budowlanych kierownika budowy lub kierownika robot w odpowiedniej

4.

specjalnosci, wpisanego na liste¢ cztonkow izby samorzadu zawodowego oraz kopie
zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby.
Znajduje sie W sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia:



1)kopi¢ bilansu i rachunku zyskéw i strat za ostatni rok, a w przypadku dostawcoéw lub
wykonawcow nie zobowigzanych do sporzadzania bilansu, informacj¢ okreslajaca obroty,
zysk oraz zobowigzania i1 naleznosci ogdtem,
2)aktualng opini¢ banku obstugujacego oferenta (wazna 3 miesiace),
5. Wypelnia zobowigzania wzgledem Skarbu Panstwa:
zaswiadczenie z wiasciwego Urzedu Skarbowego oraz Oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych potwierdzajace, ze nie zalega z optacaniem naleznych podatkow, optat oraz
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub uzyskal zgod¢ na zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleganych platnosci (waznos¢ zaswiadczen 3 miesigce).
6. Dotychczasowa dzialalnosé jest zgodna z przedmiotem zamowienia:
1) informacje o wykonanych podobnych lub tozsamych zaméwieniach z ostatnich 3 lat,
2)referencje wydane przez poprzednich zamawiajacych, dla ktorych zrealizowano tozsame
zamowienia ( co najmniej 3).
7. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej:
kopi¢ polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej na kwote co najmniej 150.000 ztotych wraz z dowodem optacenia polisy.

Wszelkie  kserokopie przedlozonych dokumentow musza by¢ potwierdzone przez
notariusza, radce prawnego lub osoby uprawnione do podpisywania oferty.

8 Oswiadczenie oferenta ii nie podlega wykluczeniu 7 postgpowania 7 uwagi na brak
podstaw o ktérych mowa nizej:

Z ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia wyklucza sig:

1) Dostawcow lub Wykonawcow, ktorzy w ciggu ostatnich 3 lat przed wszczgciem
postgpowania wyrzadzili szkode¢ nie wykonujac zamowienia lub wykonujac je z
nienalezytg starannoscia.

2) Dostawcow lub Wykonawcow, w odniesieniu do ktorych wszczeto postepowanie
upadtosciowe, lub ktorych upadtosé ogloszono.

3) Dostawcow lub Wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne z wyjatkiem przypadkow, kiedy uzyskali oni
przewidziang prawem zgode na zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zaleganych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji organu podatkowego.

4) Osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przekupstwa albo inne
przestepstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych.

5) Osoby prawne, ktorych urzedujacych czlonkow wiadz prawomocnie skazano za
przestgpstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamoOwienia,
przestepstwo przekupstwa albo inne przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysSci
majatkowych.

IV. OkresSlenie przedmiotu zamowienia:

1. Zamawiajacy zaprasza do skladania ofert na wymian¢ dzwigu osobowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym 11-to kondygnacyjnym przy ulicy Granicznej 49
w Katowicach
Stan istniejacy:



Istniejacy dzwig powstat w latach 80 - tych XX wieku, w roku 2000 zostatl poddany
modernizacji. Dzwig wymaga przebudowy ze wzglgdu na zly stan techniczny.
Opis stanu istniejacego:

- nr ewidencyjny: N3109007238

- rodzaj dzwigu: osobowy

- udzwig: 450 kg

- wysoko$¢ podnoszenia 28830 mm

- wysoko$¢ szybu: 34050 mm

- szyb dzwigu: wymiar: 1400x1700 mm

- predkos¢ jazdy: 0,63 m/s

- kabina : wymiar wewngtrzny 940x1220 mm
- ilo$¢ przystankow -11 (parter i 10 pigter)

- maszynownia: gorna

- zespot napedowy: MF 28D X

- rozstaw prowadnic kabiny: 740 mm

- rozstaw prowadnic przeciwwagi: 1070 mm
- drzwi szybowe: potautomatyczne

- drzwi kabinowe: automatyczne

- przeciwwaga mieczowa skrecana 795kg

- sterowanie zbiorcze w dot, grupowe

- schemat budowy dzwigu:
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2. Zakres robot do wykonania w zwigzku z wymiang dZwigu osobowego.



Finansowanie przedsigwziecia odbywac si¢ bedzie z Programu ,,Dost¢pnosé Plus”. Wobec
powyzszego wymieniany dzwig musi spetniaé wytyczne Programu.

1) Wykonanie dokumentacji technicznej wykonania i montazu dzwigu ktéra obejmuje
nastepujace czynnosci:

- wykonanie inwentaryzacji szybu, dzwigu i maszynowni,

- opracowanie dokumentacji techniczno - montazowej. Dokumentacja winna by¢
sporzadzona w jezyku polskim zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, 0bowigzujacymi
przepisami prawa i normami dla dzwigow elektrycznych,

- uzgodnienie dokumentacji dzwigu z organem wiasciwej jednostki dozoru technicznego,

- sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej,

- przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na eksploatacj¢ dzwigu,

- uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu,

- bezposredni udzial w odbiorze UDT,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- wykonanie pomiar6w natgzenia hatasu zgodnie z PN-B-02151-2:2018-01.

2) Wykonanie robét budowlano montazowych obejmujgcych:

- demontaz istniejacych elementow dzwigu niezbednych do wykonania wymiany dzwigu
(m in. kabiny, podzespotéw dzwigowych, drzwi przystankowych) ich wywiezienie
i utylizacja,

- malowanie szybu windowego i maszynowni,

- dostosowanie o$wietlenia Szybu i maszynowni do obowigzujacych norm,

- transport elementow nowego dzwigu na miejsce instalacji,

- montaz fabrycznie nowych elementow dzwigu: kabiny wraz z ramg kabinowg i
chwytaczmi, drzwi szybowych, kabli zwisowych, prowadnic kabiny i przeciwwagi,
wciaggarki, lin nosnych i zawiesia, tablicy Sterowej, ogranicznika predkosci, kaset
wezwan i panelu sterowania, instalacji w szybie, zderzakow w podszybiu wraz z
wszelkimi innymi elementami niezb¢dnymi dla zapewnienia prawidtowej pracy dzwigu
zgodnie z dokumentacja techniczno-montazowa,

- obrobka o$ciezy po wymianie drzwi szybowych na kazdej kondygnacji materiatem
zblizonym do zastosowanego (istniejacego),

- wykonczenie progoéw drzwi przystankowych,

- Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga si¢ na czas wymiany dzwigu
wykonania ostoniecia drzwi na przystanku sztywna obudowa na catej wysokosci
I odpowiedniego oznakowania.

Wymagania techniczne dla nowego dzwigu:

Typ dzwigu osobowy

Udzwig min. 450 kg

Wysokos¢ podnoszenia 28830 mm

Naped bezreduktorowy, regulowany falownikiem z enkoderem — ptynna
regulacja predkosci, przeniesienie napedu liny stalowe, maszynownia
gorna nad szybem (preferowane rozwigzanie) lub bez maszynowni —
naped umieszczony w szybie.

Tablica sterowa sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze ,,w dot”, w grupie




skoordynowane z istniejacym sterowaniem drugiego (starego) dzwigu

Predkos¢ nominalna

1,0 m/s

Ilos¢ przystankow

11

Kabina

nieprzelotowa

- §ciany kabiny

stal nierdzewna fakturowana, sciany matowe niepowodujace odblaskow
i 0l$nien

- O$wietlenie energooszczedne LED

- sufit podwieszony ze stali nierdzewnej

- podtoga wyktadzina antyposlizgowa, niepalna, trudnoscieralna, listwy
przypodtogowe ze stali nierdzewnej

- porecze umieszczone po obu stronach, goérna ich czes¢ na wysokosci 90 cm

- lustro umieszczone na wprost wejscia do kabiny jego dolna krawedz bedzie
znajdowala si¢ nie wyzej niz 100 cm (zalecane 30 cm), a gorna krawedz
nie nizej niz 190 cm.

- wentylacja wentylator zamontowany nad dachem kabiny, cichobiezny

Panel sterowania

- powinien by¢ umieszczony po prawej stronie w odlegtosci 50 cm od
Sciany kabiny z drzwiami,

- Najnizej umieszczony przycisk wzywajacy winde nie powinien by¢ na
wysokos$ci mniejszej niz 80 cm, za$ najwyzej umieszczony przycisk nie
powinien by¢ wyzej niz 1,2 m od poziomu podtogi,

-nie jest dopuszczalne stosowanie dotykowych paneli sterowania ;

- przyciski powinny mie¢ kolorystyke odrdzniajacg si¢ wyraznie od
panelu sterowania i $cian kabiny (zapewnienie odpowiedniego poziomu
kontrastu);

- przyciski powinny by¢ oznaczone pismem Braille’a i mie¢ wypukite
numery pigter (oznaczenia Braille’a oraz wypukte cyfry zaleca si¢
umieszczaé obok przycisku, dzieki czemu mozna unikng¢
przypadkowych nacisnig¢);

- przycisk parteru/kondygnacji zerowej powinien by¢ dodatkowo
wyrdzniony sposrod pozostatych przyciskow (kolor zielony + wieksza
wysokos¢ z poréwnaniem do innych przyciskow);

- wybrany przycisk powinien zosta¢ podswietlony. Kolejnym zaleceniem
jest wprowadzenie komunikatu gltosowego, utatwiajacego potwierdzenie
wyboru pigtra;

- Wybor pietra powinien by¢ dodatkowo potwierdzony na wyswietlaczu
umieszczonym bezposrednio przy panelu sterowania;

- $§rednica/szeroko$¢ przyciskow nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm;

- panel sterowania powinien by¢ wyposazony w przycisk alarmowy
(zaleca si¢ swietlne i dzwickowe potwierdzenie naci$nigcia). System
alarmowy windy powinien umozliwia¢ bezposrednie potaczenie z




obstluga techniczng dzwigu.

Kaseta wezwan - przed drzwiami dZzwigu nalezy umiesci¢ urzadzenia informujace
wizualnie i glosowo o przyjezdzie oraz Kierunku jazdy windy;

- przed drzwiami dzwigu nalezy umieszczaé oznaczenia pigtra w postaci
cyfry kontrastujacej z kolorem $ciany oraz oznaczenia pismem Braille’a;
- sygnalizacja dzwigkowa, ktora informuje o zamykaniu i otwieraniu
drzwi,

- przyciski wzywajace dzwig nalezy umiesci¢ konsekwentnie z tej samej
strony wejscia do windy (zalecana jest strona prawa). Przycisk
przyzywowy powinien by¢ po tej samej stronie co umieszczony
wewnatrz kabiny panel sterujacy. Jesli w budynku jest kilka dzwigow, to
we wszystkich powinno si¢ instalowaé panele sterowania jednakowe pod
wzgledem ukladu przyciskow;

- najnizej umieszczony przycisk wzywajacy winde nie powinien by¢ na
wysoko$ci mniejszej niz 80 cm, za§ najwyzej umieszczony przycisk nie
powinien by¢ wyzej niz 1,2 m od poziomu podtogi;

Drzwi kabinowe automatyczne, teleskopowe o Wyposazone W system
wymiarach w $wietle : zatrzymujacy zamykanie
szer. min 800 mm w przypadku wystapienia
wys. min 2000 mm przeszkody, wykonane ze stali

nierdzewnej szczotkowanej

Drzwi przystankowe automatyczne, teleskopowe o
Wymiarach w $wietle :

szer. min 800 mm

wys. min 2000 mm

Wymagane - kontrola faz napigcia zasilajacego;

zabezpieczenia: - przed skutkami zwar¢ doziemnych,

- przed zwarciami napig¢ pomocniczych,

- przed przekroczeniem pradu,

- silnika zespolu napgdowego przed przecigzeniem,

- falownika przed przegrzaniem

Dzwig musi posiada¢ funkcje zjazdu awaryjnego w przypadku zaniku
napigcia. Nastepuje otwarcie drzwi oraz unieruchomienie windy. Stan
ten winien by¢ uwzgledniony w automatycznym komunikacie
glosowym;

Wymagania dodatkowe:

Okres wytaczenia dzwigu z eksploatacji nie moze by¢ dtuzszy niz 42dni kalendarzowe.

O planowanym terminie rozpoczgcia prac demontazowo-montazowych Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego co najmniej z pieciodniowym wyprzedzeniem.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren prac tj.: wygrodzenia, porecze, oswietlenie,
tablice ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne do zabezpieczenia miejsca robot i
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku i zorganizuje zaplecze.

Kazdorazowo po skonczonym dniu pracy Wykonawca bedzie porzadkowat i zabezpieczat
miejsce robot.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarOwy w miejscu robot, wymagany odpowiednimi przepisami.




Materiaty tatwopalne Wykonawca bedzie sktadowal w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczy je przed dostepem 0so6b trzecich.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw budynku.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia UDT w zakresie remontow dzwigow.
Wykonawca przystapi do prac okre§lonych przedmiotem zamowienia, po uzyskaniu wpisu do
ksigzki rewizyjnej dzwigu potwierdzonej przez UDT.
Wykonawca realizujgc przedmiot zamowienia winien spetni¢ warunki zawarte w uzgodnieniu
Dozoru Technicznego.
Odbioér koncowy nastgpi po zgloszeniu przez Wykonawce wykonania przedmiotu umowy i po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji wydanej przez UDT zezwalajacej na eksploatacje
dzwigu.
Zamawiajacy nie zapewnia magazynowania elementéw sktadowych dzwigu i pomieszczenia
socjalnego.
Oferent obowigzkowo przeprowadzi wizje lokalna dzwigu z pracownikiem Dzialu
Technicznego Spotdzielni. Zaswiadczenie o przeprowadzeniu wizji w terenie nalezy
dolaczy¢ do oferty. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi oferent.

Materialy niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamoéwienia dostarcza Wykonawca. Materiaty
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okre§lonym w art.10 — Ustawy Prawo Budowlane i ustawg z
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych, oznakowane CE i dotaczonag deklaracj¢ zgodnos$ci
WE do elementéw bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, z dnia
03.06.2016r. w sprawie wymagan dla dzwigéow i elementow bezpieczenstwa do dzwigdw
Dz.U. poz. 811).

3. Konserwacja i serwisowanie dzwigu:

1) Konserwacja

Oferent po wykonaniu prac przejmie wykonany dzwig do konserwacji. Minimalny zakres

konserwacji obejmuje:

- utrzymywanie dzwigow w statym ruchu, z wylaczeniem postojow niezbednych do
wykonania czynnosci konserwacyjno-naprawczych,

- wykonywanie przegladow konserwacyjnych dzwigu zgodnie z wymaganiami UDT
| przepisach bezpieczenstwa dotyczacych konstrukcji i instalowania dzwigdéw osobowych,

- zglaszanie dzwigoéw do badan okresowych przeprowadzanych przez UDT,

- uzgadnianie z Zamawiajgcym sposobu realizacji zalecen wynikajacych z przegladow
dzwigow,

- utrzymywanie maszynowni i podszybia w czysto$ci oraz ich zabezpieczenie przed dostepem
0s6b nieuprawnionych,

- zapewnienie i utrzymywanie prawidlowego oswietlenia w kabinach dzwigow,

- niezwloczne zglaszanie Zamawiajagcemu kazdorazowego unieruchomienia dzwigu
z podaniem przyczyn oraz informowanie o stwierdzonych brakach w wyposazeniu dzwigu,

- bezzwloczne usuwanie wody z podszybia 1 osuszanie zalanych woda instalacji
elektrycznych w szybie

- przyjmowanie zgloszen o przebywaniu ludzi w unieruchomionej kabinie oraz
0 zagrozeniach bezpieczenstwa ludzi lub mienia przez calg dobe kazdego dnia, wskazane
jest by Oferent posiadal program automatycznej rejestracji pracy dzwigow (awarie,
wylgczenia dzwigu, kontrola pracy dzwigu itp.) obstugiwany przez Oferenta,

- niezwloczne i pelne zabezpieczenie dzwigu podczas awarii,



- ustalenie przyczyn awarii i niezwtoczne przystapienie do jej usuniecia,

- sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz opornosci izolacji instalacji
elektrycznych dzwigow dokonywane zgodnie z UDT,

- sporzadzanie protokotéw z dokonanych pomiarow,
W ramach konserwacji Oferent bedzie zobowigzany do wykonywania resursow zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.
Wszelkie materialy i sprzet uzyty do konserwacji oraz prace ludzi (konserwatorow) nalezy
uja¢ w cenie za konserwacj¢ dzwigu.
W swojej ofercie Oferent poda zakres i warunki konserwacji uwzgl¢dniajgc minimalne
wymagania Zamawiajacego zawarte w niniejszej specyfikacji.
W warunkach konserwacji Oferent okresli czy dopuszcza konserwacje wybudowanego
dzwigu przez firme, ktora konserwuje dzwigi u Zamawiajacego.

2) Prace serwisowe

Dodatkowo Oferent bedzie wykonywal prace serwisowe tj. wykonywanie napraw:
awaryjnych, wynikajacych z zalecen UDT, z dewastacji i innych napraw biezacych nie
objetych gwarancja.

Umowa na konserwacje dzwigu i naprawy serwisowe zostanie zawarta z Oferentem po
wykonaniu dzwigu.

V. Termin realizacji zamowienia: do 30.11.2021 r. w zakresie ust. 1V pkt 2.

V1. Opis sposobu obliczania ceny:

W oparciu 0 przedstawiony powyzej przedmiot zamoéwienia, wzOr UMOWY 0raz
przeprowadzong w terenie przez Oferenta wizj¢ lokalna, nalezy przedstawié:

1. Wstepng cene ofertowa za kompleksowe wykonanie dzwigu zgodnie z ust. 1V pkt 2.
okreslona w ztotych liczbowo 1 stownie (bez podatku VAT).

Dodatkowo Oferent przedstawi szczegdtowy kosztorys ofertowy w ktorym okresli rodzaj
i producenta proponowanych elementéw uzytych do budowy dzwigu.

2. Wstepng cene ofertowa za miesieczng konserwacje dzwigu zgodnie z ust. IV pkt 3. ppkt 1)
okreslong w zlotych liczbowo 1 stownie (bez podatku VAT).

3. Wstepna cene za godzing pracy serwisowej zgodnie z ust. 1V pkt 3. ppkt 2) okreslong
w ztotych liczbowo i stownie (bez podatku VAT).

VII. Kryteria oceny ofert

1. Cena netto za kompleksowe wykonanie dzwigu —70%
2. Cena netto za miesi¢czng konserwacj¢ dzwigu —15%
3. Cena za godzing pracy serwisowej - 5%

4. Wiarygodnos¢ —10%
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VIII. Whniesienie wadium:

1. Wysokos¢ wadium 5.000,00-zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych 00/100)

2. Wadium nalezy wnie$¢ w pieniagdzu

3. Wadium wniesione w pienigdzu winno znajdowac¢ si¢ na koncie Zamawiajgcego w dniu,
w ktorym uptywa termin sktadania ofert.
Konto Spétdzielni: PKO BP | O/Katowice 90 1020 2313 0000 3402 0160 0030

Uwaga: Prosimy o podanie w ofercie zwrotnego numeru konta bankowego oferenta.

IX. Skladanie ofert :
1. Zamknigtg kopertg zawierajaca ofert¢ oznaczong :

,Negocjacje z zachowaniem konkurencji na: Wymiane dzwigu osobowego w budynku
mieszkalnym przy ul. Granicznej 49 w Katowicach zlokalizowanym w zasobach
Spoldzielni Mieszkaniowej im. 1.J. Paderewskiego”

nalezy ztozy¢ w Spoétdzielni Mieszkaniowej im. 1.J. Paderewskiego w Katowicach ul.
Paderewskiego 65, sekretariat pokdj 108 (I pigtro). Koperty nie mogg posiada¢ na zewnatrz
oznakowan oferenta. Wskazane jest zastosowanie podwadjnych kopert, przy czym druga
koperta - wewngtrzna — powinna by¢ oznakowana tj. posiada¢ nazwg i adres oferenta.

Termin skladania ofert uplywa dnia: 06.07.2021 r. o godz. 12%

2. Oferty ztozone po terminie beda zwrocone oferentowi bez otwierania.

3. Zmiana lub wycofanie oferty:

3.1. W dowolnym momencie przed uptywem terminu sktadania ofert, kazdy oferent moze
zmieni¢ swoja oferte poprzez ztozenie nowej oznakowanej napisem ,,Oferta zamienna”.

3.2. Zadna oferta nie moze zostaé zmieniona przez oferenta po terminie sktadania ofert pod
rygorem jej odrzucenia

3.3. Oferent moze wycofa¢ swoja oferte pismem podpisanym przez oSob¢ uprawniong
najpozniej w trakcie czesci jawnej negocjacji z zachowaniem konkurencji, przed
rozpoczeciem otwierania ofert.

X. Termin zwiazania oferta:

Oferent bedzie zwigzany ofertg do dnia: 05.08.2021r.

XI. Publiczne otwarcie ofert :

Publiczne otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 06.07.2021 r. 0 godz.
1220 w sali konferencyjne;.
Podczas czgsci jawnej nastapi otwarcie ofert, ogloszenie nazw i adresow oferentow, cen
ofertowych oraz okresu udzielonej gwarancji. Na tym zakonczona zostanie cze¢$¢ jawna
postepowania i komisja przystepuje do czesci niejawnej, bez obecnosci oferentow. Oferenci,
ktorych oferty spelnig wymagane Kkryteria zawarte w SWZ zostang zaproszeni do drugiego
etapu negocjacji.
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Prowadzone negocjacje maja charakter poufny, a uzyskane w ich wyniku ceny sg
ostatecznymi. Po wybraniu przez komisj¢ negocjacyjna najkorzystniejszej oferty
I zatwierdzeniu wynikow przez Zarzad Spoidzielni informacja o Wyborze oferty oglaszana
jest publicznie poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego oraz na
stronie internetowej w zaktadce ,,PRZETARGI”. Ponadto Zamawiajgcy zawiadamia oferenta
pisemnie 0 wyborze jego oferty i 0 terminie zawarcia z nim umowy.

XI1. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami

Wszelkich informacji dotyczacych spraw formalnych zwigzanych z postgpowaniem udziela
w siedzibie Zamawiajacego Krzysztof Miszczuk pok. 117, tel. 32/351-17-35.

Pytania dotyczace spraw merytorycznych nalezy sktada¢ na pi$mie (listem, poczta
elektroniczng — poczta@smpaderewski.pl) w terminie na 7 dni przed terminem sktadania
ofert. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi niezwlocznie poprzez zamieszczenie jej na swej
stronie internetowey;.

XI11. Podpisanie umowy:

Oferent, ktory wygra negocjacje z zachowaniem konkurencji zobowigzany jest do zawarcia
umowy wg zalgczonego wzoru, w terminie okreslonym w pisemnym zawiadomieniu.

Jezeli oferent , ktorego oferta zostata wybrana, odmowi podpisania umowy na warunkach
okreslonych w ofercie lub nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy traci
wadium na rzecz Zamawiajacego.

XIV. Zakaczniki do niniejszej specyfikacji warunkéw zaméwienia:

Zalacznik nr 1 - Wz6r umowy.



