Zatgcznik nr 6 do SWZ

PROTOKOt SPRAWDZENIA TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI PRZEWODOW KOMINOWYCH

powinien zawierac:

- pieczec jednostki przeprowadzajacej kontrole,

- date przeprowadzenia kontroli,

- adres mieszkania/lokalu w ktérym przeprowadzana jest kontrola,

- informacje o rodzaju przewoddw kominowych (wentylacyjne/spalinowe) z podaniem
pomieszczen (kuchnia, tazienka, WC), w ktérych sg usytuowane,

- przekrdj badanego przewodu/wymiary kratek wentylacyjnych,

- wartos¢ przeptywu strumienia powietrza w kanatach wentylacyjnych i spalinowych
(podana w m3/h) przy oknach otwartych i oknach zamknietych,

- informacje o ilosci nawiewnikéw w mieszkaniu/lokalu,

- wskazanie temperatur: wewnetrznej i zewnetrznej podczas kontroli,

- informacje o dokonaniu czyszczenia przewoddw podczas kontroli,

- informacje o zrédfach podgrzewania cieptej wody z podaniem rodzaju (gazowe,
elektryczne) i ich ilosci,

- uwagi i zalecenia dla uzytkownika lokalu,

- uwagi i zalecenia dla zarzadzajgcego budynkiem,

- imie, nazwisko i numer uprawnien osoby przeprowadzajgcej kontrole,

- pieczec i podpis osoby przeprowadzajgcej kontrole.



