wymiana grzejnikow c.o.

- zgtaszajgc zamiar wymiany grzejnikdow, nalezy podad ilos¢ elementdéw grzejnych (zeberek)
w pomieszczeniu, w ktérym chcemy dokonac¢ ich wymiany; na tej podstawie ustalane sg
wielko$¢, typ grzejnika oraz jego moc cieplna,

- doboru nowych grzejnikéw moze dokonac wytgcznie uprawniony projektant,

- nowe grzejniki winny posiada¢ dokumenty dopuszczajace je do stosowania i obrotu
towarowego w Polsce- w przypadku grzejnikéw stalowych, ptytowych jest to deklaracja
zgodnosci z polskg normg PN-EN 442 i powinny by¢ oznakowane obowigzujgcym symbolem
CE (lub B),

- grzejniki winny mieé wytrzymatos¢ na cisnienie: robocze 0,6 MPa, prébne 0,9 MPa,

- grzejniki muszg byc¢ zeliwne lub stalowe, podtgczenia grzejnikdw wykonaé z rur stalowych,
spawanych,

- przy kazdym grzejniku musza sie znajdowac zawory: na zasilaniu - zawoér termostatyczny
Danfoss typ RA-N, gtowica-RA2996, na przewodzie powrotnym - dodatkowy zawodr
odcinajacy,

- wymiane grzejnikow nalezy zleci¢ firmie majacej uprawnienia do tego typu prac (osoby
wykonujgce winny posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne typu ,D” oraz ,E”); mozliwe jest
rowniez zlecenie tych prac firmie obstugujgcej zasoby Spoétdzielni w zakresie Pogotowia—
Warsztat Rzemieslniczy Instalatorstwo Wod.-Kan.-Gaz | CO/Slusarstwo Mirostaw Bokiewicz
tel. 601-416-189 lub Spétdzielni- Dziat Remontowo-Konserwacyjny tel. 32/351-17-72 (73),

- zlecajgc wymiane firmie zewnetrznej nalezy zadbad, by przedstawiciel firmy uzgodnit termin
spuszczenia wody z pionu lub z piondw z pracownikiem Dziatu Remontowo-
Konserwacyjnego Spoétdzielni, oraz podat dane firmy i okazat $wiadectwa kwalifikacyjne
pracownikdéw (oryginat),

- opfata pokrywajgca koszty spuszczenia wody z pionu lub z pionéw c.o. dla wymiany grzejnika
lub grzejnikdéw, aktualnie wynosi 75,00 zt i nalezy jg uisci¢ przed przystgpieniem do wymiany
grzejnikdw na konto Spdtdzielni: PKO BP | Katowice 90 1020 2313 0000 3402 0160 0030,
wpisujgc w tytule przelewu: ,za spuszczenie wody c.0.”,

- w przypadku uzycia metody zamrazania czynnika w instalacji c.o., przed podjeciem prac,
nalezy rowniez zgtosi¢ zamiar ich przeprowadzenia do Spétdzielni.

UWAGA:

W czasie trwajgcego sezonu grzewczego termin prac nalezy bezwzglednie uzgodnié z Dziatem
Remontowo-Konserwacyjnym Spétdzielni.

- po zakoniczonej wymianie grzejnikdw nastepuje przemontowanie i przeprogramowanie
podzielnikéw kosztéw ogrzewania. W tym celu nalezy niezwtocznie dokonaé optaty z tego
tytutu w wysokosci 8,64 zt za 1 szt. na konto Spdétdzielni: PKO BP | Katowice 90 1020 2313
0000 3402 0160 0030, w tytule przelewu wpisujac ,wymiana podzielnikdw”, a nastepnie
kontaktowac sie z Spétdzielnig lub bezposrednio z firmg INWESTPROJEKT- KATOWICE pod
numerem 32/250-66-06 lub 602-465-597,

- ze starych grzejnikéw nie wolno demontowac zainstalowanych na nich podzielnikéw,

- po zakonczeniu prac, stare grzejniki mozna przekaza¢ do Spétdzielni lub zutylizowaé we
wiasnym zakresie.



