OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE
dotyczace wymiany stolarki okiennej i balkonowej

Wymiana stolarki okiennej i balkonowej wymaga speinienia nastepujacych warunkow:

1. Prace nalezy wykonac fachowo — zgodnie ze sztukg budowlang, na wtasny koszt i ryzyko.
Wybdr rodzaju stolarki i Wykonawcy robo6t pozostawia sie lokatorowi.

3. Nowa stolarka winna zachowac wymiary i podziaty stolarki zabudowanej w pionie mieszkan. Stolarka
winna mie¢ kolor biaty od strony zewnetrznej (elewacji) budynku, by¢é minimum 2-szybowa.
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym.

4. Z uwagi na duzg szczelnos¢ okien i drzwi balkonowych wykonanych z tworzyw sztucznych (dotyczy
to rowniez stolarki drewnianej jednoramowej dwuszybowej) nakazuje sie bezwzglednie przy
montazu przedmiotowej stolarki zabudowanie wszystkich okien z funkcja mikrowentylacji oraz
zamontowanie w oknach elementéw wentylacyjnych tzw. nawiewnikéw.

Nie wykonanie zalecen, o ktérych mowa w pkt. 4 moze doprowadzi¢ do nieprawidtowosci w spalaniu
gazu, zahamowan procesu odprowadzania spalin i zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw mieszkania
oraz pojawienia sie na $cianach lub suficie zawilgocen, zaczernien, rozwoju mikroorganizmow.
Jednoczes$nie zamontowanie stolarki bez nawiewnikdw pozbawia prawa do uzyskania refundacji, o ktorej
mowa w pkt. 8.

UWAGA:

W takich przypadkach roszczenia kierowane do Spoétdzielni z tytulu nieprawidlowego
funkcjonowania wentylacji lub wystepowania w mieszkaniu zawilgocenia i rozwoju plesni
na przegrodach moga by¢ oddalone. Niezaleznie od powyzszego informujemy, ze to
uzytkownik mieszkania musi bezwzglednie zapewni¢ naptyw powietrza do mieszkania.

5. Przy zakupie okien lub zakupie catej ustugi (montaz + okna) nalezy zwréci¢ uwage, czy dany wyréb
posiada dopuszczenie do wbudowania w obiekcie budowlanym i jest oznakowany znakiem
budowlanym (B) lub (CE), a dany zaktad montujacy posiada stosowne uprawnienia — koncesje od
producenta okien.

6. W umowach z Wykonawcg winien by¢ wpisany okres gwarancji oraz przekazana uzytkownikowi
Jinstrukcja eksploatacji i konserwacji” nabytych okien.

7. Odpady remontowe tj. gruz, zdemontowane okna winny by¢ uprzatniete przez uzytkownika lokalu
i wywiezione na wysypisko na wiasny koszt i wkasnym staraniem.

8. Fakt zakonczenia wymiany stolarki okiennej nalezy zglosi¢ pisemnie do Spétdzielni
celem dokonania odbioru, ktory stanowi podstawe do refundacji 50% kosztéw wymiany stolarki
za wymiane pierwotnej stolarki drewnianej/z tworzyw sztucznych, zgodnie 2z obowigzujgcymi
w Spotdzielni zasadami.

9. Stupek pomiedzy oknem a drzwiami balkonowymi, a takze prég nie moze zostac usuniety, gdyz
jest to element konstrukcyjny $ciany.

10. Nawiewniki — zalecamy zastosowanie nawiewnikéw higrosterowanych.

11. Z uwagi na fakt, ze elewacja budynku jest po termomodernizacji prosimy przed przystgpieniem do
prac o kontakt firmy montujgcej stolarke z Dziatem Technicznym Spotdzielni (tel. 32/351-17-37),
celem ustalenia szczegotéw dotyczacych prawidtowego wykonania prac wykonczeniowych.

12. Waznos¢ niniejszej zgody — 6 miesiecy od daty jej wystawienia.

UWAGA:
Kazdy wiasciciel mieszkania przed wymiang okien winien wystapi¢ do Spétdzielni o wydanie
indywidulanych warunkow technicznych dotyczacych przedmiotowego mieszkania.




